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出 版 说 明 


我 国 经 济 与 科技 的 飞速 发 展 ， 国 家 战略 性 新 兴 产 业 的 稳步 推进 ， 对 我 国 科技 的 创新 发 展 和 
人 才 素 质 提 出 了 更 高 的 要 求 。 同 时 ， 我 国 目前 正 处 在 工业 转型 升级 的 重要 战略 机 遇 期 ， 推 进 我 
国 工业 转型 升级 ， 促 进 工业 化 与 信息 化 的 深度 融合 ， 是 我 国 应 对 国际 金融 危机 、 确 保 工 业经 济 
平稳 较 快 发 展 的 重要 组 成 部 分 ， 而 这 同样 对 我 们 的 人 才 素 质 与 数量 提出 了 更 高 的 要 求 。 

目前 ， 人 们 日 常生 产生 活 的 电气 化 、 自 动 化 、 信 息 化 程度 越 来 越 高 ， 电 工 电 子 技术 正 广泛 
而 深入 地 渗透 到 经 济 社会 的 各 个 行业 ,促进 了 众多 的 人 口 就 业 。 但 不 可 否认 的 客观 现实 是 ， 很 
多 初 入 行业 的 电工 电子 技术 人 员 ， 基 础 知识 相对 薄弱 ， 实 践 经验 不 够 丰富 ， 操 作 技能 有 待 提 
高 。 沉 的 十 八大 报告 中 明确 提出 “加 强 职业 技能 培训 ， 提 升 劳动 者 就 业 创业 能 力 ， 增 强 就 业 稳 
定性 ”。 人 力 资源 和 社会 保障 部 近期 的 统计 监测 却 表明 ， 目 前 我 国 很 多 地 方 的 技术 工人 都 处 于 
严重 短缺 的 状态 ， 其 中 仅 制 造 业 高 级 技工 的 人 才 缺 口 就 高 达 400 多 万 人 。 

秉承 机 械 工 业 出 版 社 “ 服 务 国家 经 济 社会 和 科技 全 面 进 步 ” 的 出 版 宗旨，60 多 年 来 我 们 
在 电工 电子 技术 领域 积累 了 大 量 的 优秀 作者 资源 ， 出 版 了 大 量 的 优秀 畅销 图 书 ， 受 到 广大 读者 
的 一 致 认可 与 欢迎 。 本 着 “ 提 技 能 、 促 就 业 、 惠 民生 ”的 出 版 理念 ， 经 过 与 领域 内 知名 的 优 
秀 作者 充分 研讨 ， 我 们 打造 了 “电工 电子 名 家 畅销 书 系 ”， 涉 及 内 容 包 括 电 工 电子 基础 知识 、 
电工 技能 人 门 与 提高 、 电 子 技术 入 门 与 提高 、 自 动 化 技术 和 人 门 与 提高 、 常 用 仪器 仪表 的 使 用 以 
及 家 电 维修 实用 技能 等 。 

整合 了 强大 的 策划 团队 与 作者 团队 资源 ， 本 丛书 特色 鲜明 : 中 涵盖 了 电工 、 电 子 、 家 电 、 
自动 化 入 门 等 细 分 方向 ， 适 合 多 行业 多 领域 的 电工 电子 技术 人 员 学 习 ; @ 作 者 精 挑 细 选 ， 所 有 
作者 都 是 行业 名 家 ， 编 写 的 都 是 其 最 擅长 的 领域 方向 图 书 ; @ 内 容 注重 实用 ， 讲 解 清 晰 透彻 ， 
表现 形式 丰富 新 颖 ; 由 以 就 业 为 导向 ， 以 技能 为 目标 ， 很 多 内 容 都 是 作者 多 年 亲身 实践 的 看 家 
本 领 ; 名 由 资深 策划 团队 精心 打磨 并 集中 出 版 ， 通 过 多 种 方式 宣传 推广 ， 便 于 读者 及 时 了 解 图 
书信 息 ， 方便 读者 选 购 。 

本 从 书 的 出 版 得 益 于 业内 最 顶尖 的 优秀 作者 的 大 力 支 持 ， 大 家 经 常 为 了 图 书 的 内 容 、 表 达 
等 反复 深入 地 沟通 ， 并 系统 地 查阅 了 大 量 的 最 新 资料 和 标准 ， 更 新 制作 了 大 量 的 操作 现场 实景 
素材 ， 在 此 也 对 各 位 电工 电子 名 家 的 辛勤 的 劳动 付出 和 卓有成效 的 工作 表示 感谢 。 同 时 ， 我们 
衷心 希望 本 从 书 的 出 版 ,能 为 广大 电工 电子 技术 领域 的 读者 学 习 知 识 、 开 阔 视 野 、 提 高 技能 、 
促进 就 业 ， 提 供 切实 有 益 的 帮助 。 

作为 电工 电子 图 书 出 版 领域 的 领跑 者 ， 我 们 次 知 对 社会 、 对 读者 的 重大 责任 ， 所 以 我 们 一 
直 在 努力 。 同 时 ， 我 们 衷心 欢迎 广大 读者 提出 您 的 宝贵 意见 和 建议 ， 及 时 与 我 们 联系 沟通 ， 以 
便 为 大 家 提供 更 多 高 品质 的 好 书 ， 联 系 信 箱 为 dgdz@ cmpbook. com, 

















































































































机 械 工 业 出 版 社 


ИД 











液晶 彩电 已 成 为 人 们 工作 和 生活 的 重要 组 成 部 分 ， 但 液晶 彩电 维修 技术 人 员 普遍 存在 数量 
不 足 或 技术 力量 不 够 的 局 面 。 我 国 液晶 彩电 量 大 面 广 ， 在 使 用 过 程 中 产生 故障 在 所 难免 ， 而 液 
晶 彩 电 的 故障 多 发 部 位 往往 存在 于 大 功率 、 大 电流 的 开关 电源 〈 含 开关 电源 和 高 压 一 体 板 ) 
部 分 。 液 晶 彩 电 开关 电源 是 维修 的 重点 ， 而 对 于 初学 者 来 说 ， 由 于 开关 电源 的 特殊 性 ， 往 往 双 
是 维修 的 难点 ， 目 前 市 面 上 专门 介绍 液晶 彩电 开关 电源 维修 的 书 尚 少 。 针 对 这 一 现象 ， 我 们 将 
实践 经 验 与 理论 知识 进行 强化 结合 ， 以 原理 理解 、 操 作 规程 、 检 和 修 技能 、 元 需 件 检测 技巧 和 实 
操 案 例 四 大 块 为 重点 ， 将 复杂 的 理论 通俗 化 ， 将 繁杂 的 检修 明了 化 ， 建 立 起 理论 知识 和 实际 应 
用 之 间 的 直接 联系 。 让 初学 者 快速 人 门 和 提高 ， 弄 通 实 操 基 础 ， 掌 握 维修 实 操 方 法 和 技能 ， 以 
弥补 专业 维修 培训 学 校 、 专 业 维 修 人 员 和 自学 维修 人 员 此 类 参考 书 过 少 的 不 足 。 

本 书 通过 液晶 彩电 开关 电源 维修 场地 、 维 修 工 具 的 搭建 与 使 用 、 维 修配 件 的 识别 与 检测 、 
维修 操作 规程 的 实际 应 用 ， 图 解 维修 实 训 ， 手 把 手指 导 实 操 技 能 ， 突 出 重要 构件 、 部 件 的 图 解 
与 故障 多 发 单元 电路 的 详解 ， 再 通过 实 操 案例 的 具体 检修 步骤 和 方法 ， 点 拨 维 修 者 心中 的 疑 
团 ， 打 开 维 修 过 程 中 容易 步 和 人 一筹莫展 维修 思维 和 造成 二 次 维修 故障 的 死 锁 ,将 液晶 彩电 开关 
电源 纵向 的 理论 知识 应 用 到 横向 的 具体 实 操 上 来 ， 达 到 快速 、 精 准 、 典 型 示范 维修 技能 的 目 
的 。 全 书 贯穿 “液晶 彩电 开关 电源 维修 全 程 诠释 ， 十 款 具 体 机 型 维修 技能 快速 精 训 ” 这 条 主 
线 ， 突 出 液晶 电视 开关 电源 的 维修 基础 和 维修 技能 等 共性 知识 点 ， 注 意 实 用 和 可 操作 性 。 采 用 
大 量 搬 图 说 明 ， 并 对 重要 的 知识 点 予以 着 重 提 示 和 点 氢 ， 方 便 读者 阅读 和 记忆 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 张 新 春 、 
KAPE, KEHE, XE, KSH, EAE, EW, Aam, KREA, IEE, KRZ, 
周志 英 、 刘 玉 华 、 刘 文 初 、 刘 爱 兰 、 张 健 梅 、 喜 文 初 、 张 新 衡 、 张 冬 生 、 王 灿 等 同志 也 
参加 了 部 分 内 容 的 编写 、 翻 译 、 排 版 、 资 料 收集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 ， 值 此 出 版 之 
际 ， 向 这 些 领导 、 编 辑 、 参 编者 、 本 书 所 列 液晶 彩电 生产 厂家 及 其 技术 资料 编写 人 员 和 
维修 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 液晶 彩电 品牌 众多 ， 不 同 厂 家 电路 图 中 一 些 元 占 件 图 形 符号 会 有 所 不 同 ， 编 者 本 着 
忠实 原 图 的 理念 ， 在 截取 这 些 电 路 图 时 并 没有 进行 统一 ， 请 广大 读者 理解 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 给 予 批 评 指正 。 
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第 一 章 


维修 工具 


第 一 节 ”通用 工具 操作 规程 


一 、 电 烙铁 


电 烙 铁 主 要 用 来 焊接 电路 元 器 件 ， 维 修 开关 电源 一 般 选 用 25 ~35W 的 电 烙 铁 ， 功 率 太 
大 容易 烧 坏 电路 ， 功 率 太 小 ， 其 熔 焊 速度 慢 ， 不 利于 焊接 。 使 用 电 烙 铁 时 应 注意 勤 换 焊 锡 
膏 ， 使 用 较 长 时 间 的 焊锡 膏 应 更 换 ， 这 样 有 
助 于 保护 烙铁 头 ， 提 高 焊接 效率 。 

维修 开关 电源 时 最 好 选用 如 图 1-1 所 示 
的 双 温 电 烙铁 。 双 温 电 烙 铁 为 手枪 式 结构 ， 
在 烙铁 手柄 上 附 有 一 个 功率 转换 开关 。 开 关 
分 两 挡 : 一 挡 是 30W; 男 一 挡 是 70W， 只 要 
转换 开关 的 位 置 即 可 改变 电 烙 铁 的 发 热量 。 
30W 用 来 拆 、 焊 元 器 件 的 引 脚 ; 70W 主要 用 
来 拆 、 焊 散热 片 。 或 用 普通 调 温 电 烙铁 ( 见 
图 1-2) 也 行 ， 同 时 配备 多 种 烙铁 头 〈 见 图 
1-3) 。 图 1-4 所 示 为 调 温 旋钮 。 91-1 双 温 电 烙铁 









































1-2 调 温 电 烙 铁 外 形 图 
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1-3 配备 多 种 烙铁 头 
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焊接 的 步 又 主要 有 三 步 : 
D 烙铁 头 上 先 熔化 少量 的 焊锡 和 松香 ， 将 烙铁 头 和 焊锡 丝 同 时 | 


对 准 焊 点 ; 

@ 在 烙铁 头 上 的 焊剂 尚未 挥发 完 时 ， 将 烙铁 头 和 焊锡 丝 同时 接 
触 焊 点 ， 开 始 熔 化 焊锡 ; 

@ 当 焊 锡 浸 润 整个 焊 点 后 ， 再 同时 移 开 烙铁 头 和 焊锡 丝 。 

焊接 过 程 的 时 间 一 般 以 2 ~3s 为 宜 ， 焊 接 开关 电源 厚 膜 块 时 ， 焊 i-a 调 温 旋钮 
料 和 焊剂 在 量 上 要 严格 控制 。 为 了 避免 因 电 烙铁 绝缘 不 良 或 内 部 发 热 
器 对 外 壳 感 应 电压 损坏 厚 膜 块 ， 可 采用 拔 下 电 烙 铁 的 电源 插头 趁 热 焊接 的 方法 。 

对 于 金属 封装 的 开关 管 注意 不 要 直接 焊接 ， 因 为 其 散热 片 往往 与 с 极 相连 ,外 加 散热 片 
时 ， 由 于 外 加 散热 片 往往 与 电路 板 的 “地 ”相连 ， 所 以 应 在 开关 管 与 外 接 散热 片 之 间 加 执 
橡胶 片 〈 购 买 金属 封装 元 器 件 时 应 向 商店 索要 ) ， 反 之 ， 将 会 出 现 烧 坏 新 管 故 障 。 


二 、 吸 锡 右 


吸 锡 器 分 为 机 械 式 吸 锡 器 和 电动 式 吸 锡 器 ， 机 械 式 吸 锡 器 如 图 1-5 所 示 ， 采 用 手动 弹 
力 吸 锡 方 式 ， 其 吸力 可 达到 -42. 6kPa ( -320mmHg9 ) 电动 式 吸 锡 器 如 图 1-6 所 示 ， 采 用 
真空 泵 吸 真 空 ， 其 真空 吸力 可 达到 - 80kPa ( - 600mmHg) 。 吸 锡 器 是 用 来 吸入 多 余 焊 锡 的 
一 种 工具 ， 有 些 吸 锡 器 采用 可 更 换 式 吸 头 (JILE 1-7) 。 当 吸 头 堵塞 时 ， 可 采用 更 换 吸 头 的 
方法 进行 修复 。 











1-5 机 械 式 吸 锡 右 图 1-6 电动 式 吸 锡 顺 


机 械 式 吸 锡 器 的 使 用 方法 : 先 按 吸 锡 按钮 ， 将 吸 锡 器 里 面 的 气体 压 出 并 卡 住 ， 再 将 被 拆 
的 焊 点 加 热 ， 使 焊料 熔化 ， 然 后 将 吸 锡 器 的 吸 嘴 对 准 熔化 的 焊料 ， 再 按 一 下 吸 锡 器 上 的 回 弹 
按钮 ,焊料 就 被 吸 进 吸 锡 絮 内 。 

电动 式 吸 锡 器 的 使 用 方法 : 接 通电 源 , 预 热 3 ~5min， 将 活塞 柄 推 下 卡 住 ， 将 吸 锡 需 吸 
嘴 前 端 部 对 准 欲 取 下 元 器 件 的 焊 点 ， 待 焊锡 熔化 后 ， 按 动 控制 按钮 ， 焊 锡 即 被 吸 进 气 简 内 。 
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更 换 式 吸 头 





图 1-7 可 更 换 式 吸 头 


【要 点 与 点 拨 】:， 拆 务 电 动 吸 锡 器 的 气 简 时 ， 将 气 简 上 端 按 箭头 方向 用 力 下 压 ， 同 时 将 
气 简 与 手柄 拉 开 ， 气 简 即 可 分 离 出 来 ， 拆 务 吸 嘴 时 ， 将 吸 嘴 按 逆 时 针 方向 旋 动 ， 可 将 吸 嘴 趣 
下 。 每 次 使 用 完 后 ， 要 推动 吸 锡 器 活塞 3 ~4 次 ， 以 清除 吸管 内 残留 的 焊锡 ， 使 吸 嘴 及 吸管 
内 畅通 ， 以 便于 下 次 使 用 。 


=. ЖЕГЕН, 


螺钉 旋 具 (俗称 改 锥 、 起 子 、 螺 丝 刀 ) 用 来 拆 纯 螺钉 ， 分 为 一 字形 螺钉 旋 具 、 十 字形 
螺钉 旋 具 和 六 角形 螺钉 旋 具 三 种 ， 其 规格 以 长 度 而 定 ， 为 了 拆 公 方便 ， 应 配备 多 种 规格 。 特 
是 上 门 维修 时 最 好 带 上 包含 各 种 工具 的 工具 包 (JILE 1-8), 
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图 1-8 包含 各 种 工具 的 工具 包 


四 、 馈 子 

在 维修 液晶 电视 开关 电源 中 经 常 使 用 包 子 来 夹 持 导线 、 元 器 件 及 集成 电路 引 脚 等 。 不 同 
的 场合 需要 不 同 的 杀 子 ， 一 般 要 准备 直 头 、 平 头 、 弯 头 钵 子 各 一 把 ， 图 1-9 所 示 为 其 实 
物 图 。 























1-9 30А 


五 、 什 锦 钴 
什锦 狸 用 来 打磨 触 点 ， 分 为 圈 形 、 扁 形 、 三 角形 和 各 种 规格 ， 应 配备 全 套 。 图 1-10 所 


示 为 各 种 什锦 铁 的 外 形 图 。 


图 1-10 各 种 什锦 刍 外 形 图 


六 、 空 心 针 


空心 针 ( 见 图 1-11) 一 般 采 用 不 锈 钢 制作 ， 不 会 出 现 粘连 现象 。 使 用 时 将 空心 的 针 针 
孔 穿 人 元 器 件 引 脚 〈 例 如 开关 电源 变压器 的 引 脚 ) ， 用 烙铁 加 热 ， 将 空心 针 略 作 旋转 ， 即 可 
使 元 器 件 引 脚 与 线路 板 的 铜 稍 分 离 。 拆 务 多 引 脚 元 器 件 时 ， 非 常 方便 实用 。 


= 
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1-11 空心 针 
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第 二 节 ”专用 工具 操作 规程 


一 、 万 用 表 

万 用 表 是 万 用 电表 的 简称 ， 是 维修 彩电 开关 电源 必用 的 测试 工具 ， 具 有 测量 电流 、 电 压 
和 电阻 等 多 种 功能 ， 有 的 万 用 表 还 可 以 测量 晶体 管 的 主要 参数 及 电容 器 的 电容 量 等 。 图 1- 
12 所 示 为 常用 的 指针 式 万 用 表 的 外 形 图 ， 图 1- 13 所 示 为 常用 的 数字 万 用 表 外 形 图 。 



































图 1-12 ”指针 式 万 用 表 外 形 图 图 1-13 数字 万 用 表 外 形 医 

一 般 来 讲 ， 万 用 表面 板 上 都 有 表 头 、 选 择 开 关 、 欧 姆 挡 调 零 旋钮 及 表笔 插 孔 。 下 面 介绍 
各 部 分 的 作用 。 

(1) 表 头 

万 用 表 的 表 头 是 灵敏 电流 计 ， 表 头 上 的 表盘 印 有 多 种 符号 、 刻 度 线 及 数值 。 万 用 表 上 外 
文字 母 的 会 义 见 表 1-1。 符 号 “A -V-0Q” 表 示 这 只 电表 是 可 以 测量 电流 、 电 压 和 电阻 的 多 
用 表 。 符号“ - ”或 “DC” 表 示 直 流 ,“ ~ ”或 “AC” 表 示 交 流 , “= ”表示 交流 和 直流 
共用 的 刻度 线 。 刻 度 线 下 的 几 行 数字 是 与 选择 开关 的 不 同 挡 位 相对 应 的 刻度 值 ， 其 中 右 端 标 
有 “Q” 的 是 电阻 刻度 线 ， 其 右 端 为 0、 左 端 为 we、( 无穷大 ) ， 刻 度 值 分 布 是 不 均匀 的 。 男 
外 ， 表 头 上 还 设 有 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 用 以 校正 指针 在 左 端的 指 “0” 位 。 
表 1-1 万 用 表 外 文字 母 或 句子 英文 含义 

















































































































































































































外 文字 母 /句子 含义 量程 符号 量程 ИЖ 备注 
DCV 直流 电压 测量 直流 电压 V 或 V -表示 
DC 直流 тнт = 
DCA 直流 电流 测量 直流 电流 A 或 A -表示 
ACV 交流 电压 测量 交流 电压 # 或 V ~ 表示 
AC 交流 
ACA 交流 电流 测量 交流 电流 # 或 A ~ 表示 
OHM (OHMS) 欧姆 OHM (OHMS) 欧姆 测量 元 器 件 电阻 值 НО 或 R 表示 
BATT 电池 BATT 检验 表 内 电池 电压 或 电量 
соор 好 是 ВАТТ 量程 的 刻度 标示 ， 如 指针 指示 在 СООР 标示 范围 不 是 所 有 的 万 用 电 
> 内， 表明 表 内 电池 容量 充足 ， 如 指针 指示 在 BAD 标示 范围 | 表 均 有 此 功能 
БАр 外 之 内 ， 表 明 电 池 容 量 不 足 ， 应 更 换 
































































































































外 文字 母 /句子 含义 量程 符号 量程 ИЖ 备注 
一 般 标 在 零 位 调 
AD 调节 、 校 准 来 调节 准确 度 
J 调节 、 校 准 ИРА 用 来 调节 准确 
当量 程 开 关 拨 至 OFF 时 ， 表 头 线圈 短路 ， 
OFF 关 OFF 关 
a аи 增 大 阻尼 ， 可 防止 表 针 振动 而 损坏 表 头 
MODEL 型 号 万 用 表 的 型 号 
hpg 晶体 管 直 流 电流 放大 倍数 测量 插 孔 与 挡 位 用 来 测量 晶体 管 
DIOOE PROTECTION 测量 机 构 保护 
MADE IN CHINA 中 国 制造 标明 万 用 表 的 出 品 








(2) 选择 开关 

万 用 表 的 选择 开关 是 一 个 多 挡 位 的 旋转 开关 ， 用 来 选择 测量 项 目 和 量程 。 一 般 的 万 用 表 
测量 项 目 包括 直流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 及 电阻 ， 每 个 测量 项 目 又 可 划分 为 几 个 不 同 的 
量程 以 供 选择 。 

(3) 表笔 和 表笔 搬 孔 

表笔 分 为 红 、 黑 两 上 只， 使 用 时 红 表 笔 插 入 标 有 “+ ”号 的 搬 孔 、 黑 表笔 插入 标 有 “ -” 
号 的 插 筷 。 使 用 万 用 表 时 ， 应 根据 开关 电源 的 接地 情况 ， 将 一 只 表笔 接 在 相应 的 接地 点 上 ， 
用 男 一 只 表笔 进行 测量 ， 由 于 开关 电源 取样 部 分 电路 的 焊 点 较 密 ， 测 量 时 ， 可 在 表笔 上 套 上 
一 段 自 行车 气门 嘴 胶 管 ， 以 防止 表笔 滑动 造成 焊 点 之 间 短 路 。 

使 用 指针 式 万 用 表 和 数字 万 用 表 时 ， 应 注意 指针 式 万 用 表 的 表笔 输出 电流 相对 数字 表 来 
说 要 大 很 多 ， 用 Rx10 挡 可 以 使 扬声器 发 出 啊 亮 的 “ 蚊 ” 声 ， 用 丸 x1l0kg 挡 甚 至 可 以 点 亮 
发 光 二 极 管 (LED) 。 但 指针 表 内 阻 相对 数字 表 来 说 比较 小 ,测量 精度 相 比较 差 。 某 些 高 电 
压 微 电 流 的 场合 甚至 无 法 测 准 ， 因 为 其 内 阻 较 大 ， 会 对 被 测 电路 造成 影响 。 

另外 ， 数 字 万 用 表 的 误差 与 指针 式 万 用 表 不 同 ， 它 包括 基本 误差 与 修正 误差 。 其 中 ， 基 
本 误差 是 以 指示 值 相对 误差 的 百分率 来 表示 的 ， 一 般 情况 下 的 测量 ， 这 个 误差 量 极 小 ， 可 以 
忽略 不 计 。 修 正 误差 又 称 为 开路 误差 ， 是 仪表 在 开机 后 、 测 量 前 且 两 表笔 开路 的 情况 下 ， 预 
先 显 示 的 数字 量 ， 它 县 加 在 被 测 电量 数据 中 ， 一 并 显示 出 来 。 

修正 误差 与 基本 误差 标注 在 一 起 ， 以 + (X% +Y) 的 形式 标注 在 各 表 的 各 具体 挡 位 中 ， 
式 中 XX 为 百分比 率 、 了 Y 为 修正 误差 显示 数字 量 。 修 正 误 差 在 新 仪表 上 不 会 出 现 ( 欧姆 量程 除 
外 ) ,一 般 在 使 用 时 间 较 长 后 才 偶 有 出 现 ， 所 以 又 称 为 偶然 误差 或 备用 误差 。 测 量 时 ， 如 果 
仪表 的 某 挡 出 现 修 正 误差 ， 应 在 被 测 得 的 显示 数据 中 直接 减 去 ， 这 样 才 是 被 测 电量 的 真实 数 
据 。 如 果 某 挡 的 修正 误差 超出 该 挡 的 指标 量 ， 则 表明 该 挡 误差 失 准 ， 应 对 仪表 作 校 准 后 才能 
使 用 。 

使 用 万 用 表 的 过 程 中 应 注意 以 下 9 点 : 

D 根据 被 测 的 对 象 将 转换 开关 旋 至 需要 的 位 置 ， 有 的 万 用 表 的 表盘 上 有 两 个 旋钮 ， 一 
个 是 测量 种 类 的 选择 ， 一 个 是 量程 变换 的 选择 ， 在 使 用 旋钮 时 ， 应 先 将 测量 种 类 选择 旋钮 至 
所 需要 的 对 应 的 挡 位 上 ， 然 后 再 将 量程 变换 旋钮 旋 至 相应 的 种 类 挡 及 适合 的 量程 。 

© 根据 被 测量 的 大 致 范围 ， 将 转换 开关 旋 至 该 种 类 区 间 的 适当 量程 上 。 在 测量 电流 或 
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电压 时 ， 最 好 使 指针 指示 在 满 刻 度 的 1⁄2 sk 2/3 以 上 ， 这 样 测量 时 的 结果 比较 准确 。 

(3) 严禁 用 电阻 挡 测量 带电 线路 的 电阻 或 电源 内 阻 ， 当 测量 大 容量 的 电容 器 时 ， 应 先 使 
电容 需 放 电 ， 以 免 其 残留 电压 损坏 万 用 表 ， 测 试 线路 上 的 电阻 应 将 电阻 的 一 端 脱 开 ， 以 避免 
线路 上 其 他 电阻 的 影响 。 禁 止 用 电阻 挡 测 正在 工作 的 电路 上 的 电阻 。 

O 用 欧姆 挡 内 部 的 电池 作 测 试 电源 时 ， 要 注意 测试 棒 的 正 、 负 极 性 应 与 电池 的 极 性 正 
好 相反 。 

© 用 万 用 表 测 量 高 电压 和 较 大 电流 时 ， 必 须 在 断 电 的 状态 下 转动 开关 和 量程 旋钮 ， 以 
免 在 触 点 上 产生 电弧 ， 使 开关 烧 筑 。 

© 测量 非 线性 元 器 件 的 正 向 电阻 时 ， 应 用 同一 倍率 。 因 为 用 不 同 倍率 时 ， 测 量 的 结 
不 相同 。 测 量 1kQ 以 上 的 电阻 时 禁止 用 双手 同时 接触 被 测 元 器 件 ， 因 为 人 手 在 潮湿 状态 下 
其 阻 值 会 产生 不 稳定 的 误差 值 。 

СФ) 测量 时 ， 严 禁 在 测 较 高 电压 或 较 大 电流 时 拨 动 量程 开关 ， 以 免 产 生 电 弧 烧 坏 开关 触 
点。 测量 带 感 性 负载 电路 的 电压 时 ， 必 须 在 电源 切断 前 先 取 开 万 用 表 ， 防 止 电感 产生 的 感应 
高 压 损坏 万 用 表 。 

© 在 使 用 万 用 表 时 ， 要 防止 用 手 去 触 测试 棒 的 金属 部 分 ， 以 保证 安全 和 测量 的 准确 。 

© 万 用 表 一 般 有 好 几 条 标尺 ， 读 数 时 应 认 清 所 对 应 的 读数 标尺 ( 即 被 测量 的 种 类 、 电 
流 的 性 质 和 量程 的 大 小 ) ， 不 能 图 省 事 而 把 交流 和 直流 标尺 任意 混用 ， 更 不 能 看 错 。 
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示波器 主要 用 来 测量 开关 电源 的 脉冲 带宽 ， 
由 于 脉冲 带宽 动作 快 、 频 率 高 ， 用 万 用 表 较 难 测 
试 ， 因 此 必须 借助 于 示波器 。 示 波 器 实质 上 是 一 
种 具有 图 形 显示 的 电压 表 ， 它 能 在 显示 屏 上 以 图 
形 的 方式 显示 信号 电压 随时 间 的 变化 ， 即 波形 。 

常见 的 用 来 测量 开关 电源 的 示波器 外 形 如 
图 1- 14 所 示 ， 其 中 图 a 为 模拟 示波器 、 图 b 为 数 
FIWA o 

示波器 面板 一 般 分 为 五 个 区 ， 即 荧屏 显示 区 、 
“CH-1/CH-2” X, $i “CHANNEL” X, 
要 时 基线 区 和 主要 时 基 触 发 模式 区 ， 每 个 区 的 开 
关 按钮 名 称 功能 都 不 一 样 ， 以 下 主要 介绍 测量 开 
关 电 源 用 得 较 多 的 欧 屏 显示 区 和 CH1/CH2 区 。 

(1) 葡 屏 显示 区 

示波器 荧屏 显示 区 的 外 形 结构 如 图 1-15 
所 示 。 

该 区 各 开关 按钮 的 功能 如 下 E l 

D “POWER” 为 电源 开关 ， 当 打开 此 开关 E 
HF, ÆW LEDI, AMAJ, IARE IE ЖН 

@“INTENS” 为 灰 度 调节 旋钮 ， 用 来 调节 图 像 的 亮度 ， 顺 时 针 旋转 ， 图 像 灰 度 变 大 ， 
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@)“FOCUS” 为 聚焦 调节 旋钮 ， 用 来 调节 示波器 中 电子 束 的 焦距 ， 使 其 焦点 聚焦 在 显示 
屏 上 ， 显 现 的 光 点 成 为 清晰 的 圆 点 ， 得 到 清晰 的 图 像 。 

(“TRACEROT” 为 水 平角 度 调 节 旋 钮 ， 用 来 调节 显示 屏 上 光 点 或 信号 波形 在 水 平方 向 
的 移动 。“CAL” 为 САТ 插座 ， 它 提供 正方 形 波 给 校准 刻度 探 针 。 

(2)“CH -1/CH -2” 区 

示波器 “CH -1/CH -2” 区 的 外 形 结 构 如 图 1-16 所 示 。 




















图 1-15 示波器 荧屏 显示 区 外 形 结构 1-16 示波器 CH -1/CH -2 区 外 形 结构 


该 区 各 开关 按钮 的 功能 如 下 : 

Q) “CHIZCH2 (BNC 插座 ) ”为 输入 测试 信号 插座 。 

“VOLTS/DTV” 为 Y 衰减 步 又 选择 器 ， 用 于 调整 波幅 在 垂直 格 中 所 代表 的 电压 量 ， 
其 调整 范围 是 5 ~20mV/em。 

@ “VAR” X Y 微调 控制 旋钮 ， 它 是 “VOLTACES” 的 微调 ,便于 观察 显示 波幅 不 完 
整 的 波形 ， 计 算 波 幅 时 应 置 于 校准 处 。 

(“AC/DC” 为 测试 信号 连接 开关 ， 其 中 的 “DC” 为 直流 信号 、“AC” 为 由 输入 供给 
的 “AC” 和 “DC” 测 试 信和 号， 包含 直流 与 交流 成 分 。 

(6)“POSTION” 为 Y 位 置 控 制 钮 ， 用 于 “CH -1” 或 “CH -2” 波 形 显示 时 垂直 位 置 
调整 。 

© “CH2INV” 为 测试 信号 反 向 钮 ， 用 于 “CH -1” 或 “CH -2” 的 波形 反 相 控 制 。 接 
地 插座 为 4mm 接地 插座 。 

CD“GND” 用 于 显示 ОУ 的 轨迹 。 

使 用 示波器 测量 开关 电源 信号 幅度 时 ， 一 般 都 是 采用 直接 测量 法 进行 信号 幅度 的 测量 。 
通常 被 测 信号 含 交 流 和 直流 分 量 ， 当 测量 交流 分 量 时 了 输入 选择 置 于 “AC” 位 置 ， 反 之 ， 
如 果 测 量 直 流 分 量 ， 则 了 输入 选择 置 于 “DC” 位 置 。 

言 号 幅度 测量 的 最 基本 方法 是 计算 在 示波器 垂直 刻度 上 波形 跨 距 的 分 割 数目 ， 调 整 信号 
使 其 在 垂直 方向 上 禾 盖 大 部 分 显示 屏 ， 可 得 到 最 佳 信号 幅度 测量 。 所 使 用 的 显示 屏 区 域 越 
大 ， 从 显示 屏 上 所 读 的 值 就 越 精确 。 

被 测 信号 的 幅度 值 等 于 被 测 信号 在 垂直 方向 所 占 的 格 数 与 V/ 格 选择 开关 挡 位 的 乘积 ， 
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用 公式 表示 就 是 : 
V, =N ( 格 ) x (У) 

式 中 : N ( 格 ) 表示 被 测 信号 所 占 格 数 ，( V/ 格 ) 表示 V/ 格 选择 开关 的 挡 位 。 

例如 : 在 图 1-17 中 ，V/ 格 选择 开关 置 于 0.5V/ 格 ,扫描 速度 开关 置 于 0. 5ms/ 格 ,测试 
探头 置 于 1:1， 从 图 中 可 以 看 出 ， 该 波形 的 峰值 在 垂直 方向 上 占 4 格 ， 根 据 以 上 公式 ， 可 算 
出 该 信号 的 幅度 值 为 2V。 若 测试 探头 置 于 10: 1 ， 则 被 测 信 号 的 幅度 值 应 乘 以 10。 

另外 ， 大 多 数 示波器 都 有 在 显示 屏 上 的 游标 ， 它 可 以 让 操作 者 在 显示 屏 上 自动 进行 波形 
测量 ， 而 不 用 采用 数 刻度 标识 。 一 个 光标 就 是 一 条 可 以 在 显示 屏 上 移动 的 线 ， 两 条 水 平 光 标 
线 可 上 下 移动 括 出 波形 幅 值 。 

在 开关 电源 中 ， 用 示波器 用 得 较 多 的 是 脉冲 宽度 的 测量 。 脉 冲 宽度 是 一 个 脉冲 从 低 电压 到 
高 电压 再 到 低 电 压 所 占 时 间 的 数量 ,通常 在 脉冲 全 电压 的 50% 处 进行 测量 。 具 体 测 量 方法 是 : 
首先 调整 垂直 位 置 使 脉冲 信号 幅度 的 50% 处 与 刻度 盘 的 中 心 线 重合 ， 接 着 调整 水 平 位 置 钮 ， 
使 脉冲 上 升 沿 中 间 位 于 左 侧 1 格 处 ， 如 图 1-18 所 示 。 然 后 根据 公式 : W =N (É) x50 (ps/ 
格 )， 即 可 算出 脉冲 宽度 ， 式 中 NN ( 格 ) 表示 格 数 。 


а 
ЕУ 


|е 


АЎ 脉冲 宽度 


调整 水 平 位 置 钮 使 波形 位 于 刻度 盘 
左 起 第 1 格 位 置 






































































































































































































































图 1-17 信号 幅度 波形 图 1-18 脉冲 波形 图 


使 用 示波器 时 应 注意 以 下 13 点 : 

@ 使 用 时 扫 措 的 亮度 应 适中 ， 过 亮 容易 灼伤 显示 屏 ， 使 示 波 管 寿命 缩短 。 如 果 环 境 光 
线 过 强 ， 应 将 示波器 置 于 面板 背光 处 或 加 遮光 旦 再 进行 观察 。 和 暂停 使 用 时 ， 应 将 “ 辉 度 ” 
调 至 最 小 。 

© 示波器 应 避免 在 强 磁 场 环境 中 工作 ， 因 为 外 磁场 会 引起 显示 波形 失真 。 

© 开关 应 由 大 到 小 进行 调节 ， 不 能 让 被 测 波形 扩大 到 显示 屏 之 外 ， 以 免 机 内 元 器 件 因 
过 载 而 损坏 。 

@ 示波器 使 用 时 ， 接 入 输入 端的 电压 不 应 超过 说 明 书 规定 的 最 大 输出 耐 压 400V (DC + 
ACPP) 。 如 果 信 和 号 为 直流 ， 则 应 小 于 400V; 如 果 信 号 为 正弦 交流 ， 其 峰 一 峰值 应 小 于 400V, 
有 效 值 应 小 于 142V。 如 果 信 号 为 直流 加 交流 ， 则 其 直流 和 交流 峰值 之 和 应 小 于 400V。 特 别 要 
注意 当 Y 衰减 开关 放 到 1 时 ， 应 防止 过 大 的 被 测 信号 加 入 输入 端 ， 以 免 损 坏 仪器 。 

(5) 测 交流 电压 时 ，Y 轴 耦 合 开关 置 于 “AC” 挡 。 如 果 交 流 电压 频率 较 低 或 测量 缓慢 变 
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化 的 信号 ， 可 用 “DC” 挡 。 

© 使 用 时 ， 扳 动 面板 控制 器 要 轻 ， 当 到 达 极限 位 置 时 不 要 硬 板 ， 以 免 损 坏 仪 器 。 搬 动 
时 要 轻 拿 经 放 ， 防 止 碰撞 。 

D 当 “Y 轴 输 入 ” 接 电压 值 较 高 的 被 测 信 和 号 时 ， 应 避免 手 或 人 体 其 他 部 位 触及 “Y WH 
输入 ” 端 或 探头 ， 以 免 触电 。 

@ 具有 “交替 "、“ 断 续 ” 工 作 方式 的 二 踪 示 波 器 进行 二 踪 显 示 时 ， 频 率 较 低 的 情况 下 
用 “ 断 续 ” 方 式 ， 频 率 较 高 的 情况 下 用 “交替 ”方式 。 

@ 为 使 显示 波形 稳定 ,“ 同 步调 节 ” 与 “扫描 微调 ”可 结合 调整 ， 但 “同步 增幅 ”不 
能 调 得 太 大 ， 只 要 波形 稳定 即 可 ， 反 之 ,会 引起 扫描 线 的 非 线性 失真 。 

O 测量 脉冲 信号 时 ， 为 了 准确 地 显示 波形 ， 应 注意 示波器 站 通道 的 上 升 时 间 是 否 小 于 
被 测 信和 号 的 前 、 后 沿 时间 。 

D 测量 频率 时 ， 扫 描 速 度 微调 旋钮 应 放 在 校准 位 置 。 测 量 电压 时 ，Y 轴 灵 敏 度 微调 应 
放 在 校准 位 置 。 

D 测量 前 应 熟悉 被 检测 开关 电源 主要 测试 点 的 脉冲 波形 ， 使 用 示波器 测量 时 ， 应 注意 
使 用 电源 隔离 变压器 ， 反 之 ， 不 能 测量 高 频 脉 冲 变 压 器 一 次 侧 之 前 的 任何 电路 。 

B 用 示波器 测量 开关 电源 的 连接 如 a 
图 1-19 所 示 ， 如 果 将 示波器 的 地 端 G 与 
电源 的 地 端 B 连接 ， 由 于 示波器 的 C 端 是 s 
与 电网 的 地 线 相通 的 ， 相 当 于 将 A、B 点 ооуу 28. 
ЖЖ, ХБ eW Лз на Е А 

= К ре 一 Дур? Avp4 

流 二 极 管 VD2 短路 而 烧 坏 电源 。 即 使 示 波 
器 的 接地 点 不 接 大 地 ， 但 示波器 外 壳 带 电 8 
也 是 不 能 工作 的 ， 隔 离 变压器 的 使 用 是 将 
电网 地 线 A 与 电源 地 线 B 隔离 ， 所 以 可 以 
安全 使 用 示波器 。 

=, 电视 信号 发 生 器 

电视 信号 发 生 器 ( 见 图 1-20) 是 专 为 
电视 机 、 电 脑 提供 彩 条 信和 号 的 专用 仪器 ， 
由 存储 器 、 中 央 处 理 器 、 专 用 编码 器 等 高 
新 技术 器 件 组 成 ， 能 产生 多 种 理想 图 案 ， 
图 案 十 分 稳定 精确 ， 彩 色相 位 误差 一 般 不 
会 超过 + 上 3。， 不 受 温 度 和 电压 的 影响 ， 适 
合 设计 、 生 产 、 维 修 电 视 机 ， 追 踪 故 障 和 
























































图 1-19 用 示 波 带 测 开关 电源 的 连接 区 


























调 校 各 级 线路 之 用 。 
该 信号 发 生 器 可 同时 发 生 视频 和 声音 аканы ЫА 
信和 号， 能够 输出 八 级 彩 条 、 电 子 圆 、 格 子 、 点 子 、 棋 盘 、 中 心 十 字 线 、 减 红 (R). W 





(-С), ME ( -B)、 白 场 、 黄 场 、 青 场 、 绿 场 、 品 红 、 红 、 蓝 等 彩 条 信和 号， 适用 于 电视 
机 维修 。 
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图 1-21 所 示 为 969C 高 级 无 铅 防 静电 恒温 焊 台 ， 用 来 拆 焊 开关 电源 中 PWM 控制 电路 部 
分 的 元 器 件 ， 由 电焊 台 主 机 、 温 度 调 节 旋 钮 、 烙 铁 五 芯 接 搬 、 电 焊 台 烙铁 、 烙 铁 加 热 指示 
灯 、 耐 高 温 海绵 、 烙 铁 开 关 等 组 成 。 
电焊 台 烙 铁 








电焊 全 主机 


QYouDe 969c 
KIRRI ай 
Ө: 温度 调节 旋 乌 
耐 高 温 海 棉 


烙铁 开关 烙铁 五 芯 接 插 























1-21 防 静 电焊 台 

该 焊 台 可 在 200 ~480 人 温度 内 任意 设 定 ， 温 控 稳 定 、 准 确 。 发 热 体 采用 低压 交流 供电 ， 
保证 防 静 电 、 无 漏电 、 无 干扰 。 焊 嘴 (ЖЮЗ) 可 根据 用 户 不 同 的 工作 条 件 选 配 各 种 焊 嘴 ， 
也 可 更 换 发 热 体 。 


五 、 热 风 拆 焊 台 


图 1-22 所 示 为 热风 拆 烛台 实物 图 ， 用 来 拆 装 
开关 电源 的 集成 模块 。 该 拆 焊 台 采 用 传 感 咒 闭合 
回路 ， 微 电脑 过 零 触 发 控 温 ， 温 度 精 确 稳 定 ， 不 
受 出 风量 影响 ， 真 正 实现 无 铅 拆 焊 。 具 有 功能 提 
示 以 及 故障 报警 功能 ， 如 机 件 、 发 热 芯 、 电 路 板 
等 发 生 故 障 ， 焊 台 即 会 响起 故障 信和 号， 提示 工作 
ЛЕ 拆 焊 台 的 气流 量 可 调 ， 风 量 大 且 
出 风 柔 和 ,温度 调节 方便 ， 可 以 适应 多 种 用 途 。 
ИИК 
速 进入 工作 模式 ; 手柄 放 归 手柄 架 ， 系 统 便 会 进 图 1-22 ”热风 拆 焊 台 
入 待机 状态 ， 实 时 操作 方便 。 内 部 风机 采用 离心 式 无 刷 直流 电动 机 ， 其 产生 的 柔和 旋转 风 使 
热量 更 均匀 。 拆 焊 台 一 般 有 普通 模拟 控 温和 全 数字 电脑 控 温 两 种 。 

热风 拆 焊 台 可 配 多 种 风 嘴 ， 图 1-23 所 示 为 常用 的 风 嘴 尺寸 和 实物 图 。 


à à á ë 


5mm 圆 形 风 嘴 8mm 圆 形 风 嘴 。 10mm 圆 形 风 嘴 ”13mm 方 形 风 枪 嘴 
1-23 风 嘴 尺寸 和 实物 图 
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六 、 短 路 测试 仪 

图 1-24 所 示 为 开关 电源 开关 变压器 短路 专用 测试 仪 实物 图 。 拆 下 开关 变压器 ， 使 用 时 
用 两 鱼 夹 不 分 正 负 测 开关 变压器 线圈 多 的 绕组 ， 红 灯 若 变 绿灯 ， 则 说 明 整 个 开关 变压器 无 短 
路 。 若 红 灯 不 变 ， 则 说 明 开 关 电源 变压器 有 臣 间 短路 现象 。 





图 1-24 开关 电源 开关 变压器 短路 专用 测试 仪 实物 图 





此 仪器 也 可 在 路 测试 开关 变压器 是 否 正常 。 方 法 是 : 在 路 测试 每 个 绕组 ， 只 要 有 一 个 绕 
组 红 灯 变 绿灯 ， 说 明 整 个 开关 变 压 顺 无 短路 ， 反 之 ， 说 明 有 问题 。 


【要 点 与 点 拨 ]】: 与 该 仪器 使 用 一 段 时 间 后 应 进行 自 检 ， 以 判断 其 自身 是 否 正常 。 方 法 
是 : 用 一 好 的 开关 变压器 或 彩 行 ， 先 把 鱼 夹 接 在 多 绕组 上 ， 此 时 应 亮 绿 灯 ， 再 用 导线 穿 过 磁 
心 两 头 对 接 ， 人 为 短路 ， 此 时 绿灯 变 红 灯 ， 说 明 该 测试 仪 正常 。 同 理 ， 该 测试 仪 还 可 以 检测 
高 压板 的 升 压 变 压 器 是 否 正 常 。 


七 、 防 静电 设备 


为 防止 静电 高 压 对 液晶 电视 开关 电源 元 器 件 的 损坏 ， 可 用 防 静 电 桌 垫 、 防 静电 腕 带 
(静电 手 环 ) 及 防 静电 焊 台 ， 这 些 设备 都 要 妥善 接地 。 防 静电 焊 台 一 般 在 工作 台 上 铺设 绝缘 
橡胶 板 ， 用 于 拆 务 显示 器 印 制 电路 板 上 的 贴 装 元 器 件 ; 防 静 电 手 环 有 两 种 : 一 种 是 有 线 的 ; 
一 种 是 无 线 的 ， 常 用 的 一 般 都 是 有 线 的 (人体 皮肤 与 手腕 带 上 的 导 静 电 材料 直接 接触 ， 当 
手腕 带 接地 时 ， 通 过 接地 系统 将 人 体 运 动产 生 的 静电 迅速 汇 放 )。 图 1-25 所 示 为 防 静 电 设 
备 实物 图 。 





Z _ 9% 
第 一 章 нд 








Р 1-25 防 静 电 设备 实物 图 








八 、 带 灯 放 大 镜 

维修 液晶 电视 开关 电源 时 ， 常 采用 带 灯 放大 镜 检查 贴 片 元 器 件 的 位 置 和 大 小 及 元 器 件 电 
气 参数 ， 并 检查 元 器 件 有 无 虚 焊 脱 焊 短路 开路 的 焊接 情况 。 图 1-26 所 示 为 带 灯 放大 镜 实 
物 图 。 





图 1-26 人 带 灯 放大 镜 实 物 图 








第 三 节 维修 耗材 


一 、 焊锡 


焊锡 是 维修 开关 电源 时 用 来 焊接 焊 点 、 拆 装 元 器 件 、 连 接 导 线 的 必 备 耗材 。 焊 接 开 关 电 
源 的 电路 应 选用 低 熔点 的 焊锡 丝 ( 见 图 1-27) 。 
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1-27 (RER AIKE 


二 、 Bayer 
焊接 开关 电源 时 ， 最 好 选用 酸性 较 好 的 焊锡 膏 ( 见 图 1-28) ， 未 使 用 时 应 密封 保存 。 


DiE, ШИЙ, MANR 
E AEM у 





Р 1-28 酸性 较 好 的 焊锡 癌 


三 、 单 面 刀片 
单 面 刀片 ( 见 图 1-29) 用 来 划 断 印 制 电路 板 上 的 铜 稍 线 ， 以 便于 分 级 检查 、 连 接 假 负 
载 ， 快 速 确定 故障 范围 。 








1-29 单 面 刀片 

















ово =n Š 
四 、 汽 车 灯泡 


12V 或 24V 汽车 灯泡 (IE 1-30) 可 以 用 作 开 关 电 源 的 假 负载 。 检 修 时 ， 应 根据 开关 
电源 的 大 小 进行 选用 ， 一 般 应 配备 30 ~60W 的 白炽 灯泡 若干 只 。 





1-30 12V 或 24V 汽车 灯泡 


五 、 清 洁 刷 
清洁 刷 ( 见 图 1-31) 用 于 刷 除 电路 板 上 的 灰尘 。 


T 


图 1-31 清洁 刷 





六 、 哆 气球 
吹 气球 俗称 皮 老 虎 〈 见 图 1-32) ， 用 于 吹 掉 毛 刷 无 法 清除 的 空 队 间 的 杂 物 ， 如 在 维修 液 


晶 电 视 开 关 电源 时 ， 用 吹 气球 吹 掉 灰 尘 ， 避 免 灰 尘 落 在 元 器 件 之 间 ， 从 而 形成 短路 点 。 在 使 
歇 气 球 的 时 候 ， 要 注意 避免 将 灰 吹 到 不 能 清理 的 地 方 。 
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图 1-32 ЖАР 


七 、 其 他 耗材 


维修 开关 电源 的 其 他 耗材 有 酒精 、 脱 脂 棉 、 吸 锡 带 〈 见 图 1-33) 和 干 织物 等 。 用 吸 锡 
带 〈 铜 编织 线 ) 进行 拆 焊 时 ， 先 将 吸 锡 带 前 端 吃 上 松香 ， 放 在 将 要 拆 焊 的 焊 点 上 ， 青 将 电 
烙铁 放 在 吸 锡 带 上 加 热 焊 点 ， 待 焊锡 熔化 后 ， 就 被 吸 锡 带 吸 去 ， 如 焊 点 上 的 焊料 一 次 没有 被 
吸 完 ， 可 重复 操作 ， 直 到 吸 完 。 吸 完 后 将 吸 锡 带 吸 满 焊料 的 部 分 剪 去 即 可 。 





K 1-33 ША 
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第 一 we 


维修 配件 


第 一 节 ”通用 配件 介绍 与 检测 


一 、 电阻 如 


电阻 器 在 日 常生 活 中 一 般 直 接 称 为 电阻 ， 它 是 所 有 电子 电路 中 使 用 最 多 的 元 器 件 ， 在 电 
路 中 起 分 压 、 限 流 等 作用 。 电 阻 英文 是 “resistance”， 通 常 缩写 为 “R”， 它 的 基本 单位 是 欧 
姆 ， 用 硕 腊 字 母 “0” 表 示 。 电 阻 的 种 类 很 多 ， 液 晶 电 视 开 关 电 源 中 使 用 的 电阻 名 有 : 色 环 
电阻 、 贴 片 电阻 、 可 调 电阻 和 NTC 热 敏 电阻 等 几 种 。 

(1) 色 环 电阻 

色 环 电阻 是 在 电阻 封装 上 ( 即 电 阻 表面 ) 涂 上 一 定 颜 色 的 色 环 ,来 代表 电阻 的 阻 值 和 
误差 , 普通 的 为 四 色 环 ， 高 精密 的 用 五 色 环 表示 ， 男 外 还 有 六 色 环 表示 的 。 液 晶 电视 开关 电 
源 中 最 常用 4 色 环 电阻 和 5 色 环 电阻 ， 其 外 形 如 图 2-1 所 示 。 





























图 2-1 液晶 电视 开关 电源 上 用 的 色 环 电阻 
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Фа 色 环 电阻 就 是 指 用 四 条 色 环 表示 阻 值 的 电阻 ， 从 左 向 右 数 ， 如 图 2-2 所 示 。 第 一 道 
色 环 表示 阻 值 的 最 大 的 一 位 数字 ， 第 二 道 色 环 表示 第 二 位 数字 ， 第 三 道 色 环 表 示 阻 值 倍 乘 的 
数 (数字 后 面 添 加 “0” 的 个 数 )， 第 四 道 色 环 表 示 阻 值 允 许 偏 差 (精度 )。 

例如 一 个 电阻 第 一 环 为 红色 (代表 “2”、 第 二 环 为 紫色 (代表 “7”、 第 三 环 为 棕色 
(代表 “1”)、 第 四 环 为 金色 ( +5%)， 那 么 这 个 电阻 的 阻 值 应 该 是 270Q0， 阻 值 的 误差 范围 
为 上 5% ; 另 一 个 电阻 第 一 环 为 标 色 (代表 “1”、 第 二 环 为 黑色 (RE 07). ЖЕ 
色 (代表 “3”) 、 第 四 环 为 绿色 ， 那 么 这 个 电阻 的 阻 值 应 该 为 10 х 10” =100000， 阻 值 误差 
范围 为 +0.5% 。 

© 五 色 环 电阻 就 是 指 用 五 条 色 环 表示 阻 值 的 电阻 ， 从 左 向 右 数 ， 如 图 2-3 所 示 。 前 三 
个 色 环 为 该 电阻 的 有 效 数 字 ， 第 四 环 表示 有 效 数 字 的 倍率 ， 用 10x 来 表示 ， 第 五 环 为 阻 值 允 
许 偏 差 ， 多 数 棕色 为 上 1% 。 五 色 环 电阻 的 第 四 和 第 五 环 相隔 距离 比较 大 。 


















































ERAM 
第 2 位 有 效 数字 эв 
第 2 位 有 效 数字 ЕР tt Р 
第 1 位 有 效 数字 功率 
第 1 位 有 效 数字 #% s: 
第 第 第 第 第 第 第 第 第 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 
а а а а аа а а а 
环 环 ж # 环 环 K 环 R 
图 2-2 ”四 色 环 电阻 表示 方法 图 2-3 五色 环 电阻 表示 方法 


例如 一 个 五 色 环 电阻 ， 第 一 环 为 红 (代表 “2”、 第 二 环 为 红 (代表 “2”、 第 三 环 为 黑 
(代表 “0”) 、 第 四 环 为 黑 (代表 “0”) 、 第 五 环 为 村 (代表 +1%) 则 其 阻 值 是 220 x1 = 
2200 ,误差 范围 为 +1% ; 另 一 个 电阻 第 一 环 为 黄色 (代表 “4”) 、 第 二 环 为 紫色 (代表 
“7”) 、 第 三 环 为 黑色 (代表 “0”) 、 第 四 环 为 橙色 (代表 为 x10 ) 、 第 五 环 为 棕色 (代表 
为 上 1% ) ， 那 么 这 个 电阻 值 为 470kQ ,误差 范围 为 +1% 。 

(2) 压 敏 电阻 

压 敏 电阻 是 在 一 定 电流 电压 范围 内 ， 其 电阻 值 随 电压 变化 而 变化 的 一 种 电阻 。 或 者 是 说 
“电阻 值 对 电压 敏感 ”的 电阻 器 。 其 英文 名 称 为 “Voltage Dependent Resistor” 简写 为 

R”。 压 敏 电阻 器 的 电阻 体 材料 是 半导体 ， 所 以 它 是 半导体 电阻 器 的 一 种 ， 如 图 2-4 
所 示 。 

(3) NTC 热 敏 电阻 

所 谓 МТС 热 敏 电阻 器 就 是 负 温 il. 泛 指 负 温 度 系数 很 大 的 半导体 材料 
s NTC ЗА НАН ЯГ iZ ЛУ aulas. а Е Р, MNR УАН НЕ, a. ЇЙЇМ, ТЕЙЛ 

温度 补偿 等 方面 。 液 晶 电 视 开 关 电 源 中 er олш 
s S у нЕ 

(4) 保险 电阻 

保险 电阻 〈 见 图 2-6) 在 正常 情况 下 具有 普通 电阻 的 功能 ， 一 旦 电路 出 现 故 障 ， 超 过 其 
额定 功率 时 ， 它 会 在 规定 时 间 内 断 开 电 路 ， 从 而 起 到 保护 其 他 元 器 件 的 作用 。 保 险 电阻 分 为 
不 可 修复 型 和 可 修复 型 两 种 。 在 开关 电源 电路 图 中 起 着 熔 丝 和 电阻 的 双重 作用 ， 主 要 应 用 在 
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开关 电源 电路 输出 和 二 次 电源 的 输出 电路 中 。 






































图 2-4 液晶 电视 开关 电源 上 用 的 压 敏 电阻 图 2-5 液晶 电视 开关 电源 用 热 敏 电 阻 
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图 2-6 保险 电阻 


保险 电阻 一 般 以 低 阻 值 ( 几 欧姆 至 几 十 欧姆 )、 小 功率 (0. 125 ~1W) 居多 ， 其 功能 就 
是 在 过 电流 时 及 时 熔断 或 断 开 ， 以 保护 电路 中 的 其 他 元 器 件 免 遭 损 坏 。 保 险 电 阻 的 阻 值 也 可 
按 色 环 读 出 其 电阻 值 。 

二 、 电容 器 

电容 器 简称 为 电容 ， 它 是 一 种 能 储存 电荷 的 容器 ， 在 电路 中 的 最 基本 作用 是 通 交流 隔 直 
流 ， 可 用 滤波 、 旁 路 、 隔 直流 ， 与 电感 组 成 振荡 回路 等 。 电 容 在 电路 中 用 字母 “C” 表 示 ， 
在 国际 单位 制 里 ， 电 容 的 单位 是 法 拉 ， 简 称 法 ,符号 是 “F”， 其 他 单位 还 有 : EA (mF). 
WE (uF), WE (nF), E (pF)。 由 于 单位 F 的 容 量 太 大 ， 所 以 我 们 看 到 的 一 般 都 是 
uF, nF, pF 的 单位 。 它 们 之 间 的 换算 关系 是 : ТЕ =1000000kF，1pF = 1000nF =1000000pF。 

电容 器 的 种 类 很 多 ， 在 液晶 电视 开关 电源 常用 的 电容 有 : CBB 电容 、 瓷 介 电容 、 电 解 
电容 〈 铝 电解 电容 、 乌 电解 电容 和 固态 电解 电容 ) 和 滤波 电容 等 。 

(1) CBB 电容 

液晶 电视 开关 电源 上 所 用 的 CBB 电容 〈 又 称 聚 乙烯 电容 ) ， 分 为 有 感 CBB 电容 和 无 感 
CBB 电容 两 种 ， 如 图 2-7 所 示 。 它 是 用 二 层 聚 丙烯 塑料 和 二 层 金属 稍 交 革 夹 杂 然 后 捆绑 而 
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成 ， 此 电容 高 频 性 能 好 ， 体 积 小 ， 但 不 适合 做 大 容量 。 是 液晶 电视 开关 电源 中 应 用 量 较 大 的 
一 种 电容 器 ， 其 主要 起 到 旁 路 、 高 频 滤 波 以 及 振荡 的 作用 。 

(2) ENTER 

瓷 介 电容 就 是 用 陶瓷 СЛН Д. 、 钛 酸 锯 等 高 介 电 常数 的 陶瓷 材料 ) 作为 电介质 ， 在 
陶瓷 基体 两 面 喷涂 银 层 ， 然 后 经 低温 烧 成 银 质 薄膜 做 极 板 制 成 的 电容 ， 因 而 咨 介 电容 又 被 称 
为 陶 咨 电容。 由 于 这 种 电容 的 外 形 以 片 式 居多 〈( 也 有 圆 管 形 、 圆 片 形 、 圆 盘 形 等 形状 ) ， 因 
此 俗称 瓷 片 电容 ， 如 图 2-8 所 示 。 



































图 2-7 液晶 电视 开关 电源 中 CBB 电容 图 2-8 液晶 电视 开关 电源 中 净 介 电容 


陶瓷 电容 器 又 分 高 频 桨 介 和 低频 瓷 介 两 种 。 具 有 小 的 正 电 容 温 度 系数 的 电容 器 ， 用 于 高 
稳定 振荡 回路 中 ， 作 为 回路 电容 器 。 低 频 瓷 介 电容 器 用 在 对 稳定 性 和 损耗 要 求 不 高 的 场合 或 
工作 频率 较 低 的 回路 中 作 旁 路 或 隔 直流 用 ， 它 易 被 脉冲 电压 击 穿 ， 故 不 能 使 用 在 脉冲 电路 
中 。 高 频 瓷 介 电 容器 适用 于 高 频 电路 。 

(3) 电解 电容 

电解 电容 需 是 指 在 铝 、 乌 、 锯 、 钛 等 金属 的 表面 采用 阳极 氧化 法 生成 一 薄 层 氧化 物 作为 
电介质 ， 以 电解 质 作 为 阴极 而 构成 的 电容 器 。 电 解 电容 内 部 有 存储 电荷 的 电解 质 材料 ， 分 正 
负极 性 ， 类 似 于 电池 ， 不 可 接 反 。 正 极为 粘 有 氧化 膜 的 金属 极 板 ， 负 极 通过 金属 极 板 与 电解 
质 (固体 或 非 固 体 ) 相连 接 。 无 极 性 ( 双 极 性 ) 电解 电容 器 采用 双 氧 化 膜 结 构 ， 类 似 于 两 
只 有 极 性 电解 电容 器 将 两 个 负极 相连 接 后 构成 ， 其 两 个 电极 分 别 与 两 个 金属 极 板 〈 均 粘 有 
氧化 膜 ) 相连 ， 两 组 氧化 膜 中 间 为 电解 质 。 有 极 性 电解 电容 器 通常 在 电源 电路 或 中 频 、 低 
频 电 路 中 起 电源 滤波 、 退 耦 、 信 号 耦合 及 时 间 常 数 设 定 、 隔 直流 等 作用 。 无 极 性 电解 电容 器 
通常 用 于 音箱 分 频 器 电路 、 电 视 机 S 校正 电路 及 单 相 电动 机 的 起 动 电路 。 液 晶 电 视 开关 电源 
中 最 常用 的 电解 电容 有 铝 电 解 电容 和 锂电 解 电容 。 

1) 铝 电解 电容 

由 铝 圆 简 做 负极 ， 里 面 装 有 液体 电解 质 ， 搬 和 一片 弯曲 的 铝 带 做 正极 制 成 的 电容 需 称 为 
铝 电解 电容 器 ， 液 晶 电 视 开 关 电 源 上 所 用 的 电解 电容 外 形 如 图 2-9 所 示 。 电 解 电容 有 正 、 负 
极 之 分 ， 使 用 时 正 负 极 不 能 接 反 ， 一 般 铝 电解 电容 的 电容 量 、 耐 压 、 正 负极 都 标示 在 外 壳 
上 ,通常 电容 外 完 上 在 负极 引出 线 一 端面 上 一 道 黑 色 的 标 圈 。 现 新 出 厂 的 铝 电 解 电容 其 长 脚 
位 正极 、 短 脚 为 负极 。 铝 电解 电容 器 的 特点 是 容量 大 ， 但 漏电 大 ， 误 差 大 ， 稳 定性 差 ， 常 用 
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作 交 流 旁 路 和 滤波 ， 在 要 求 不 高 时 也 用 于 信号 而 合 。 











图 2-9 液晶 电视 开关 电源 用 铝 电 解 电容 














2) 乌 电 解 电容 

乌 电 解 电容 器 也 称 为 乌 电 容 ， 它 是 用 金属 乌 做 正极 、 用 Mn0, 固体 电解 质 做 负极 ， 用 乌 
表面 生成 的 氧化 腊 做 介质 制 成 的 一 种 电解 电容 ,液晶 电容 上 用 钥 电 解 电 容 如 图 2-10 所 示 。 
乌 电 解 电 容器 具有 化 学 稳定 性 高 、 额 定 耐 奈 高 、 耐 高 温 性 能 好 、 机 械 强 度 高 及 体积 小 等 特 
点 ， 适 用 于 低频 电路 和 时 间 常 数 电 路 。 
























































图 2-10 液晶 电视 开关 电源 用 乌 电 解 电容 











=. Шй 


电感 器 也 称 电感 线圈 或 扼 流 器 ， 用 绝缘 导线 统制 的 各 种 线圈 ， 是 一 种 非 线性 元 器 件 ， 能 

够 储存 磁 能 。 电 感 是 组 成 电路 的 基本 元 带 件 之 一 ， 主 要 用 于 厢 合 、 滤 波 、 陷 波 、 与 电容 组 成 
振荡 电路 等 。 
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液晶 电视 开关 电源 中 的 电感 有 色 码 电感 、 贴 片 电感 和 磁 心 电感 等 类 型 。 


a D=; 
第 二 色 环 


(1) 色 码 电感 器 


色 码 电感 是 一 种 小 型 固定 电感 顺 ， 其 电感 量 
标志 方法 和 色 环 电阻 类 似 ， 用 不 同 的 颜色 表示 不 
同 的 数字 ， 可 以 表示 电感 的 电感 量 是 多 少 。 从 外 
观 上 面 看 上 去 ， 色 环 电感 比 色 环 电阻 更 加 粗 一 些 ， 
通常 色 码 电感 用 三 个 或 四 个 色 环 来 标注 电感 量 ， 








2-11 色 码 








倍率 




















电感 的 标注 方法 








其 识别 方法 如 图 2-11 所 示 ， 从 左 向 右 数 ,第 一 、 二 环 表示 两 位 有 效 数字 ， 第 三 环 表示 应 乘 
的 倍数 (单位 为 nH) ， 第 四 色 环 为 误差 色 环 ， 各 种 颜色 所 代表 的 数值 见 表 2-1。 液 晶 电 视 开 
关 电 源 所 用 色 码 电感 外 形 如 图 2- 12 所 示 。 
表 2-1 色 环 电感 各 颜色 所 代表 的 数值 















































颜色 第 一 色 环 第 二 色 环 第 三 色 环 第 四 色 环 
黑 0 0 х10° (1) М: +20% 
Ж 1 1 x10! (10) 

红 2 2 x102 (100) 

É 3 3 x103 (1000) 

黄 4 4 x104 (10000) 

绿 5 5 x105 (100000) 

Ж 6 6 106 

紫 7 7 107 

灰 8 8 108 

А 9 9 10° 

Ф / / х10-! (0.1) J: +5% 
银 Z / х10 2 (0.01) К: +10% 








22 





2-12 液晶 电视 开关 电源 上 用 的 色 码 电感 
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(2) ИЯ АЖ 

贴 片 电感 器 可 分 为 小 功率 电感 器 及 大 功率 电感 器 两 类 ， 其 中 小 功率 贴 片 电感 器 又 有 绕 线 
贴 片 电感 絮 、 多 层 片 式 电感 带 、 高 频 贴 片 电感 絮 三 种 结构 。 液 晶 电 视 开关 电源 中 所 用 的 为 多 
层 片 式 电感 器 ， 其 颜色 为 灰 黑 色 ， 外 观 与 片 式 陶 次 电容 很 相似 ， 如 图 2-13 所 示 。 液 晶 电视 
开关 电源 所 用 的 贴 片 电感 主要 应 用 在 滤波 、 抗 干扰 电路 中 。 
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图 2-13” 贴 片 电感 右 











小 功率 贴 片 电感 的 标注 方法 : 小 功率 电感 的 代码 有 nH 及 pH 两 种 单位 。 用 ан, pH 做 
单位 时 ， 用 N 或 R 表示 小 数 点 。 例 如 ，4N7 表示 4.7nH，4R7 则 表示 4.7pH; 10N 表示 
10nH， 而 10pH 则 用 100 来 表示 。 

(3) 磁 心 电感 

磁 心 电感 由 线圈 和 磁 心 组 成 。 电 感 线圈 是 用 漆包线 、 纱 包 线 或 塑 皮 线 等 在 绝缘 骨架 或 磁 
心 、 铁 心 上 绕 制 成 的 一 组 串联 的 同 轴线 下 ， 它 在 电路 中 用 字母 “L” 表 示 。 概 括 来 说 ， 电 感 
线圈 的 作用 是 对 交流 信和 号 进行 隔离 、 滤 波 或 与 电容 器 、 电 阻 器 等 组 成 谐振 电路 。 液 晶 电 视 开 
关 电 源 中 常用 的 磁 心 电感 如 图 2- 14 所 示 。 














图 2-14 液晶 电视 开关 电源 中 用 磁 心 电感 
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四 、 二 极 管 


二 极 管 称 半导体 晶体 二 极 管 ， 又 称 晶体 二 极 管 ， 具 有 单 向 导电 性 及 开关 特性 ， 是 半导体 
设备 中 的 一 种 最 常见 的 器 件 ， 在 电路 中 常用 于 整流 、 稳 压 、 开 关 、 检 波 等 作用 。 液 晶 电 视 开 
关 电源 中 所 用 的 二 极 管 有 整流 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 发 光 二 极 管 等 类 型 。 

(1) 整流 二 极 管 

整流 二 极 管 是 将 交流 电源 整流 成 为 直流 电流 的 晶体 二 极 管 ， 是 面 结合 型 的 功率 器 件 ， 由 
于 结 电容 大 ， 因 此 工作 频率 低 。 另 外 通常 将 四 个 整流 二 极 管 封 装 在 一 起 ， 这 种 组 件 通常 称 为 
整流 桥 或 者 整流 全 桥 〈 简称 全 桥 ) 。 液 唱 电 视 开 关 电源 所 用 的 整流 管 一 般 是 应 用 在 电源 整流 
电路 以 及 电源 开关 管 消 尖峰 保护 电路 中 ， 如 几 2-15 所 示 。 





SN Dre 
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2-15 液晶 电视 开关 电源 用 二 极 管 





(2) 稳 压 二 极 管 

稳 压 二 极 管 在 电路 中 起 稳 压 作 用 ， 因 此 称 为 稳 夺 二极管 (简称 稳 压 管 )， 它 又 称 齐 纳 电 
压 。 稳 压 二 极 管 是 一 种 较 常 见 的 二 极 管 ， 它 采用 硅 材料 制 成 ， 利 用 PN 结 反 向 击 穿 时 的 电压 
基本 上 不 随 电流 的 变化 而 变化 的 特点 ， 来 达到 稳 压 的 目的 。 稳 压 二 极 管用 字母 VD 表示 (或 
ZD. D 表示 ) 。 液 唱 电 视 开 关 电 源 中 常 采用 玻璃 封装 的 稳 压 二 极 管 与 贴 片 稳 压 二 极 管 ， 如 
图 2-16 所 示 。 

(3) 发 光 二 极 管 

发 光 二 极 管 简称 为 LED， 是 由 久 (Ga) И (AS). BE (P) 的 化 合 物 制 成 的 二 极 管 ， 
当 电 子 与 空 欠 复合 时 能 辐射 出 可 见 光 ， 因 而 可 以 用 来 制 成 发 光 二 极 管 。 在 电路 及 仪器 中 作为 
指示 灯 ， 或 者 组 成 文字 或 数字 显示 。 液 晶 电 视 开关 电源 中 用 发 光 二 极 管 及 电路 符号 如 图 2- 
17 所 示 。 
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92-16 液晶 电视 开关 电源 用 稳 压 二 极 管 

















图 2-17 液晶 电视 开关 电源 用 发 光 二 极 管 及 电路 符号 





五 、 三 极 管 

三 极 管 是 半导体 双 极 型 晶体 管 〈 或 称 晶 体 管 ) 的 俗称 ， 它 是 一 种 具有 三 个 控制 电子 运 
动 功能 电极 的 半导体 器 件 。 三 极 管 是 具有 放大 及 开关 等 作用 的 半导体 器 件 ， 能 将 基 极 电流 微 
小 的 变化 量 引起 集 电极 电流 产生 较 大 的 变化 量 ， 三 极 管 可 作 电 子 开关 用 ， 配 合 其 他 元 器 件 还 
可 以 构成 振荡 需 。 三 极 管 有 PNP 型 和 NPN 型 两 种 类 型 ， 它 们 的 功能 差别 在 于 工作 时 的 电流 
方向 不 同 。 液 晶 电 视 开 关 电 源 中 用 三 极 管 如 图 2-18 所 示 。 
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图 2-18 液晶 电视 开关 电源 三 极 管 





六 、 场 效应 晶体 管 





场 效 应 晶体 管 (缩写 FET) 简称 场 效 应 管 ， 由 多 数 载 流 子 参与 导电 ， 也 称 为 单 极 型 唱 
体 管 ， 它 属于 电压 控 制 型 半导体 器 件 ， 可 用 作 放 大 、 可 变 电 阻 、 恒 流 需 、 电 子 开关 等 。 场 效 
应 晶体 管 在 液晶 电视 开关 电源 电路 中 常用 字母 Q、V、VT 加 数字 表示 ， 其 外 形 与 电路 符号 
如 图 2-19 所 示 。 








N 沟 道场 效应 管 


D 














S 
P 沟 道场 效应 管 





图 2-19 液晶 电视 开关 电源 中 用 场 效 应 晶体 管 
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场 效 应 晶体 管 根 据 其 沟 道 ( 所谓 沟 道 ， 就 是 电流 通道 ) 所 采用 的 半导体 材料 ， 可 分 为 
N 型 沟 道 和 了 型 沟 道 两 种 。P 沟 道场 效应 晶体 管 的 工作 原理 与 N 沟 道场 效应 管 的 完全 相同 ， 
只 不 过 导电 的 载 流 子 不 同 、 供 电 电压 极 性 不 同 而 已 ， 它 与 普通 晶体 管 NPN 型 和 PNP 型 一 样 。 
场 效 应 晶体 管 有 三 个 极 性 ， 即 顶 极 G (Gate， 相 当 于 三 极 管 的 基 极 ) 、 漏 极 D (Drain, 482184 
于 三 极 管 集 电极 )、 源 极 S (Source， 相 当 于 三 极 管 发 射 极 ) 。 


七 、 光 耦合 喜 

光 耦 合 器 旧称 为 光电 隔离 器 或 光电 耦合 器 ， 它 是 一 种 以 光 为 耦合 媒介 ， 通 过 光 信 和 号 的 传 
递 来 实现 输入 与 输出 间 电 隔离 的 器 件 ， 可 在 电路 或 系统 之 间 传 输电 信号 ， 同 时 确保 这 些 电路 
或 系统 彼此 间 的 电 绝缘 。 光 耦合 器 可 用 于 隔离 电路 、 负 载 接口 及 各 种 家 用 电器 等 电路 中 ， 液 
晶 电 视 开 关 电源 所 用 光 耘 合 器 外 形 如 图 2-20 所 示 。 





























图 2-20 液晶 电视 开关 电源 用 光电 耦合 器 








八 、 集 成 电路 

集成 电路 是 一 种 微型 电子 融 件 或 部 件 ， 是 把 一 个 电路 中 所 需 的 晶体 管 、 二 极 管 、 电 阻 、 
电容 和 电感 等 元 器 件 及 布线 互 连 一 起 ， 制 作 在 一 小 块 或 几 小 块 半导体 唱片 或 介质 基 片 上 ， 然 
后 封装 在 一 个 管 壳 内 ， 构 成 一 个 完整 的 、 具 有 一 定 功能 的 电路 或 系统 。 这 种 有 一 定 功 能 的 电 
路 或 系统 就 是 集成 电路 。 它 在 电路 中 用 字母 “IC”( 也 有 用 文字 符号 “N” 等) 表示 。 

集成 电路 种 类 很 多 ,液晶 电视 开关 电源 中 常用 的 集成 电路 有 : 电源 管理 IC 、 振 荡 IC. 
稳 压 集成 IC 等 。 

(1) 电源 管理 IC 

电源 管理 IC 是 指 开关 电源 的 脉 宽 控制 集成 ， 电 源 靠 它 来 调整 输出 电压 的 稳定 。 液 晶 电 
视 开 关 电源 电源 管理 IC 主要 应 用 在 电源 板 上 (〈 见 图 2-21) ， 对 电源 电路 进行 管理 ， 即 将 交 
流 电源 电压 转换 为 适应 液晶 电视 开关 电源 各 路 需要 的 低压 直流 电 。 

(2) 稳 压 IC 

稳 压 IC 又 称 集成 稳 压 电源 及 集成 稳 压 器 ， 它 是 将 不 稳定 的 直流 电压 变 为 稳定 的 直流 电 
压 的 集成 电路 。 液 晶 电视 开关 电源 用 稳 压 IC 如 图 2-22 所 示 。 


21 























图 2-21 液晶 电视 开关 电源 用 电源 管理 IC 
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图 2-22 液晶 电视 开关 电源 用 稳 压 IC 














(3) 振荡 IC 
振荡 IC 主要 用 在 高 压板 上 ， 它 是 对 高 压 电 路 进行 控制 ， 将 电源 电路 送 来 的 低压 直流 电 


压 转 换 为 高 压 电 从 而 来 驱动 液晶 屏 背 光 灯 电路 ， 如 图 2-23 所 示 。 
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图 2-23 液晶 电视 开关 电源 用 振荡 IC 
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第 二 节 ”专用 配件 介绍 与 检测 


一 、 彩电 开关 变 压 澡 短路 的 检测 


拆 下 待 测 的 变压器 ( 见 图 2-24)， 找 到 一 次 
绕组 的 两 个 接头 (假设 为 D、 书 端子 ) ， 再 用 一 
根 绝缘 导线 和 一 台 辅 助 电视 机 ， 将 绝缘 导线 在 辅 
助 电视 机 的 行 包 磁 心 上 穿 绕 1 ~3 硬 作 为 测试 线 
圈 ， 将 线圈 的 端子 引出 ， 假 设 两 个 引出 端子 为 
©, @, 

检测 时 ， 先 将 中 、 包 端子 焊接 在 一 起 ， 开 局 
电视 机 ， 用 端子 间断 地 碰 触 端子 。 同 时 观察 
碰 触 瞬间 的 火花 大 小 ， 青 看 磁 触 以 后 画面 的 亮度 
有 没有 变化 。 如 果 火 花 大 ， 亮 度 存在 变化 (16 
意 观 察 有 否 微 量 的 变化 ) ， 则 表明 开关 变压器 存 








在 咽 间 短路 故障 。 图 2-24 彩电 开关 变压器 
【 要 点 与 点 拨 】: 用 此 法 检测 时 ， 注 意 碰 触 的 时 间 不 宜 过 长 ， 反 之 ， 可 能 烧 坏 测试 线圈 ， 
还 可 能 出 现 安全 事故 。 


二 、 彩 电 开关 管 的 检测 


彩电 开关 管 (图 2-25 所 示 为 彩电 开关 管 实物 图 ) 
主要 有 场 效应 开关 管 和 晶体 三 极 管 ， 以 下 分 别 介绍 场 效 
应 开关 管 和 晶体 三 极 管 的 检测 方法 。 

1. 场 效应 开关 管 的 检测 

检测 场 效应 开关 管 极 性 的 方法 是 : 将 万 用 表 的 电阻 
MERRER 1k 挡 ， 分 别 测量 三 个 引 脚 之 间 的 电阻 ， 
若 某 脚 与 其 他 两 只 引 脚 之 间 的 正 反 向 电阻 值 均 为 无 穷 大 
( 见 图 2-26) ， 则 说 明 此 脚 为 G 极 ， 其 他 两 脚 为 S 极 和 — канк 
D 极 。 然 后 用 万 用 表 测量 另外 二 脚 的 电阻 值 一 次 ， 交 换 。 "77 彩电 开关 管 实物 多 
两 表笔 后 再 测量 一 次 ， 其 中 阻 值 较 低 的 一 次 ， 黑 表笔 接 的 是 $ 极 ， 红 表笔 接 的 是 D Dk (Ж 
图 2-27) 。 

检测 场 效应 开关 管 好 坏 的 方法 是 ， 先 将 万 用 表 电 阻挡 量程 按 至 Rx 1kO 挡 ， 用 黑 表笔 接 
D 极 ， 红 表笔 接 S 极 ， 用 手 同时 触及 一 下 G、D 极 ， 场 效应 开关 管 应 呈 瞬 时 导 通 状态 ， 即 表 
针 摆 向 阻 值 较 小 的 位 置 ， 再 用 手 触及 一 下 G、S 极 ， 场 效应 开关 管 应 无 反应 ， 即 表 针 在 回 堆 
位 置 不 动 ， 反 之 ， 说 明 该 管 存在 质量 问题 或 损坏 。 

目前 一 些 大 显示 屏 彩 电 均 采 用 大 功率 场 效 应 管 作为 开关 管 ， 如 K1180 、RFP50N06、 
12N60D1 等 ， 这 些 管子 都 是 N 沟 道 绝缘 栅 型 管 。 检 测 时 ， 应 将 万 用 表 拨 到 愉 x1I0k Pi, ШЖ 
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图 2-26 测 某 脚 与 其 他 两 只 引 脚 之 间 的 正 反 向 电阻 值 均 为 无 穷 大 




















图 2-27 判别 场 效 应 管 的 S 极 和 D 极 


表笔 按 住 漏 极 D， 用 红 表 笔 按 住 源 极 S， 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 呈 阻 断 状 态 。 此 时 得 接 一 下 漏 栅 
极 ， 再 短 接 一 下 源 栅 极 ， 阻 值 应 变 为 无 穷 大 。 

2. 晶体 三 极 管 开 关 管 的 检测 

检测 晶体 三 极 管 开 关 管 (简称 开关 三 极 管 ) 极 性 的 方法 是 : 使 用 指针 式 万 用 表 ， 将 万 
用 表 开 关 拨 到 尺 x100 sk R < 1k 挡 上 ， 用 红 、 黑 表笔 分 别 接 晶体 三 极 管 的 任意 两 只 引 脚 ， 测 
量 其 电阻 值 。 

先 判别 基 极 。 方 法 是 : 若 某 引 脚 与 其 他 两 引 脚 的 电阻 值 分 别 为 稍 大 的 阻 值 和 一 稍 小 的 阻 
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值 ， 而 两 表笔 对 调 后 则 为 无 穷 大 ,说 明 这 只 引 脚 ( 某 引 脚 ) 是 基 极 (图 2-28 所 示 为 判别 三 
极 管 基 极 的 方法 ) 。 














图 2-28 判别 三 极 管 基 极 的 方法 








再 判别 集 电极 和 发 射 极 。 方 法 是 : 以 PNP 管 为 例 ， 将 万 用 表 置 于 Rx10k 挡 ， 用 红 表 笔 
接 基 极 ， 用 黑 表 笔 分 别 接 另 外 两 个 引 脚 ， 所 测 得 的 两 个 电阻 值 会 一 大 一 小 。 在 阻 值 较 大 的 一 
次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 发 射 极 ; 在 阻 值 较 小 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 集 
电极 。 

NPN 管 则 刚好 相反 ， 将 万 用 表 置 于 R x 10k 挡 ， 用 红 表 笔 接 基 极 ， 用 黑 表笔 分 别 接 另 外 
两 个 引 脚 ， 所 测 得 的 两 个 电阻 值 均 较 大 ,但 一 个 稍 小 。 在 阻 值 较 大 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 
接 的 引 脚 为 集 电极 ;在 阻 值 较 小 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 发 射 极 (图 2-29 所 示 
判别 NPN 管 的 发 射 极 和 和 集 电 极 ) 。 

然后 判断 是 PNP 管 还 是 NPN 管 。 方 法 是 : 基 极 判别 后 ， 先 将 万 用 表 的 红 表 笔 接 基 极 ， 
黑 表 笔 分 别 接 其 他 两 极 ， 阻 值 较 小 是 PNP 管 ， 阻 值 较 大 是 NPN 管 (图 2-29 所 测 的 阻 值 均 
较 大 ， 所 以 ， 图 2-29 所 测 管 为 NPN 管 ) 。 
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图 2-29 判别 NPN 管 的 发 射 极 和 集 电极 





【要 点 与 点 拨 】: 彩电 开关 管 一 般 采 用 大 功率 晶体 三 极 管 (包括 PNP 型 和 NPN 型 管 ) ， 
脚 位 排列 是 固定 不 变 的 ， 其 排列 规律 是 : 塑封 管 的 引 脚 排列 顺序 ， 当 管子 的 标注 字符 面向 测 
量 者 时 ， 三 只 引 脚 位 排列 顺序 分 别 为 基 极 、 集 电极 和 发 射 极 ; 对 于 金属 封装 管 的 引 脚 排列 顺 
序 ， 当 管子 的 引 脚 面向 测量 者 时 ， 基 极 、 发 射 极 和 靠近 的 安装 孔 构成 等 边 三 角形 ， 其 脚 位 排 
列 顺序 分 别 为 基 极 (上位)、 发 射 极 (下 位 ) PREHR (安装 孔 ， 就 是 外 壳 ) 。 图 2-30 所 示 
为 两 种 三 极 管 的 引 脚 排列 顺序 图 。 


3. 开关 管 质 量 的 判别 
(1) 普通 开关 管 质量 的 检测 


检测 普通 开关 管 质 量 的 方法 是 ， 用 指针 式 万 用 表 с ЕХ 
测量 开关 管 三 脚 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 测 量 正 向 电 o оу, == 
阻 时 ， 应 将 万 用 表 拨 到 Rx10 挡 ， 测 量 反 向 电阻 时 ， к 
应 将 万 用 表 拨 到 R x 1k 挡 然后 进行 检测 。 例 如 测量 

NPN 型 三 极 管 ， 将 万 用 表 两 表笔 分 别 接 到 晶体 三 极 管 

的 发 射 极 和 集 电 极 上 ， 不 管 表笔 的 极 性 如 何 ， 对 调 测 

量 两 次 ， 正 常 时 ， 读 数 应 很 大 (图 2-31 所 示 为 正 测 BCE 
电阻 ， 图 2-32 所 示 为 反 测 电阻 ) ， 反 之 ， 说 明 被 测 的 т У 


晶体 管 漏电 。 由 于 NPN 管 与 PNP 管 的 极 性 相反 ， 所 图 2-30 两 种 三 极 管 的 引 脚 排列 顺序 图 
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ec иери 


以 检测 PNP 管 时 ， 只 要 将 万 用 表 的 表笔 对 调 检测 即 可 。 












































图 2-32 ”发 射 极 和 集 电极 反 测 电阻 


























(2) 达 林 顿 开关 三 极 管 质 量 的 检测 

由 于 达 林 顿 开 三 极 管 的 e 一 b 电极 间 包 含 多 个 发 射 结 ， 所 以 在 检测 时 必须 选用 高 准确 度 
指针 式 万 用 表 并 使 用 Rx10k 挡 进 行 ， 该 挡 可 提供 较 高 的 测试 电压 。 因 为 尺 xlk 挡 的 电池 电 
压 仅 1.5V， 很 难 使 管子 进入 放大 区 工作 ， 所 以 不 宜 用 作 测 量 达 林 顿 管 的 放大 能 

特别 是 检测 大 功率 达 林 顿 开 关 三 极 管 时 ， 由 于 大 功率 达 林 顿 管 多 为 改进 型 管 ， 在 普通 达 
林 顿 管 的 基础 上 增设 了 保护 功能 ， 如 续 流 二 极 管 、 汇 放电 阻 等 元 器 件 ， 所 以 在 检测 时 ， 应 将 
这 些 元 器 件 对 测量 数据 的 影响 加 以 区 别 ， 以 免 造 成 误 判 。 其 检测 方法 是 : 

D 将 万 用 表 拨 至 R x 10k 挡 测量 管子 的 b、c 极 之 间 PN 结 的 电阻 值 。 对 于 正常 的 管子 ， 
应 能 明显 测 出 具有 单 向 导电 性 能 ， 正 、 反 向 电阻 值 应 有 较 大 的 差异 。 反 之 ， 说 明 性 能 不 良 。 

@ 大 功率 达 林 顿 管 的 b 一 e 之 间 有 两 个 PN 结 ， 并 且 接 有 电阻 (假设 为 RI1、R2)， 正 向 
测量 时 ， 其 阻 值 为 b 一 e 结 正 向 电阻 与 R1、R2 值 并 联 的 结果 ; 当 反 向 测量 时 ， 因 发 射 结 
止 ， 其 阻 值 为 R1 + R2 两 个 电阻 之 和 ， 一 般 为 几 百 欧姆 ， 并 且 不 随 电 阻挡 位 置 的 变换 而 
改变 。 

有 些 大 功率 达 林 顿 管 还 在 RI R 上 并 联 有 二 极 管 ， 这 种 管子 在 反 向 测量 时 ， 其 值 就 不 
是 КІ + К2 的 阻 值 之 和 ， 而 是 一 个 并 联 电阻 值 ， 即 : КІ + R2 与 两 只 二 极 管 正 向 电阻 之 和 。 
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(3) 带 阻尼 开关 三 极 管 质量 的 检测 





















































检测 带 阻尼 的 开关 三 极 管 时 ， 图 2- 33 所 示 为 带 ы 7 
阻尼 品 体 三 极 管 的 等 效 电路 图 ， 只 需 单独 测量 其 各 ar | ТИ | ү 
电极 之 间 的 电阻 值 ， 即 可 判断 管子 是 否 正常 。 可 采 ю ю 
用 指针 式 万 用 表 ， 将 万 用 表 置 于 及 x19 挡 进 行 检测 。 NPN PNP 


在 已 知 极 性 的 情况 下 ， 其 检测 方法 和 步骤 如 下 (以 2-33 带 阻尼 三 极 管 等 效 电路 图 
NPN 型 进行 说 明 ) : 

D 将 红 表 笔 接 。， 黑 表笔 接 b， 所 测 得 的 值 相 当 于 测量 大 功率 管 b 一 e 管 的 等 效 二 极 管 
与 保护 电阻 R 并 联 后 的 阻 值 。 由 于 等 效 二 极 管 和 保护 电阻 的 正 向 电阻 均 较 小 ， 其 并 联 电阻 
也 较 小 ， 再 将 两 表笔 对 调 ， 则 测 得 的 是 大 功率 b 一 e 结 等 效 二 极 管 的 反 向 电阻 值 与 保护 电阻 
R 的 并 联 阻 值 。 由 于 等 效 二 极 管 的 反 向 电阻 值 较 大 ， 所 以 ， 此 时 测 得 的 阻 值 即 是 保护 电阻 R 
的 值 ， 此 值 一 般 为 几 十 欧姆 左右 。 

@ 将 红 表 笔 接 ec 极 ， 黑 表笔 接 b 极 ， 此 时 相当 于 测量 管内 大 功率 b 一 c 结 等 效 二 极 管 的 
正 向 电阻 ， 阻 值 较 小 ; 再 将 两 表笔 对 调 ， 则 相当 于 测量 管内 大 功率 管 b 一 c 结 等 效 二 极 管 的 
反 向 电阻 ， 其 阻 值 应 为 无 穷 大 。 

@ 将 红 表笔 接 e， 黑 表笔 接 c， 相 当 于 测量 管内 阻尼 二 极 管 的 反 向 电阻 ， 其 阻 值 一 般 较 
大 或 接近 无 穷 大 ;再 将 两 表笔 对 调 ， 则 相当 于 测量 管内 阻尼 二 极 管 的 正 向 电阻 ， 测 得 的 值 应 
该 较 小 ， 一 般 在 几 十 欧姆 之 内 。 若 测量 的 结果 与 估计 值 相 差 较 大 ， 则 说 明 被 测 管 性 能 不 良 。 

三 、 电源 模 块 的 检测 

液晶 彩电 电源 模块 一 般 包 括 PFC 电源 模块 和 PWM 电源 模块 两 种 。 二 者 用 在 不 同 的 位 
置 ， 但 其 工作 原理 基本 类 似 ， 检 测 方法 也 大 体 相 同 。 

1. 不 在 路 检测 

不 在 路 检测 就 是 在 集成 电路 未 接 电路 之 前 ， 用 万 用 
表 检 测 集成 电路 各 引 脚 对 应 于 接地 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 
电阻 值 (图 2-34 所 示 为 PFC 电源 模块 一 一 NCP1653 Ж 
在 路 检测 示意 图 )， 并 将 检测 到 数据 与 标 称 值 (或 资 
料 ) 对 照 ， 即 可 对 其 性 能 的 好 坏 进行 判断 。 

2. 在 路 检测 

在 路 检测 就 是 使 用 万 用 表 直 接 测量 集成 电路 在 印 制 
电路 板 上 各 引 脚 的 直流 电阻 、 对 地 交 直 流 电 压 是 否 正常 ”图 2-34 NCP1653 不 在 路 检测 示意 图 
来 判断 该 集成 电路 是 否 损坏 。 和 常用 的 几 种 测量 方法 如 下 : 

(1) 直流 电阻 检测 法 

采用 万 用 表 在 路 检测 集成 电路 的 直流 电阻 时 应 注意 以 下 三 点 : 

Q 测量 前 必须 断 开 电源 ， 以 免 测 试 时 造成 电表 和 元 器 件 损坏 。 

© 使 用 的 万 用 表 电 阻挡 的 内 部 电压 不 得 大 于 6V， 选 用 及 x100 9 R x 1k 挡 。 

© 当 测 得 某 一 引 脚 的 直流 电阻 不 正常 时 ， 应 注意 考虑 外 部 因素 ， 如 被 测 机 与 集成 电路 
相关 的 电位 器 滑动 臂 位置 是 否 正 常 ， 相 关 的 外 围 元 器 件 是 否 损坏 等 。 

(2) 直流 工作 电压 检测 法 
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直流 工作 电压 检测 法 是 在 通电 情况 下 ， 用 万 用 表 直 流 电压 挡 检测 集成 电路 各 引 脚 对 地 直 
流 电压 值 ， 来 判断 集成 电路 是 否 正常 的 一 种 方法 。 检 测 时 应 注意 以 下 三 点 : 

(D 测量 时 ， 应 把 各 电位 咒 旋 到 中 间 位 置 ， 检 测 时 最 好 采用 专用 彩 条 信和 号 源 进行 检测 , 
用 标准 彩 条 信和 号 发 生 器 〈 工 具 中 已 有 介绍 ) 发 出 信号 。 

@ 对 于 多 种 工作 方式 的 装置 和 动态 接收 装置 ， 在 不 同 工 作 方式 下 ， 集 成 电路 各 引 脚 电 
压 是 不 同 的 ,应 加 以 区 别 。 如 彩电 中 的 集成 电路 各 引 脚 的 电压 会 随 信号 的 有 无 和 大 小 发 生变 
化 ， 如 果 当 有 信和 号 或 无 信号 都 无 变 / 变 化 异常 ， 则 说 明 该 集成 电路 损坏 。 

© 当 测 得 某 一 引 脚 电压 值 (IE 2-35) 出 现 异 常 时 ， 应 进一步 检测 外 围 元 器 件 ， 一 般 
是 外 围 元 器 件 发 生 漏电 、 短 路 、 开 路 或 变 值 。 另 外 ， 还 需 检查 与 外 围 电路 连接 的 可 变 电 位 融 
的 滑动 臂 所 处 的 位 置 ， 若 所 处 的 位 置 偏离 ， 也 会 使 集成 电路 的 相关 引 脚 电压 发 生变 化 。 在 检 














































































































































































































查 以 上 各 项 均 无 异常 时 ， 则 可 判断 集成 电路 已 损坏 。 
о ЛА 小 A i 
AC | EMI LI =l -| 一 输出 
输入 | Filter [Е T 
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777 
图 2-35 在 路 检测 电源 模块 的 直流 工作 电压 














3. 判断 电源 模块 质量 的 判别 。 
一 看 : 看 电源 模块 封装 是 否 标准 ， 型 号 标注 的 图 案 、 字 迹 是 否 清晰 (IE 2-36), PH, 











商标 及 出 广 编号 是 否 齐全 。 生 产 日 期 是 否 较 短 ， 是 否 正规 商店 经 营 等 ， 以 保证 其 基本 质量 。 


— 











图 2-36 看 厚 膜 块 集成 电路 封装 和 字迹 
二 检 : 检查 电源 模块 的 引 脚 是 否 有 腐蚀 插 拨 的 痕迹 ， 正 常 厚 膜 块 集成 电路 的 引 脚 应 光 请 
亮 泽 ， 无 缺陷 且 烤 漆 完 好 无 损 。 
三 测 : 测量 电源 模块 的 所 有 引 脚 电压 是 否 在 额定 值 以 内 ， 如 正常 再 进行 下 步 检查 ; 测量 
集成 电路 引 脚 上 当前 的 输入 信号 是 否 符合 原理 电路 图 中 的 信号 要 求 ; 测量 相对 应 引 脚 的 输出 
信和 号 是 否 符号 要 求 ; 测量 与 之 相连 接 的 外 围 电路 是 否 存 在 开路 或 短路 现象 。 
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操作 规程 


第 一 ”维修 操作 方法 


一 、 观察 法 


观察 法 就 是 用 肉眼 直接 观察 液晶 电视 内 部 的 组 件 ， 是 否 有 人 烧 焦 导线 ， 产 生火 花 ， 有 无 连 
接 松 动 及 元 器 件 击 穿 的 情况 。 电 视 机 出 现 故障 后 ， 有 可 能 是 因 接 插件 不 良 ; 电阻 、 电 容 引 脚 
松动 或 短路 ;电路 中 的 电解 电容 鼓 包 、 漏 液 ; 电路 板 的 铜 稍 脱 落 、 断 裂 等 原因 造成 。 集 成 电 
路 烧 坏 会 发 出 难 闻 的 气味 ， 通 过 嗅觉 从 而 可 以 找到 故障 的 大 致 范围 。 在 实际 维修 过 程 中 ， 上 
述 这 些 情况 都 可 以 通过 观察 法 来 加 以 判断 。 图 3-1 所 示 为 可 以 通过 观察 法 发 现 的 故障 。 


























学 会 使 用 观察 法 检修 液晶 电视 ， 还 应 做 到 电路 图 与 实物 图 相 结合 ， 知 道 实 际 元 器 件 与 电 
路 符号 的 对 应 关系 。 
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ӨӨӨ 操作 规程 


二 、 通 电 检 测 法 

通电 检测 法 是 指 通过 对 液晶 电视 通电 试验 ， 来 观察 电视 机 的 故障 表现 。 同 时 配合 使 用 触 
摸 法 对 故障 进行 判断 。 具 体 方法 是 用 手指 感受 关键 元 器 件 的 表面 ( 见 图 3-2) ， 看 这 些 关键 
元 器 件 温度 是 否 过 高 、 局 部 有 无 过 热 的 情况 。 例 如 芯片 在 短 时 间 内 温度 若 上 升 很 快 ， 则 说 明 
该 集成 电路 有 可 能 存在 故障 。 



































图 3-2 用 手指 感受 关键 元 器 件 的 表面 温度 


【要 点 与 点 拨 】: 使 用 通电 检测 法 用 手 触 摸 元 器 件 时 ， 注 意 不 要 触及 有 交流 高 压 的 部 位 ， 
反之 ,会 造成 触电 事故 的 发 生 。 


三 、 电压、 电阻 检查 法 


电压 检查 法 主要 是 通过 对 故障 机 通电 ， 然 后 用 万 用 表 测 量 各 关键 点 的 电压 (图 3-3 所 
示 为 开关 电源 部 分 的 常用 关键 测试 点 ) ， 将 测量 结果 与 正常 液晶 电视 机 的 测试 点 的 数据 相 比 
较 ， 找 出 有 差异 的 测试 点 ， 再 顺 该 机 的 工作 流程 一 步 一 步 进 行 检 修 ， 最 终 找到 故障 点 НЕЙ 
故障 。 

例如 在 对 开关 电源 芯片 进行 检测 时 ， 将 开关 电源 芯片 各 引 脚 的 电压 值 与 正常 值 进行 比 
较 ; 若 不 相符 ， 则 把 相应 端子 与 外 电路 的 连 线 断 开 ， 然 后 再 测 ; 知 能 恢复 正常 ， 则 说 明 故 障 
点 在 开关 电源 芯片 ; 若 不 变 ; 则 说 明 故 障 点 在 外 围 电 路 。 

利用 电阻 检查 法 可 以 直接 检测 各 芯片 或 元 器 件 的 对 地 阻 值 ， 然 后 与 正常 情况 下 的 阻 值 进 
行 对 比 ， 大 致 判断 元 器件 的 好 坏 ， 或 判断 电路 是 否 有 严重 短路 或 断路 情况 。 

【要 点 与 点 拨 】: 使 用 万 用 表 在 对 几 十 千 欧 以 上 电阻 测量 时 ， 手 不 要 触及 表笔 和 电阻 的 
导电 部 分 。 被 检测 的 电阻 从 电路 中 焊 下 来 ， 至 少 要 焊 开 一 个 头 ， 以 免 电 路 中 的 其 他 元 器 件 对 
测试 产生 影响 ， 造 成 测量 误差 。 
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图 3-3 开关 电源 部 分 的 常用 关键 测试 点 
四 、 代 换 法 


代 换 法 就 是 用 同 规格 、 正 品 元 器 件 对 所 怀疑 的 元 需 件 进行 替换 。 由 于 代 换 法 维修 ， 对 故 
障 部 分 仅 是 怀疑 而 已 ， 并 没有 完全 锁定 故障 在 所 替换 的 元 器 件 上 ， 因 此 代 换 法 换 下 的 元 器 件 
并 不 一 定 存在 故障 ， 液 晶 电 视 维 修 中 ， 代 换 法 只 在 故障 存在 不 确定 性 的 情况 下 使 用 。 

有 条 件 的 情况 下 ， 可 以 代 换 电源 板 ， 数 字 板 ， 高 频 板 ， 背 光板 ， 显 示 屏 ，LVDS 数据 
线 ， 软 件 等 。 使 用 代 换 法 可 以 提高 维修 的 速度 。 


【要 点 与 点 拨 】: 代 换 法 在 检测 电容 是 否 损坏 ,特别 是 检测 小 容量 电容 是 否 损坏 中 特别 有 
用 ,在 对 芯片 采用 代 换 法 时 ， 最 好 使 用 芯片 插座 〈( 见 图 3-4) ， 以 免 损 坏 芯 片 引 脚 或 线路 板 。 








图 3-4 芯片 插座 
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五 、 短 路 法 

短路 法 是 将 某 部 分 电路 或 某 个 元 器 件 短路 ， 观 察 故 障 现象 的 相应 反应 ， 从 而 判断 电路 或 
元 器 件 前 后 电路 是 否 存在 故障 的 一 种 方法 。 

例如 ， 检 修 液晶 电视 开关 电源 时 ， 由 于 开关 电源 大 多 采用 光 耦 合 器 直接 取样 来 控制 稳 压 
过 程 ， 当 开关 电源 出 现 输出 电压 偏 高 故障 时 ， 为 了 判断 故障 是 取样 电路 还 是 其 他 电路 ， 可 断 
开 开 关 电 源 负 载 ， 给 开关 电源 通电 ， 短 路 光 耘 合 器 内 部 光敏 接收 端的 两 个 引 脚 ， 使 其 取样 失 
效 。 如 果 主 电压 仍然 偏 高 ， 则 说 明 故 障 出 在 光 耦 合 器 之 后 〈 开 关 变 压 器 的 二 次 侧 ) ， 如 果 主 
电压 有 变化 ， 则 说 明 故 障 出 在 光 耦 合 器 之 前 的 电路 〈 开 关 变 压 器 一 次 侧 ) 。 


BP ”维修 操作 步骤 


液晶 电视 开关 电源 有 故障 主要 表现 无 电压 输出 、 输 出 端 电 压 过 低 或 过 高 ， 造 成 不 能 开 
机 、 整 机 不 动作 等 故障 。 甚 维修 操作 步 又 分 别 如 下 : 

(1) 无 电压 输出 维修 操作 步 又 

造成 无 电压 输出 的 原因 分 熔 丝 烧 断 和 未 烧 断 两 种 情况 。 对 于 熔 丝 烧 断 故障 ， 通 常 主要 检 
查 主 电源 整流 滤波 电路 中 的 滤波 电容 器 、 整 流 桥 各 个 二 极 管 等 部 件 。 当 然 ， 抗 干扰 电路 有 故 
障 时 ， 也 会 引起 熔 丝 烧 断 且 发 黑 。 

【要 点 与 点 拨 】: 由 开关 管 击 穿 引起 的 熔 丝 烧 断 通常 还 伴随 着 过 流 检测 电阻 器 与 电源 控 
制 集成 电路 的 同时 损坏 。 负 温度 系数 热 敏 电阻 器 也 较 容易 与 熔 丝 一 起 烧 坏 ， 检 修 时 也 应 注意 
对 它们 的 检查 。 









































若 出 现 无 电压 输出 ， 但 熔 丝 未 熔断 故 阶 。 说 明 开 关 电 源 电路 没有 工作 ， 或 者 工作 以 后 又 
进入 了 保护 状态 。 检 修 时 ， 先 测量 电源 控制 集成 电路 启动 引出 脚 是 否 有 启动 电压 。 若 无 启动 
电压 或 启动 电压 太 低 ， 则 检查 启动 电阻 右 与 该 引 脚 外 接 的 元 器 件 是 否 有 漏电 现象 存在 ， 若 有 
启动 电压 ， 再 测量 电源 控制 集成 电路 的 输出 端 在 开机 瞬间 是 否 有 高 、 低 跳 变 的 电 平 信号 ; ж 
无 跳 变 ， 说 明 电 源 控 制 集成 电路 本 身 或 其 外 围 振 荡 电 路 元 器 件 或 保护 电路 有 故障 ， 可 以 先 采 
用 代 换 电源 控制 集成 电路 ， 然 后 检查 外 围 元 器 件 的 方法 查找 故障 ; 若 有 跳 变 ， 一 般 多 为 开关 
管 本 身 不 良 或 损坏 ， 应 重点 对 其 进行 检查 。 

【要 点 与 点 拨 】: 开关 电源 无 电压 输出 应 重点 检查 的 器 件 有 熔 丝 管 、 开 关 管 、 启 动 电阻 
和 稳 压 二 极 管 、 电 源 模 块 等 ， 如 图 3-5 所 示 的 框 内 部 分 。 















































(2) 输出 端的 电压 过 低 维修 操作 步 又 

当 出 现 开关 电源 输出 端的 输出 电压 过 低 故 障 时 ， 首 先 应 排除 是 否 稳 压 控制 电路 异常 所 
致 ， 若 否 ， 则 应 使 用 以 下 方法 检修 : 
仿 查 开关 管 性 能 是 否 下 降 ， 从 而 导致 开关 管 不 能 正常 导 通 ,使 电源 的 内 电阻 值 变 大 ， 带 
负载 的 能 力 变 差 ; 检查 输出 端 整 流 桥 、 整 流 二 极 管 、 滤 波 电容 器 〈 见 图 3-6) 是 否 失 效 ， 可 
用 代 换 法 加 以 判断 ; 检查 开关 电源 的 负载 是 否 存 在 短路 故障 ， 特 别 是 DC - DC 转换 器 是 否 短 
路 或 性 能 是 否 不 良 ， 检 修 时 ， 可 断 开 开关 电源 电路 的 全 部 负载 ， 来 判断 故障 是 出 在 开关 电源 


39 












































已 维修 技能 快 训 











图 3-5 开关 电源 无 电压 输出 应 重点 检查 的 器 件 
电路 还 是 负载 电路 上 ， 若 断 开 负载 电路 后 ， 输 出 端的 电压 能 恢复 正常 ， 则 说 明和 是 负载 过 重 ， 
反之 ， 则 说 明 开 关 电源 存在 故障 。 

















图 3-6 检查 输出 端 整流 桥 、 整 流 二 极 管 、 滤 波 电容 顺 


【要 点 与 点 拨 】: 滤波 电容 容量 降低 时 ， 容 易 出 现 负载 能 力 变 差 的 故障 ， 有 时 会 出 现 自 
动 关 机 现象 。 


(3) 输出 端的 电压 过 高 维修 操作 步骤 


若 出 现 输出 端的 电压 过 高 故障 时 ， 主 要 是 因 开 关 电 源 的 稳 压 取样 和 稳 压 控制 电路 存在 故 
障 。 对 于 具有 稳 压 控制 电路 的 开关 电源 ， 在 断 开 过 压 保 护 电路 后 ， 在 开机 的 瞬间 ， 迅 速 测 量 
电源 主 输出 端 上 的 电压 ， 若 测量 的 电压 仍 比 正常 值 高 ， 通 常 只 要 高 于 1V 以 上 ， 则 均 属于 电 
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压 过 高 故障 。 此 类 故障 应 重点 检查 取样 电阻 器 、 误 差 取 样 放 大 器 、 光 耦合 器 、 电 源 控 制 集成 
电路 等 组 成 的 反馈 环 路 中 的 各 个 元 器 件 进行 检查 〈 见 图 3-7) 。 实 际 维修 中 ， 多 因 取 样 电阻 
器 变质 、 精 密 稳 压 放大 器 或 光 耦 合 器 损坏 的 发 生 率 较 高 。 
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图 3-7 输出 端的 电压 过 高 重点 检查 的 元 器 件 


D 在 检修 开关 电源 无 电压 输出 故障 时 ， 由 于 主 整 流 滤 波 电路 中 的 大 滤波 电容 器 两 端的 
电压 放电 较 慢 ， 因 此 在 采用 万 用 表 测量 电路 时 ， 应 先 对 这 类 电容 咒 进 行 放 电 ， 以 防 带电 的 电 
容器 对 人 机 造成 安全 隐患 。 具 体 方 法 是 : 用 一 只 大 功率 、 小 电阻 值 的 电阻 器 (例如 线 绕 电 
ЁН) 并 接 在 需 放 电 电容 器 的 两 端 ， 一 段 时 间 后 即 可 取 下 并 接 的 电阻 器 ， 然 后 再 进行 测量 。 

Q 在 测量 开关 电源 变压器 一 次 电路 及 其 之 前 的 电路 时 ， 应 选择 热 地 ， 即 开关 电源 变 压 
器 一 次 侧 之 前 的 地 线 作为 参考 地 线 ; 在 测量 开关 电源 变压器 二 次 电路 及 其 之 后 的 电路 时 ， 应 
选择 冷 地 ， 热 地 与 冷 地 之 间 的 跨 接 元 器 件 有 光 耦 合 器 、 开 关 电 源 变压器 、 耦 合 电容 等 元 器 件 
( 见 图 3-8) 。 即 开关 电源 变压器 二 次 侧 之 后 的 地 线 作为 参考 地 线 。 


шаваа а au, асаа: alatan < 
不 能 直接 跨 接 在 热 地 和 冷 地 之 间 进 行 测量 。 

© 在 维修 液晶 电视 开关 电源 时 ， 为 区 分 故障 出 在 负载 电路 还 是 电源 本 身 需 要 断 开 负载 ， 
接 一 个 12V 或 24V 汽车 灯泡 作为 假 负 载 。 因 为 开关 管 在 截止 期 间 ， 储 存在 开关 变压器 一 次 
绕组 的 能 量 向 二 次 侧 释放 ， 如 果 不 接 假 负载 ， 则 开关 变压器 储存 的 能 量 无 处 释放 ， 极 易 导 致 
开关 管 击 穿 损坏 。 

用 炮 泡 作假 负载 直观 方便 ， 根 据 灯 泡 是 否 发 光 和 发 光 的 亮度 可 知 电源 是 否 有 电压 输出 及 
输出 电压 的 高 低 。 若 没有 灯泡 ， 可 采用 30W 的 电 烙 铁 作为 假 负载 或 大 功率 6000 ~ 1kO 电阻 
作假 负载 。 

但 对 于 目前 的 大 部 分 新 型 液晶 电视 ， 其 开关 电源 的 直流 电压 输出 端 大 多 通过 一 个 电阻 接 
地 ， 相 当 于 接 了 一 个 假 负载 ， 对 于 这 种 结构 的 开关 电源 ， 维 修 时 也 可 不 接 假 负载 。 
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图 3-8 开关 电源 热 地 与 冷 地 示意 图 
=P АНЕЛ 


一 、 开 关 电 源 换 板 维修 


液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 板 (图 3-9 所 示 为 26 -37in9 LCD 液晶 电视 开关 电源 机 通 
用 电源 板 ) 换 板 维修 相对 CRT 电视 机 来 说 更 为 简单 ， 因 为 液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 输 
出 电压 比较 低 ， 大 多 为 SV、12V、24V。 但 电流 比较 大 ， 对 输出 电源 的 接口 、 适 应 的 液晶 
电视 开关 电源 机 的 尺寸 有 比较 严格 的 要 求 。 以 下 介绍 换 板 维修 的 具体 步 又。 

二 、 换 板 前 的 准备 

换 板 前 首先 应 观察 和 记录 原 开关 电源 板 的 尺寸 、 输 入 电压 、 输 出 电压 、 电 流 的 大 小 和 组 
数 ， 是 适用 于 LCD 液晶 电视 开关 电源 机 还 是 适用 于 LED 液晶 电视 开关 电源 机 。 在 条 件 允 许 
的 情况 下 ， 最 好 选用 原 品牌 的 开关 电源 板 进行 换 板 维 修 。 寿 没有 原 品 牌 原 板 ， 则 可 选 购 通 用 
开关 电源 板 进行 换 板 维 修 。 

选用 原 品 牌 时 应 注意 机 型 匹配 ， 选 用 通用 开关 电源 板 时 则 应 注意 输入 、 输 出 参数 的 严格 
匹配 。 例 如 如 图 3-10 所 示 的 液晶 电视 开关 电源 通用 开关 电源 板 ， 是 一 款 适 用 于 26 ~ 32in 
LCD 液晶 电视 开关 电源 电源 板 ， 它 就 是 适用 薄 款 电视 机 的 ， 其 输入 电压 /电流 为 AC100 
~265V/1.0A; 输出 电压 为 24V/4A 、12V/2A; 安装 尺寸 (mm) X: 








© in; Жо], Па =2.54cm， 下 同 。 
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图 3-9 26 ~37in LCD 液晶 电视 开关 电源 机 通用 电源 板 











(9) 


© 




















图 3-10 ”一 款 液晶 电视 开关 电源 通用 开关 电源 板 

















153 x98 x30 (LxWx 旦 )。 该 电源 板 具有 低 功 率 损耗 待机 、 高 功率 、 体 积 小 、 效 率 高 、 工 
作 稳 定 可 靠 性 高 等 特点 。 设 计 有 过 电压 、 过 电流 、 短 路 过 热 等 保护 功能 。 可 适用 于 大 部 分 在 
此 尺寸 范围 内 的 液晶 电视 开关 电源 机 。 


三 、 换 板 过 程 

先 拧 松 原 开 关 电 源 板 的 固定 螺钉 ， 拨 出 开关 电源 板 与 负载 的 连接 线 ， 拆 下 原 开 关 电 源 
板 。 选 购 与 液晶 电视 开关 电源 相 匹配 的 通用 开关 电源 板 ， 注 意 检查 连接 插头 与 电视 机 是 否 匹 
配 (图 3-11 所 示 为 某 开关 电源 板 的 24У 电源 插座 )， 尺 寸 是 否 吻合 。 不 能 超大 ， 也 不 能 
厚 ， 反 之 ， 装 配 就 会 比较 困难 。 

先 阅读 通用 板 的 安装 说 明 书 ， 仔 细 比 对 输出 电压 、 电 流 、 功 率 是 否 相 同 。 相 同 或 功率 稍 
大 才能 进行 换 板 。 短 接 新 板 上 的 5VSTB (待机 5V) 和 STB (待机 控制 )， 如 图 3-12 所 示 。 
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看 电源 板 是 否 有 5V、12V、24V 输出 电压 〈 不 同 的 开关 电源 板 输出 电压 会 不 完全 相同 ) ж 
有 ， 则 说 明 新 板 是 正常 的 ， 可 以 进行 代 换 。 


待机 控制 





ттлт 


图 3-11 某 开 关 电 源 板 的 24V 电源 插座 3-12 短 接 新 板 上 的 SVSTB 
(待机 5V) 和 STB (待机 控制 ) 








【要 点 与 点 拨 】: 有 些 开 关 电 源 输 出 端子 没有 STB， 只 是 PS - ON 端子 ， 此 时 只 要 连接 
5VSTB (或 称 5VS、5VSB、5B) 和 PS - ON 端子 ， 电 源 板 就 会 启动 ， 输 出 +5V、+12V、 
+24V 电压 。 有 些 电源 板 只 有 NO - 50, Æ № - 5р 5 5Ү5 短 接 ， 电 源 板 即 可 启动 ， 输 出 各 
组 输出 电压 。 


换 上 新 板 后 ， 应 将 新 板 用 螺钉 固定 ， 有 些 开 关 电 源 连接 线 也 存在 接触 不 良 的 现象 ， 应 同 
时 更 换 开关 电源 连接 线 。 


四 、26 ~ 32in 液晶 电视 开关 电源 通用 电源 板 换 板 维修 


26 ~32in 液晶 电视 开关 电源 通用 电源 板 实物 如 图 3-13 所 示 。 该 电源 板 输出 5У/4А, 
12V/4A、24V/6A。5V 和 5VSTBY 是 同一 个 引 脚 ， 合 并 电流 达到 4A。 电 源 板 的 尺寸 为 : 
18. 5cm x 13cm x3cm， 螺 钉 孔 位 为 17cm x 12cm。 只 要 上 述 参数 符合 的 LCD 液晶 电视 开关 
电源 均 可 采用 该 电源 板 代 换 使 用 。 








图 3-13 26 ~ 321 液晶 电视 开关 电源 通用 电源 板 换 板 
五 32 ~ 37іп 液晶 电视 开关 电源 电源 板 换 板 维修 
32 ~37in 液晶 电视 开关 电源 电源 板 损坏 后 可 采用 如 图 3-14 所 示 通 用 电源 板 换 板 维修 。 





44 





/A S 
T z 


ССАН 5Ү/ЗА, омок, 24A, 








3-14 32 ~37in 液晶 电视 开关 电源 电源 板 换 板 维修 板 
直接 短 接 如 图 3-15 所 示 的 ST 与 SB 引 脚 ， 电 源 板 即 可 启动 ， 并 输出 5V、12V 和 24V 电压 。 




















3-15 32 ~37in 液晶 电视 开关 电源 电源 板 输出 插座 
六 、32 ~37in LED 液晶 电视 开关 电源 机 电源 板 换 板 维修 
32 ~37in LED а ыы 3- 16 BUR ERER 32 ~37in LED 
































РА] 








3-16 32 ~37in LED 液晶 电视 开关 电源 机 电源 板 
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液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 板 代 换 使 用 。 输 出 5VSTB、+5V/3A、+12V/3A、+24V/6A。 
直接 短 接 如 图 3-17 所 示 的 PS - ON 与 5VSB 引 脚 ， 电 源 板 即 可 启动 ， 并 输出 + 5V、 
+12V 和 +24V 电压 。 该 电源 板 特别 适合 海尔 、 创 维 、 康 佳 和 TCL 彩电 使 用 。 


七 .37 ~ 42in LCD 液晶 电视 开关 电源 机 电源 板 换 板 维修 


37 ~42in LCD 液晶 电视 开关 电源 机 通用 电源 板 如 图 3-18 所 示 。 该 液晶 电视 开关 电源 电 
源 板 适 用 于 42 ~ 47in LCD 液晶 电视 开关 电源 机 使 用 ,输出 24V/9A. 12У/2А, 5У/4.5А 
电压 。 

















图 3-17 ”直接 短 接 PS - ON 与 5VSB 引 脚 


[lra nioa 
[= 





3-18 37 ~42in LCD 液晶 电视 开关 电源 机 通用 电源 板 


直接 短 接 PS - ON 与 5VSB 引 脚 ， 电 源 板 即 可 启动 ， 并 输出 +5SV、+12V 和 +24V 电 
压 。 该 电源 板 特别 适合 大 多 数 液 晶 电 视 开 关 电 源 机 使 用 。 


JN. 42 ~ 47in 液晶 电视 开关 电源 机 电源 板 换 板 维修 


42 ~47in 液晶 电视 开关 电源 机 电源 板 如 图 3- 19 所 示 。 该 液晶 电视 开关 电源 电源 板 适 用 
于 42 ~47in 液晶 电视 开关 电源 机 使 用 ， 能 输出 24V/10A. 12У/2А, 5У/5А 电压 。 
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图 3-19 42 ~47in 液晶 电视 开关 电源 机 电源 板 
九 、 电 源 一 高 压 二 合 一 板 换 板 维修 


电源 一 高 压 二 合 一 板 代 换 时 主要 应 考虑 高 压 背光 灯 的 配套 ， 原 机 是 几 灯 的 代 换 时 也 要 用 
几 灯 接口 的 电源 高 压 二 合 一 板 〈 还 要 考虑 外 部 接口 和 电压 电流 的 一 致 性 ) 。 图 3-20 所 示 为 




















图 3-20 电源 一 高 压 二 合 一 板 换 板 维修 


代 换 时 拨 下 原 电源 高 压板 的 电源 接线 和 背光 灯 接 插件 ， 拆 下 电源 高 压板 的 固定 螺钉 ， 再 
将 新 电源 高 压板 固定 ， 搬 上 电源 接线 和 背光 灯 接 线 即 可 。 
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第 四 节 ”维修 操作 注意 事项 


一 、 安 装 注 意 事项 

D 代 换 液晶 电视 开关 电源 时 ， 除 了 要 注意 功率 、 电 压 等 相 匹 配 外 ， 更 重要 的 一 点 ， 由 
于 液晶 电视 内 部 空间 有 限 ， 应 注意 开关 电源 的 外 部 尺寸 不 宜 过 大 ， 还 要 注意 开关 电源 板 的 螺 
孔 位 置 是 否 与 原 电 视 开 关 电 源 的 螺 孔 位 置 一 致 。 液 晶 电 流 开 关 电 源 要 远离 热源 和 潮湿 地 带 ， 
其 相对 湿度 一 般 在 5% ~70% ， 环 境 温度 一 般 在 -25 ~40% 之 间 。 

© 正确 连接 好 开关 电源 的 输入 和 输出 线 ， 开 关 电 源 的 接地 引线 不 能 有 松动 现象 。 开 关 
电源 板 上 一 般 有 接地 标志 〈 见 图 3-21) ， 应 将 该 接地 线 接 和 人 电源 插座 处 的 接地 端 柱子 上 ， 以 
免 产 生 静 电 。 





图 3-21 开关 电源 板 接地 标志 


@ 对 于 可 调 输出 电压 的 开关 电源 应 先 将 功率 调节 旋钮 逆 时 针 旋 转 到 底 ， 使 开关 电源 输 
出 电压 处 在 最 小 状态 。 开 启 后 ， 顺 时 针 旋转 调节 旋钮 ， 测 试 输出 电压 ， 使 电压 表 的 读数 增加 
至 所 需 值 。 

图 对 于 高 频 开关 电源 ， 该 类 开关 电源 工作 时 ， 由 于 内 部 高 频 磁场 的 影响 会 产生 涡流 使 
电视 机 内 部 金属 件 发 热 ， 此 种 现象 属 正常 现象。 


二 、 拆 凶 注意 事项 


(一 ) 开关 管 拆 装 注意 事项 
拆 装 开关 管 时 必须 注意 不 要 丢掉 原 管 的 绝缘 垫 片 ， 开 关 管 与 散热 片 之 间 有 绝缘 热 片 的 ， 
拆 印 时 先 拿 出 绝缘 热 片 ， 以 备 更 换 新 开关 管 时 再 用 。 图 3-22 所 示 为 绝缘 热 片 的 位 置 。 
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图 3-22 绝缘 热 片 的 位 置 





(Z) 开关 变 压 吉 拆 装 注 意 事项 

开关 变 压 带 的 拆 装 注意 事项 主要 是 注意 引 脚 的 分 离 方法 。 由 于 开关 变压器 的 引 脚 较 多 ， 
拆 装 时 移 将 开关 变压器 引 脚 与 电路 板 分 离 。 焊 接 时 应 选用 35W 左右 的 电 烙铁 配合 不 锈 钢 的 
空心 针 ， 空 心 针 采用 不 锈 钢 的 不 会 粘 锡 ， 使 用 时 将 针 孔 穿 人 开关 变压器 的 引 脚 ， 用 烙铁 加 
温 ， 略 作 旋 转 ， 即 可 将 开关 变压器 引 脚 与 印 制 电 路 板 的 铜 销 彻 底 分 开 。 

(=) ЈАШЕ ЕЛИ 

拆 装 光 耦 合 器 的 方法 与 拆 装 开关 变压器 一 样 ， 先 将 电 烙铁 与 空心 针 配 合 焊 下 引 脚 ， 再 拿 
下 光 耦 合 器 即 可 。 拆 装 时 最 好 选用 带 接 地 的 电 烙 铁 。 注 意 采 用 防 静 电 烙 铁 进 行 拆 外 。 

(四 ) 大 容量 滤波 电容 拆伙 注 意 事项 

大 容量 滤波 电容 拆 印 时 ， 必 须 先 将 电容 放电 ， 方 法 是 用 金属 锯 子 直接 短 接 电容 器 的 正 负 
极 。 再 用 空心 针 与 电 烙铁 配合 焊 下 电 烙 铁 的 引 脚 ， 拿 下 电容 器 。 拆 装 时 应 注意 电容 融 的 正 负 
极 性 与 电路 板 上 标注 的 正 负极 性 对 应 ， 不 得 接 反 。 


三 、 上 门 维修 注意 事项 


液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 故障 率 较 高 ， 上 面 维修 时 应 对 故障 现象 有 快速 、 准 确 的 判 
断 ， 并 切记 以 下 故障 特征 ， 以 方便 上 门 维修 时 不 走 弯路 ; 

D PFC 电路 损坏 时 , 无 PFC 电压 (380V ~ 400V) ， 主 电源 供电 降低 ， 带 载 能 力 变 差 ， 
重点 检查 PFC 开关 管 和 大 滤波 电容 (如 图 3-23 所 示 ) 。 

© 对 于 具有 主 、 副 电源 的 开关 电源 ， 表 
面 为 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 (无 光 、 无 
声 、 无 图 ) 故障 时 ， 若 指示 灯亮 ， 则 大 多 是 
主 电源 故障 ， 若 指示 灯 不 亮 ， 则 大 多 是 副 电 
源 故障 ， 要 注意 区 分 。 8012-00050 

O 当 电源 开关 管 损坏 时 ， 除 检查 开关 管 
外 ， 还 要 重点 检查 尖峰 脉冲 吸收 电路 和 稳 压 
电路 是 否 有 元 器 件 开 路 。 


四 、 换 板 维修 注意 事项 


(一 ) 开关 电源 换 板 维修 注意 事项 
(D 开关 电源 换 板 时 ， 应 先 确定 新 板 与 原 板 的 电流 、 电 压 、 功 率 、 尺 才 完 全 一 致 。 新 换 
板 的 电流 可 以 原 板 稍 偏 大 一 点 点 ， 但 不 能 偏 低 。 











3-23 РЕС 开关 管 和 大 滤波 电容 
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@ 长 虹 液 晶 电 视 开 关 电 源 换 板 时 ， 要 注意 开关 电源 采用 的 设计 方案 ， 在 换 板 与 原 板 的 
设计 方案 最 好 一 致 。 例 如 长 虹 GP03 (LES 3-24), GP03-1 (ILEI 3-25) GP04 ( 见 图 3- 
26). GP07 ( 见 图 3-27)、GP08 ( 见 图 3-28) 均 采 用 STR – E1565 + STR -T2268 方案 。 输 
出 的 电压 也 基本 一 致 ， 但 不 能 直接 互 换 。GP03 开关 电源 可 与 FSP242 - ДЕ01, FSP241 - 
4F01 ЕЅР277 - 4F01 FSP264 - 4H01 H.J; GP04 开关 电源 则 可 与 FSP368 - 4F04 互 换 ; 
GP07 开关 电源 可 与 FSP28 - 4F01、FSP306 - 4F01 开关 电源 互 换 ; GP08 开关 电源 可 与 
FSP368 –4М01 、R - HS368 -4N01 (A) /НХ7. 820.011 互 换 。 























3-25 长虹 GP03-1 开关 电源 








®© К CHD -**260F8、CHD -** 270F8, CHD - XX320F8 172618, 、LT2718、 
LT3218 液晶 电视 开关 电源 机 (LS08 机 心 ) 用 FSP179 – 4Е01 代 换 GP02 或 FSP205 – 4Е01С 
电源 板 后 容易 出 现 二 次 不 能 开机 (指示 灯 闪 烁 ， 一 直 处 于 待机 状态 ) 故障 。 应 将 R505 
(10/0.5W) 电阻 去 掉 ， 用 导线 直接 连接 。 
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3-26 长 虹 GP04 开关 电源 
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3-28 ”长虹 GP08 开关 电源 
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D 长 虹 液 晶 电 视 开 关 电 源 用 早期 开关 电源 代 换 板 GPO, 、GP03 -1 和 GP07 代 换 时 ， 该 
电源 板 容易 出 现 热机 时 自动 关机 现象 ， 此 现象 为 过 电压 保护 电路 的 误 动 作 ， 为 防止 误 保 护 ， 
可 以 事先 焊 开 R824 和 R803, 

(Z) 电源 一 高 压 二 合 一 板 换 板 维修 注意 事项 

Q) 电源 一 高 压 二 合 一 板 换 板 维修 时 要 注意 是 几 灯 的 ， 还 要 注意 所 接 接 口 是 小 口 还 是 大 
口 。 输 出 的 电压 一 般 是 一 致 ， 容 易 忽 视 的 是 输出 电流 ， 输 出 的 电流 应 与 原 机 电流 一 致 或 稍 
大 ， 但 不 能 偏 小 。 

O 要 注意 电源 高 压板 的 安装 尺寸 要 基本 与 原 机 一 致 。 

© 代 换 电源 高 压板 时 ， 若 有 原 品 牌 的 代 换 板 尽 量 采 用 原 品 牌 的 ， 若 没有 原 品 牌 的 再 考 
虑 采用 通用 电源 高 压板 进行 代 换 。 

D 不 同 机 型 的 电源 - 高 压板 有 时 可 以 互 换 ， 例 如 康佳 的 KIP060I04 - 01 (34005503 和 
34005575) 电源 高 压板 〈 见 图 3-29) 则 可 以 互 换 。 该 板 34005503 是 采用 四 口 ，34005575 则 
是 采用 二 口 ， 但 电路 板 可 以 通用 。 




















13-29 ”康佳 的 KIP060104 -01 (34005503 和 34005575) 电源 一 高 压板 











© 不 同 灯 数 的 电源 高 压板 原则 上 不 建议 进行 直接 代 换 ， 但 在 购 不 到 同 灯 数 电源 高 压板 
的 情况 下 ， 也 可 以 采用 应 急 代 换 ， 那 就 是 用 多 灯 的 电源 高 压板 代 换 少 灯 的 电源 高 压板 ， 多 出 
的 接口 不 用 ,不 建议 用 少 灯 的 电源 高 压板 代 换 多 灯 的 电源 高 压板 。 

@ 对 于 电源 高 压板 的 局 部 代 换 ， 则 应 搞 清楚 电路 原理 和 基本 接线 。 例 如 ， 在 电源 高 压 
板 中 ， 只 有 高 压板 部 分 损坏 ， 则 先 对 电路 进行 分 析 ， 把 一 体 板 上 的 高 压 部 分 的 元 器 件 拆除 ， 
在 空 出 的 位 置 上 用 热 熔 胶 固 定 新 的 高 压板 ， 注 意 做 好 绝缘 防护 。 从 原 电 源 高 压板 上 找到 电源 
(一 般 为 12V 或 24V)、 地 、 亮 度 控制 、 关 闭 / 启 动 控制 四 根 线 ， 将 这 四 根 线 与 原 高 压 部 分 划 
断 ， 再 接 到 新 的 高 压板 对 应 的 引 脚 接口 上 即 可 。 


电路 容易 出 现 保护 不 能 开机 现象 。 


O 原 机 背光 灯 管 不 要 并 联 使 用 ， 新 换 板 的 功率 要 等 于 或 稍 大 于 原 板 的 功率 ， 反 之 ， 会 
出 现 高 压 驱动 管 发 热量 大 ， 使 用 寿命 短 、 甚 至 不 能 点 亮 灯 管 的 故障 。 
电源 高 压板 不 能 接触 到 液晶 电视 开关 电源 机 内 部 的 任何 金属 部 分 ， 靠近 时 应 采用 绝 
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缘 等 级 不 少 于 ЗКУ 的 绝缘 材料 进行 隔离 ， 电 源 高 压板 与 机 内 其 他 元 器 件 至 少 保持 4mm 以 上 
的 安全 距离 ， 反 之 ， 容 易 产生 高 压 放电 。 

@ 安装 电源 高 压板 时 ， 应 将 电源 高 压板 的 接 边 孔 〈 见 图 3-30) 连接 到 液晶 电视 开关 电 
源 的 金属 元 上 ， 以 免 产 生 干 扰 。 








图 3-30 电源 高 压板 的 接 边 孔 


@ 判断 电源 高 压板 是 否 需要 整 板 代 换 或 局 部 代 换 的 方法 是 看 显示 屏 黑 屏 的 程度 ， 单 独 
高 压板 损坏 引起 的 黑屏 ， 实 际 上 是 一 种 暗 屏 ， 仔 细 看 时 会 看 到 微弱 的 图 像 ， 电 源 部 分 损坏 时 
引起 的 黑屏 是 一 种 完全 的 黑屏 ， 一 点 图 像 都 没有 ， 换 板 时 应 注意 区 分 。 


五 、 日 党 维修 注意 事项 


D 维修 开关 电源 时 ， 若 测 得 开关 电源 的 大 滤波 电容 330pF/450 两 端 电压 为 375 ~ 
+400V， 则 说 明 该 开关 电源 的 功率 因数 校正 电路 工作 正常 ; 若 测 得 大 滤波 电容 330uFV450V 
两 端 电压 为 +300V， 说 明 功 率 因 数 校正 电路 (РЕС 电路 ) 未 工作 ， 重 点 应 检查 PFC 振荡 集 
成 电路 。 

© 维修 液晶 电视 开关 电源 时 ， 要 三 查 : 一 查 熔 丝 管 是 否 完好 ， 熔 丝 管 完 好 ， 通 常 说 明 
PFC 校正 电路 开关 管 基本 正常 ;二 查 大 电解 电容 ， 若 大 容量 电解 电容 有 几 十 千 欧 以 上 充电 电 
阻 ， 则 说 明 电 容 未 击 穿 ， 三 查 副 电源 IC 是 否 正常 〈( 若 有 副 电源 的 话 ) 。 

@ 液晶 电视 开关 电源 带 负 载 能 力 较 差 的 故障 ， 先 查 PFC 电压 是 否 正常 (380 У), ， 若 正 
， 再 查 电源 厚 膜 块 。 通 常 该 故障 是 因 电 源 厚 膜 块 带 载 能 力 差 引起 ， 这 一 点 容易 引起 维修 人 
忽视 。 

D 维修 液晶 电视 开关 电源 时 ， 先 检查 板 上 有 无 “ 炸 件 ”、 电 容 鼓 包 、 发 黑 等 明显 的 故障 
现象 ， 若 有 ， 应 先 更 换 全 部 元 器 件 ， 并 将 相关 元 器 件 全 部 测量 一 遍 。 对 于 此 类 损坏 明显 的 故 
障 ， 最 好 在 更 换 所 有 损坏 器 件 后 ， 先 将 原 机 熔 丝 拆 掉 ， 在 熔 丝 外 换 接 一 个 220V/60W 的 灯 
泡 限 流 再 试 机 ， 灯 泡 有 约 5000 的 热 阻 ， 能 起 到 一 定 的 限 流 作用 ， 不 至 于 使 已 有 短路 的 元 右 
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件 立 即 烧 坏 。 如 果 通 电 后 ， 灯 泡 很 亮 ， 则 说 明 电 路 中 有 可 能 仍然 存在 短路 故障 ， 这 样 可 以 直 
观 观 察 到 故障 过 程 ， 同 时 也 可 有 效 防止 再 次 出 现 “ 炸 件 ” 故 障 。 排 除 短路 故障 后 ， 灯 泡 的 
亮度 会 自然 变 暗 ， 此 时 就 可 以 拆 下 灯泡 ， 换 上 燃 丝 。 

O 液晶 电视 开关 电源 的 主 输出 电压 一 般 为 +24V 或 +12 V, 该 电路 上 的 整流 二 极 管 一 
般 采 用 低压 差 式 大 功率 肖 特 基 二 极 管 ， 该 二 极 管 损 坏 时 ， 不 能 用 普通 整流 二 极 管 蔡 换 。 反 
之 ， 容 易 引 起 二 次 故障 。 

© 开关 电源 维修 后 接 假 负载 试 机 时 ， 往 往 会 出 现 输出 电压 上 升 的 现象 ， 说 明 该 电源 的 
滤波 部 分 仍 存在 故障 ， 多 为 滤波 不 良 ， 应 更 换 新 的 滤波 电容 。 

D 液晶 电视 开关 电源 有 多 种 保护 电路 ， 如 尖峰 吸收 保护 电路 、+24V、+ 12V 和 +5V 
电路 过 电压 、 过 载 保护 电路 ， 这 些 保护 电路 的 关键 元 器 件 大 多 是 四 运算 放大 器 LM324 、 双 运 
算 放 大 器 LM358、 四 电压 比较 髓 LM339、 双 电压 比较 器 LM393。 为 判断 是 否 保护 电路 本 身 故 
障 ， 可 暂时 断 开 这 些 保护 电路 中 的 关键 元 器 件 ， 如 果 故 障 消失 ， 说 明 故 障 是 因 保护 电路 本 身 
引起 。 断 开 了 哪 路 就 是 哪 路 的 保护 电路 存在 故障 ， 只 对 该 部 分 保护 电路 单独 维修 就 可 以 了 。 

@ 维修 液晶 电视 开关 电源 时 ， 可 将 电源 板 拆 下 独立 维修 ， 控 制 电源 进入 工作 状态 的 方 
法 是 把 开关 机 控制 电路 三 极 管 C、 下 短 接 (或 用 一 只 1. 5КО 左右 的 电阻 将 副 电 源 +5V 输出 
端 短 接 ) 即 可 。 此 时 可 测量 电源 板 是 否 有 输出 电压 ， 从 而 判断 电源 板 的 是 否 存在 故障 。 有 
些 液晶 电视 必须 在 负载 端 接 上 假 负载 才能 有 电压 输出 。 

© 电源 板 换 板 维修 是 维修 液晶 电视 开关 电源 的 常用 方法 。40in 以 下 的 液晶 电视 输出 电 
压 有 +5V、+12V、+24V 三 组 电压 ; 40in 以 上 的 液晶 电视 开关 电源 一 般 输 出 + 5V、 
+12V, +18V, +24 V 四 组 电压 。 其 中 +5V 为 待机 电压 ，+12V 供 数 字 板 用 ，+ 18У 供 
声音 板 用 ，+24 V 供 背 光板 用 。 换 板 维修 时 只 要 各 组 电压 一 样 、 功 率 一 样 的 通用 电源 板 是 
可 以 参考 代 换 的 。 换 板 维修 往往 方便 快捷 。 
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第 四 т 
开关 电源 单元 详解 


第 一 节 开关 电源 典型 电路 详解 


液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 的 电源 方案 有 很 多 种 ， 不 管 是 哪 一 种 ， 大 多 都 由 交流 进 线 
滤波 抗 干 扰 电 路 ( 抗 EMI 电路 ， 泛 指 ЕМС 电路 ) РЕС (功率 因数 校正 ，CCC 认证 强制 要 
求 电路 ， 所 有 通过 CCC 认证 的 电源 电路 ， 都 含有 PFC 电路 电路 、5VSB 待机 电路 、 主 输出 
PWM 电路 和 ОСР/ОУР/ОТР (过 电流 保护 /过 电压 保护 /过 热 保护 ) 保护 电路 几 部 分 组 成 
(图 4-1 所 示 为 典型 的 液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 框图 ) 。 有 些 液晶 电视 开关 电源 还 分 主 
输出 电源 和 副 输出 电源 ， 其 原理 类 似 。 以 下 对 开关 电源 各 单元 电路 的 典型 电路 进行 详解 
说 明 。 
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图 4-1 典型 的 液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 相 
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已 维修 技能 快 训 





【 要 点 与 点 拨 】: PFC 电路 是 功率 因数 校正 电路 的 意思 ， 是 通过 CCC 认证 强制 要 求 电路 ， 
所 有 通过 CCC 认证 电器 的 开关 电源 电源 ， 都 含有 PFC 电路 。 它 主要 用 来 表征 电子 产品 对 电 
能 的 利用 效率 。 功 率 因数 越 高 ， 说 明 电 子 产品 对 电能 的 利用 效率 越 高 。PFC 电路 分 无 源 PFC 
和 有 源 PFC 电路 两 种 ， 前 一 种 的 功率 因数 只 有 0.7~0.8， 后 一 种 的 功率 因数 可 以 达到 0.99， 
但 成 本 较 高 。 

【要 点 与 点 拨 】: ЕМС (电磁 兼容 ) 包含 ЕМІ (电磁 干扰 ) 和 EMS (电磁 干扰 度 )。 电 
源 电 路 中 EMC 电路 的 作用 是 滤 除 由 电网 进来 的 各 种 干扰 信号 ,防止 电源 开关 电路 形成 的 高 
频 谐 波 扰 窜 电 网 ， 同 时 也 防止 对 其 他 设备 和 应 用 环境 造成 干扰 。 


一 、 交 流 进 线 滤波 抗 干扰 电路 

交流 进 线 滤 波 抗 干扰 典型 电路 如 网 4-2 所 示 。L901 与 1903 为 共 模 扼 流 圈 ， 它 是 绕 在 同 
一 磁 环 上 的 二 只 独立 的 线圈 ， 政 数 相 同 ， 绕 向 相反 。 在 磁 环 中 产生 的 磁 通 相互 抵消 ， 磁 通 不 
会 饱和 ， 用 来 抑制 共 模 干扰 。 图 中 点 画 线 图 框 中 的 电容 和 电感 组 成 一 个 低 通 滤 波 器 ， 即 抗 
ЕМІ 电路 。 其 中 C901 C902 组 成 共 模 电 容 ，C906 С907 也 组 成 共 模 电容 ，C903 为 差 模 电 
容 ， 用 来 抑制 火线 与 零 线 之 间 的 干扰 。F901 为 熔断 丝 ， 电 流 为 3.15A， 在 高 压 或 大 电流 时 
会 熔断 ， 可 防止 电路 在 突 发 的 高 压 和 大 电流 下 产生 的 破坏 。RV901 为 压 敏 电阻 ， 超 压 会 击 
穿 ，F901 会 烧 断 ， 用 来 防止 电压 过 高 。RT901 热 敏 电阻 ， 为 负 温 度 系数 的 热 敏 电阻 ， 温 度 
越 低 ， 电 阻 越 大 ， 开 机 时 温度 低 ， 阻 抗 大 ， 可 防止 开机 瞬间 电流 对 回路 的 浪 涌 冲 击 。R902、 
R904 、R906 R908 对 抗 干扰 电容 起 泄 放电 流 的 目的 ， 可 在 电源 关机 后 ,迅速 泄 放电 容 中 储 
存 的 电荷 ， 所 以 这 几 个 电阻 的 阻 值 都 比较 大 。 
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图 4-2 交流 进 线 滤波 抗 干扰 (EMI) 电路 
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交流 进 线 抗 干扰 电路 之 后 为 滤波 整流 电路 ， 图 中 BD901 组 成 全 桥 整 流 电路 。 将 交流 电 
变 成 300V 左右 的 脉动 直流 电 ， 送 到 PFC 电路 。 

二 、PFC 电路 详解 

РЕС (功率 因数 校正 ) 电路 可 以 在 交流 电 转 换 为 直流 电 时 ， 提 高 电源 对 市 电 的 利用 率 ， 
减少 转换 过 程 的 电能 损耗 ， 达 到 节能 的 目的 。 通 俗 地 讲 PFC 电路 是 通过 升 斥 方式 把 整流 后 
的 脉动 直流 电压 全 部 升 压 成 高 于 交流 电 峰 值 电压 的 直流 电 ， 使 电流 与 电压 波形 同步 ， 从 而 提 
高 功率 因数 。 


【 要 点 与 点 拨 】: PFC 采用 升 压 的 方式 是 因为 高 电压 可 使 电路 的 电感 线 径 做 得 更 少 ， 线 
路 的 压 降 降 得 更 少 、 电 容 的 容量 可 做 得 更 少 。 不 但 降低 了 成 本 ,而 且 滤 波 效 果 会 更 好 。 


























PFC 电路 不 但 可 以 调节 相位 , 使 电流 跟踪 电压 ， 同 时 还 可 以 美化 电流 波形 。 液 晶 电 视 开 
关 电 源 机 的 PFC 电路 工作 大 多 采用 工作 在 非 连续 临界 导 通 的 模式 ( 即 СЕМ), 具有 OCP/ 
ОУР/ОТР 各 种 保护 功能 。 图 4-3 所 示 为 典型 的 无 源 PFC 和 有 源 PFC 参考 电路 。 液 晶 电 视 开 
关 电 源 大 多 采用 这 一 电路 框架 。 图 中 LF901 与 CF901、CF902 组 成 了 简单 的 无 源 PFC 电路 ， 
对 电路 的 功率 因素 进行 初级 校正 。LF902 到 DF902 之 间 的 电路 为 有 源 PFC 电路 。 

【要 点 与 点 拨 】: 有 源 与 无 源 PFC 可 以 简单 地 理解 为 : 无 源 PFC 就 是 单纯 采用 LC 调节 
电流 与 电压 相位 的 PFC， 有 源 PFC 就 是 具有 放大 器 的 PFC， 放 大 器 是 需要 电流 推动 的 ， 所 以 
称 为 有 源 。 








图 4-3 中 ， 经 DB901 整流 后 的 脉动 直流 电压 (电流 呈 句 齿 状 )， 经 LF901 、CF901、 
CF902 时 行 简单 的 PFC 校正 后 ， 输 出 电流 与 电压 仍然 还 存在 相位 交叉 的 直流 电压 到 有 源 PFC 
电感 LF902。 图 中 DF901 用 来 防止 PFC 电压 (380V) 倒流 损坏 滤波 电容 和 PFC 电感 LF902 。 

PFC 电路 的 核心 元 器 件 为 UF901 ， 该 集成 电路 是 典型 的 有 源 PFC 芯片 ， 它 既 具 有 相位 校 
正 功能 ， 又 同时 具有 ОСР/ОУР/ОТР 三 种 保护 功能 。 图 中 RF926 为 过 零 检测 电阻 。UF901G) 
脚 为 电压 电流 相位 校正 脚 ，@ 脚 为 输出 到 斩 波 管 的 激励 脉冲 ， 经 过 快速 放电 电路 DF903、 
RF920 驱动 QF902 工作 ，RF905 是 限制 QF902 栅 一 源 极 初始 充电 的 限 流 电阻 。 工 作 过 程 如 
F: 在 激励 脉冲 上 升 沿 ;DF903 截止 ， 激 励 脉 冲 经 RF905 对 顶 一 源 充电 ， 形 成 栅 一 源 电 场 ， 
斩 波 管 迅速 导 通 。 在 激励 脉冲 平 顶 持 续 时 间 ， 由 于 电场 的 持续 导 通 维持 ， 此 时 导 通 呈 阻 性 。 
在 激励 脉冲 下 降 沿 ， 通 过 DF903 导 通 快速 放电 ， 斩 波 管 快 速 关 断 ， 完 成 一 个 斩 波 周期 。 通 
过 斩 波 后 的 电流 与 电压 相位 基本 一 致 方 波 电压 ， 该 电压 经 二 极 管 DF902 整流 、CF903 、 
CF916 滤波 后 ， 输 出 380V 的 直流 电压 (РЕС 电压 ) 供 后 级 开关 电源 使 用 。 图 4-4 所 示 为 
PFC 电路 之 前 的 电压 、 电 流 波形 ， 图 4-5 所 示 为 斩 波 之 后 电压 、 电 流 波形 。 

图 中 UF901J 脚 输入 PFC (380V) 电压 的 分 压 ， 用 来 检测 PFC 电压 是 否 正常 ， 从 而 对 
控制 PFC 电压 稳定 输出 。@@ 脚 为 过 零 检测 脚 。 
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图 4-3 典型 的 主动 PFC 参考 电路 
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图 4-4 PFC 电路 之 前 的 电压 、 电 流 波 形 






































4-5 斩 波 之 后 电压 、 电 流 波 形 

















【要 点 与 点 拨 】: 整个 PFC 电路 可 通俗 地 理解 为 带 相 位 校正 功能 的 开关 电源 稳 压 电路 。 
斩 波 管 可 理解 为 开关 管 。 将 DF902 之 前 的 脉动 直流 电 斩 波 为 一 段 一 段 的 高 频 “ 交 流 ” 电 流 
( 斩 波 频率 由 斩 波 器 本 身 决定 ， 一般 为 100kHz)， 再 经 DF902 整流 、CF903 、CF916 滤波 成 
电流 与 电压 相位 一 致 的 平顺 直流 电流 送 到 PWM 开关 电源 输入 端 ， 再 次 进行 稳 压 输出 。 所 以 
PFC 电路 又 称 PFC 开关 电源 ， 传 统 的 开关 电源 则 称 为 PWM 开关 电源 。 带 PFC 的 开关 电源 
(液晶 电视 开关 电源 机 常用 开关 电源 ) 又 称 双 开关 电源 ， 该 开关 电源 实际 完成 了 AC 一 DC 一 
AC—DC 四 个 过 程 。 


= 5V SB 待机 电路 详解 

5V 待机 电路 ( 见 图 4-6) 的 功能 是 输出 5V 待机 电压 ， 它 是 在 所 有 其 他 受 控 电源 输出 之 
前 输出 的 一 种 电源 ， 供 电视 机 启动 电路 工作 。 因 为 其 他 受 控 电源 的 输出 是 在 芯片 的 控制 下 输 
出 的 ， 而 芯片 需要 工作 电源 才能 工作 ， 待 机 电源 主要 是 为 芯片 提供 工作 电压 ， 以 便 电视 机 能 
二 次 开机 。 

图 中 未 经 整流 的 脉动 直流 电 经 RB906 、RB907 加 到 UB901 (PWM л) OHI, PWM 世 
片 启 动 。PFC 电压 经 过 TB901 的 一 次 侧 Q ~ @ 脚 加 到 UB901 的 @ 脚 ， 同 时 TB901 的 二 次 侧 
@ ~ @ 脚 产生 感 生 电 动 势 ， 经 DB902 整流 ，CB906 滤波 后 ， 输 出 直流 电压 经 QB903 、RB908 
为 UB901 提供 VCC 的 正常 工作 电压 (416V), UB901 进入 正常 工作 状态 。PWM 开关 电源 
工作 ,将 PFC 开关 电源 输出 的 电源 进行 二 次 DC 一 AC 变化 ， 从 TB901@ 、@、@ 二 次 侧 输出 
АС 电源 ， 再 经 DW952 、DW954 整流 ，CB953 、CB951 滤波 后 输出 不 受 控 的 5V SB 待机 电 
Ж, 供电 路 使 用 。 


四 、PWM 主 输 出 电路 详解 


PWM 主 输出 电路 如 图 4-7 所 示 。 主 输出 电路 的 主要 芯片 是 FSFR1700 ， 其 工作 原理 是 
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图 4-6 5V 待机 电路 





























































































































































































































































































































































































































[DO 


开关 电源 单元 详 





< 


A 












































































































































































































































= 
















































































































































































































































































m Ра 证 
РЕС УСС VEUT FC 
RW914 
1.5М71206 Е 

i ОО» у ji DW905 
RW915 l 2 8160 3 RW901 RW902 905 
1.5M/1206 p 
r 19 | ` 276 212953 CW901 TOR IKAO РА 
ТЯ CW963 = BI6V 104 
1.5M/1206 = RW913[ |RW912 国医 ú 
увео. |!0К 1.5k CW911 i 
RW917 4 UW902 К = | 5 
1.5М/1206 ел L | 
1 U953 $ g 473⁄1kV 
TL431 а 9 
RW907 _ |CW903 el Шу 1б 
47k 2105 L cw912 
— 104 
2 | 1 
a T: = CON VDI 
FSFR1700 
3ÍRT 
a 
RW908 УСТЕ 
一 十 Cw962 5.1k 4 | cs 
T 33w50V + & s 
— — | UW903B Z x 
RW909 [| КӨ! _|CW904 ~ 
75k 15k — 
i í ——Pvz8I7B |! T 
RW910 — CW906 RW921 
1k 102 0.12R/3W 
+12VA +24V  +H2V 
R951 R952 R953 
5.1k 82kT 20k 
ол —s7 К? 
РС817В — Cosg 
|| 
| 
N.C | 
e R955 | [C959] 
U952 1 10k 104 
1L431 2 + + 
C957 L R956 [|R957 
NC 一 68k | | 6.8k/F 
124VA 
Г. 
PWI I RW954 
7 上 人 > 2052; 10/1206 424V 
3 1 > 
G (з 
Ы 2.2hH 
MBRB20100CT ; oss L CW 
t- CW961 cwos9 +H RW957 Rw9ss —— OW9s3 
S 1000w35V | 1000ш/35У 10k/1206 10k/1206 
ai RW951 
= Ф- 
оу CW957 SmR/2W 
8 2 U 24VC 470u35V 一 
ты Е 
，MBRB20100CT 
| > 
1DW953 Т 
: 112V 
3 Pl 2 EYYE Г 
Ы 2.2uH " 
У tL- cwoss SSA Т RW953 [IRw9s6 _| суд 
Т 1500u25V о 4.7k/1206 | | 4.7k/1206 —T— 104 
RW952 
SmR/2W ME 
-12VC 
tA 
图 4-7 PWM 主 输出 电路 
















































































01 








已 维修 技能 快 训 








通过 调整 开关 管 的 开关 频率 ， 从 而 调整 输出 电压 的 大 小 ， 稳 定 输出 电压 。 该 芯片 同时 具有 
ОУР/ОСР/ОТР 的 三 重 保护 功能 。 该 集成 电路 的 @O 脚 为 供电 电源 引 脚 ， 中 脚 与 四 脚 为 门 极 驱 
动 引 脚 。@) 脚 为 振荡 频率 调整 引 脚 ， 外 接 有 最 低频 率 设 置 电阻 (RW909) 、 最 高 频率 设置 电 
[Н (RW908) 和 RC 软 启动 网 络 (CW962、RW911 ) 。 光 耦合 器 PC817B 是 用 来 检测 输出 电 
压 是 否 稳定 的 ， 当 输出 电压 不 稳定 时 ， 光 耦合 器 内 部 的 发 光 二 极 管 发 光 ， 光 耦合 吉 内 部 的 光 
敏 三 极 管 导 通 ， 将 光 耦 合 器 检测 到 的 反馈 电压 送 到 FSFR1700 的 @ 脚 ，FSFR1700 发 出 指令 ， 
控制 开关 的 开关 频率 ， 从 而 稳定 输出 电压 。 


T. ОСР/ОУР/ОТР 保护 电路 详解 


ОСР/ОҮР/ОТР (过 电流 保护 /过 电压 保护 /过 热 保护 ) 是 集成 在 PFC 开关 电源 和 PWM 
开关 电源 的 内 部 。 不 是 单独 独立 的 电路 。 前 面 已 经 介绍 ， 不 再 重复 。 

【要 点 与 点 拨 】 : 以 上 介绍 了 液晶 电视 开关 电源 开源 电源 的 电路 详解 ， 为 了 叙述 的 方便 ， 
采用 分 散 介 绍 的 方法 进行 介绍 的 。 为 方便 读者 理解 ， 将 液晶 电视 开关 电源 定性 理解 画 成 示意 
图 如 图 4-8 所 示 。 从 图 中 可 以 清楚 地 看 出 开关 电源 的 工作 流程 和 工作 原理 。 












































































































































































































































































































































































































































主 输出 心路 
Б 有 源 PEC рум 开关 直流 
NN a ERC } в BI1PFC 电 压 (380V) 
! | - 
\ a ы PWM 开关 电源 
六 YY ЖҮ ҮҮ 
Ж! 
D F. 
Я =: Ша Tl 
чл с > 
i 
=l 
ЦЕ 
m 
PFC 激励 21: 
1 he 
电压 波形 让 样 PFC 电压 反馈 
12 15+ 
ШЙ, ||， 14 0O 基 准 电 不 
待机 控制 电路 ‚| > из "= 
a Ш> || L pwm з 本 
зү -> 11 = Я 
7 10 
а Е 
ү 





















































图 4-8 液晶 电视 开关 电源 定性 理解 示意 图 


人 六、 过/ 欠 电 压 保 护 电路 详解 
部 分 机 型 没有 设置 这 一 电路 ,但 大 多 机 型 都 设置 了 这 一 电路 ， 图 4-9 所 示 为 海信 
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TLM3233H 型 液晶 电视 开关 电源 过 / 欠 电 压 保护 电路 原理 图 。 该 机 过 / 欠 电 压 保 护 电路 是 通过 
光 耦 合 器 控制 主 电 源 驱 动 电 路 需要 的 УСС - OUT 电压 来 进行 保护 的 。 
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图 4-9 海信 TLM3233H 型 液晶 电视 开关 电源 过 / 欠 电 压 保护 电路 


图 中 ,24V、14V、12V 为 主 电 源 输出 电压 ,保护 检测 管 主要 是 V810 和 V809， 当 主 电 
源 输出 电压 升 高 时 ，VZ808 ~ VZ810 反 向 击 穿 导 通 ，V810 基 极 得 到 高 电 平 导 通 ，V809 的 基 
极 电 位 降低 ， 也 同时 导 通 ， 光 耦合 器 N805 导 通 , 将 VCC - OUT 电压 短路 ， 主 输出 电源 电路 
无 工作 电压 停止 工作 ， 从 而 达到 过 电压 保护 的 目的 。 

当主 输出 电源 电压 偏 低 时 (也 就 是 整流 滤波 电路 存在 漏电 短路 故障 时 )，VD814 ~ 
VD816 正 向 导 通 ,三极管 V811 和 V812 导 通 ，V810 基 极 得 到 导 通 的 高 电 平 ， 也 随 之 导 通 。 
同时 ，V809 的 基 极 电位 降低 ， 也 同时 导 通 ， 光 耦合 器 N805 导 通 ， 将 УСС - OUT 电压 短路 ， 
主 输 出 电源 电路 无 工作 电压 停止 工作 ， 从 而 达到 欠 电 压 保护 的 目的 。 


【要 点 与 点 拨 】: 应 急 检修 中 ， 在 找 不 到 电路 保护 原因 时 ， 为 了 进一步 分 析 故 障 产 生 的 
原因 ， 可 将 V810 的 基 极 对 地 短路 ， 取 消 电 路 保护 ， 观 察 电 视 机 的 故障 是 否 有 变化 。 


















































BP ”电源 高 压 一 体 板 典型 电路 详解 


液晶 彩电 中 采用 电源 高 压 一 体 板 (ЮЕ 4-10) 的 大 多 是 中 小 显示 屏 彩 电 。 就 是 将 电源 
板 与 高 压板 集成 在 一 起 。 既 供 整 机 电源 ， 又 驱动 背光 灯 ， 而 大 显示 屏 液晶 电视 开关 电源 机 中 
则 大 多 将 电源 板 与 高 压板 分 离 了 。 电 源 高 压 一 体 板 的 交流 进 线 及 PFC 电路 与 单独 电源 板 的 
电路 原理 基本 同 相 ， 不 再 重复 。 下 面 以 具有 主 、 副 电源 的 电源 高 压 一 体 电路 与 普通 电源 不 同 
的 电路 进行 详细 说 明 。 
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图 4-10 电源 高 压 一 体 板 


一 、 电 源 与 高 压 联结 电路 详解 

电源 电路 与 LCD 高 压 电 路 的 联结 电路 主要 是 高 压 电 路 的 供电 电源 ， 一 般 为 12V 和 +5V 
(或 6V) ， 其 中 12V 电源 一 般 为 高 压 激励 输出 工作 电源 ，+5V (或 +6V) 为 高 压板 芯片 本 
身 的 工作 电源 。 高 压 电 路 的 输入 端子 主要 有 四 个 : 两 个 供电 电源 (如 12V、5V) ， 一 个 来 自 
主 控 板 的 背光 驱动 开关 控制 信号 (ONXOFF) ， 还 有 一 个 就 是 用 来 进行 节能 调节 的 PWM 信号 
(也 称 亮度 信号 ， 有 的 高 压板 没有 此 信和 号 ) 。 

【要 点 与 点 拨 】: LCD 液晶 电视 开关 电源 机 才 有 高 压板 ，LED 液晶 电视 开关 电源 机 不 是 
采用 高 压板 而 是 采用 升 压板 ，LED 液晶 电视 开关 电源 升 压 板 没 有 高 压板 那么 高 的 输出 电压 。 
故 有 LCD 电源 高 压 一 体 板 和 LED 电源 升 压 一 体 板 的 区 别 。 











图 4-11 所 示 为 电源 高 压 电 路 联结 示意 图 。VCC ( +5V) 从 世 片 的 四 脚 输入 ， 供 供 世 片 
本 身 使 用 ，+127V 电源 加 在 高 压 电 路 的 激励 输出 电路 中 ， 推 动 高 压 变 压 器 T， 再 由 高 压 变 压 
器 了 驱动 背光 灯 管 发 光 。 

PWM 信号 〈 背 光 灯 亮度 控制 信号 ) 输入 芯片 的 四 脚 ， 加 到 芯片 内 部 的 PWM 亮度 控制 
电路 ，PWM 信号 电压 一 般 为 0 ~3.3V， 通 过 调节 这 个 电压 的 大 小 ， 可 以 改变 背光 灯 的 发 光 
强度 。 当 PWM 电压 为 3. 0V 时 为 标准 状态 ， 发 光 强 度 较 高 ; 当 PWM 电压 为 1.0V 时 背光 处 
于 节能 状态 ， 发 光 强 度 较 低 。 

ON/OFF 信和 号 加 到 芯片 的 @ 脚 ， 该 脚 为 背光 驱动 部 分 的 开关 信号 。 当 该 信号 为 高 电 平时 
(3.3V) 时 ， 背 光驱 动 部 分 处 于 工作 状态 ; 当 该 信号 变 为 低 电 平时 (Оу), ， 背 光驱 动 部 分 将 
停止 工作 。 
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图 4-11 高 压 电 路 工作 原理 示意 图 














二 、 高压 电路 详解 

LCD 液晶 电视 开关 电源 的 高 压 电路 本 质 上 类 似 一 个 开关 电源 ， 只 不 过 相对 于 普通 开关 
电源 来 说 ， 少 了 后 级 的 整流 滤波 电路 。 它 的 工作 原理 通俗 地 讲 就 是 通过 脉 宽 IC 将 低压 直流 
电 通 过 开关 管 斩 波 变 成 高 频 高 压 的 交流 电 ， 再 将 高 频 高 压 的 交流 电 通 过 高 压 变 压 器 升 压 为 高 
电压 小 电流 的 交流 电 ， 驱 动 背 光 灯 发 光 。 同 时 还 要 通过 反馈 电路 (电流 和 电 奈 反馈 电路 ) 
监测 青 光 灯 的 电流 和 电压 的 变化 ， 以 保持 背光 灯 的 亮度 稳定 和 均 义 。 如 图 4- 12 所 示 为 高 压 
电路 原理 示意 图 。 
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图 4-12 高 压 电路 原理 示意 图 
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图 中 ， 高 压 变压器 的 L2 是 输出 电压 的 取样 绕组 ，L2 的 取样 电压 ， 经 过 电压 反馈 电路 加 
到 脉 宽 IC501 的 电压 反馈 输入 端 @ 脚 ， 通 过 IC501 的 脉 宽 调 整 来 调整 激励 输出 电压 的 大 小 。 

R1 和 R2 上 的 取样 电压 (用 来 反映 灯 管 工作 电流 的 大 小 ，R1 和 R2 分 别 为 CCFL 和 
CCFL2 上 的 取样 电阻 ) Ж 0502, СІ 整流 滤波 后 ， 经 过 电流 反馈 电路 加 到 脉 宽 IC501 WO 
脚 ， 两 路 反馈 电压 进入 IC501 后 ， 加 到 PWM 亮度 调制 电路 ， 用 来 调整 背光 灯 的 亮度 。 

【要 点 与 点 拨 】: 电源 高 压 一 体 板 中 的 高 压板 损坏 时 ， 可 将 高 压 电路 的 四 个 输入 端子 
(12VCC、+5VCC (或 +6VCC)、PWM、ON/OFF) 断 开 ， 再 接 入 单独 的 通用 高 压板 进行 维 
修 。VCC 电源 引 脚 比较 容易 找 ，PWM、ON/OFF 两 个 信号 脚 可 挑 起 对 应 芯片 的 相应 引 脚 ， 
并 将 这 四 个 端子 连接 到 新 的 高 压板 输入 端子 上 。 很 多 电源 高 压 一 体 板 中 的 高 压板 部 分 采用 五 
芯 接 插件 (12VCC, 5VCC, PWM, ON/OFF, GND) 相连 ， 比 较 容易 找到 。 

















三 、 副 电源 (待机 辅助 电源 ) 电路 详解 

含有 主 、 副 电源 的 开关 电源 与 不 含 主 、 副 电源 开关 电源 电路 多 出 了 一 个 副 电源 电路 。 副 
电源 的 作用 是 辅助 主 电源 工作 ， 当 机 器 处 于 待机 状态 时 ， 只 有 副 电 源 工 作 ， 主 电源 停止 工 
作 。 当 市 电 接 通 后 ， 副 电源 首先 启动 ， 输 出 +5V ( 供 主板 系统 电源 ) 到 主板 系统 控制 电路 ， 
随后 ， 主 板 送 出 一 个 开机 ON 控制 信号 ( 约 为 3V)， 使 副 电 源 电路 中 的 待机 控制 管 导 通 ， 输 
出 15V 辅助 电源 为 PFC 和 主 电源 电路 (又 称 DC - DC 转换 控制 电路 ) 芯片 供电 ， 使 主 电源 
开始 工作 。 

图 4-13 所 示 为 创维 液晶 电视 开关 电源 机 开关 电源 副 电源 电路 参考 图 。 该 副 开 关 电 源 主 
要 由 副 电 源 芯片 IC101 (内 含 开 关 管 ) 、 开 关 变 压 器 T101 、 光 耦合 髓 PC101 、 三 端 可 调 精密 
稳 压 器 IC102 、 三 端 稳 压 块 IC103 等 组 成 。 其 中 ，IC101 产生 PWM 调制 信号 ， 控 制 其 内 部 的 
开关 管 ， 将 来 自 整流 桥 输出 的 300V 脉动 直流 电压 斩 波 为 “交流 ”电压 ， 在 T101 的 一 次 侧 
和 二 次 侧 同 时 感 生出 受 控 的 交 变 电压 ， 在 其 次 级 的 交 变 电压 通过 D103 整流 和 C111, C112 
滤波 后 ， 输 出 ST5V 待机 电压 ， 送 到 主板 系统 电路 中 ， 使 主板 电路 工作 ， 同 时 送出 开机 ОМ 
OFF 信和 号 到 副 电源 。 

与 此 同时 ， 在 T101 的 一 次 侧 也 同时 感 生 出 交 变 电压 ， 通 过 0104 整流 ，C104 С108 ZË 
波 后 ， 由 于 开机 ONOFF 信号 已 送 到 副 电源 ， 此 时 Q103 导 通 ， 光 耦合 器 PC102 内 部 的 发 光 
二 极 管 发 光 ， 其 内 部 的 光敏 晶体 管 导 通 ，Q101 也 导 通 ， 将 发 射 极 的 电压 加 到 三 端 稳 压 管 的 
输入 脚 (IN) ， 从 三 端 稳 压 管 的 输出 脚 COUT) 输出 15VIN 的 辅助 电源 ， 为 PFC 和 主 电 源 电 
路 (又 称 DC -DC 转换 控制 电路 ) 芯片 供电 ， 使 主 电源 开始 工作 。 

当 STSV 电压 因 负 载 变化 出 现 异 常 时 ， 取 样 电阻 R109 R110 中 间 点 的 取样 电压 也 会 出 
现 异常 ， 三 端 可 调 精密 稳 压 器 IC102 的 @ 脚 有 误差 电压 输入 ， 当 输入 的 误差 电压 高 于 其 @@ 脚 
的 基准 电压 (其 内 部 的 参考 基准 电压 为 2.5V) 时 ，IC102 导 通 ,将 ST5V 端 输出 的 电压 降 
低 ， 同 时 ， 光 耦合 器 PC101 内 部 发 光 二 极 管 发 光 ， 其 内 部 的 光敏 晶 伴 管 导 通 ,将 电压 变化 
情况 反馈 给 副 电 源 芯 片 IC101 的 @ 脚 ，IC101 通过 调整 开关 管 的 开关 频率 (也 即 开关 管 导 通 
时 间 的 长 短 )， 从 而 达到 稳定 副 电源 电压 的 目的 。 
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【 要 点 与 点 拨 】: 进行 义 上 电路 分 析 时 ， 看 似 电源 的 启动 有 先后 顺序 ， 但 实际 上 ， 以 上 
各 待机 电源 的 启动 都 是 同时 进行 的 ， 在 电源 无 故障 的 情况 下 ， 一 开机 即 全 部 启动 。 时 间 差 几 
乎 是 感觉 不 到 的 。 


四 、 主 电源 电路 详解 

主 电源 电路 是 相对 副 电 源 电路 来 说 的 ， 它 是 液晶 电视 开关 电源 正常 工作 时 的 供电 电路 ， 
又 称 DC - DC 变换 电路 ， 分 为 12V DC - DC 变换 电路 和 24V DC - DC 变换 电路 。 当 副 电源 中 
Й) 15У 辅助 电源 和 380V PFC 电源 加 到 主 电 源 的 主 控 芯 片 和 开关 变压器 时 ， 主 控 芯 片 开 始 输 
出 激励 控制 信号 ， 控 制 开关 管 将 脉动 直流 电压 (DC) “ 斩 波 ”为 交 变 电压 ， 再 通过 整流 滤 
波 电路 将 交流 电压 整流 为 稳定 的 直流 电压 (DC). 。 同 时 ， 主 芯片 内 集成 了 各 种 保护 电路 。 

12V DC - DC 变换 电路 与 24V DC - DC 变换 电路 有 采用 共同 芯片 的 ， 也 有 分 别 采 用 不 同 
芯片 的 。 采 用 不 同 芯片 的 DC -DC 电路 实际 就 相当 于 开关 电源 ， 分 别 输出 不 同 的 直流 电压 。 
一 般 12V DC 电压 是 供 主板 和 USB 板 使 用 ， 而 24V DC 是 供 液晶 电视 开关 电源 机 的 背光 板 
使 用 。 

图 4-14 所 示 为 创维 液晶 电视 开关 电源 机 主 电源 电路 原理 参考 图 。 图 中 15VIN 辅助 电源 
通过 Q304 加 到 IC301 的 @ 脚 ，IC301 工作 ， 输 出 激励 电压 到 开关 管 。 与 此 同时 ，400V PFC 
电压 通过 T302A 加 到 0301, 1С301 的 主要 作用 是 完成 激励 和 反馈 检测 ，T302B 二 次 侧 感 生 
出 交 变 电压 ， 经 D303 整流 、C309 、C316 滤波 后 输出 12V/2A 的 直流 电源 ; 男 一 绕组 经 
D302 整流 ，C307 、C308 滤波 后 ， 输 出 24V 直流 电源 。IC301 控制 着 控制 开关 管 的 开关 频 
率 ， 从 而 达到 稳定 输出 电压 的 目的 。 

IC302 为 高 精密 稳 压 器 ， 用 来 检测 24V 输出 电压 是 否 异 常 ， 当 该 电压 异常 时 ，IC302 导 
通 ，PC302B 工作 ,将 信号 反馈 给 主 控 芯片 IC301。 控 制 开关 的 开关 频率 ， 从 而 稳定 DC24V 
电压 的 输出 。 

【要 点 与 点 拨 】 : 液晶 电视 开关 电源 与 CRT 开关 电源 的 原理 基本 类 似 ， 最 基本 的 不 同 之 
处 就 是 液晶 电视 开关 电源 多 了 个 PFC 电路 。PFC 电路 通俗 地 讲 就 是 将 桥 堆 整流 后 的 +300V 
脉动 电压 升 高 到 +375 ~ +400V。 还 有 一 个 不 同 之 处 就 是 液晶 电视 开关 电源 变压器 的 二 次 电 
压 比 CRT 电视 要 低 很 多 。 
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第 五 w 
维修 实例 点 拨 


第 一 节 LED 液晶 彩电 电源 板 通 用 实例 


一 、【 机 型 与 现象 】 通 用 LED 液晶 彩电 电源 板 ， 熔 丝 管 熔断 而 
且 发 黑 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 30V 上 的 大 滤波 电容 、 整 流 桥 各 二 极 管 是 否 损坏 

2. 再 检查 开关 管 是 否 被 击 穿 及 抗 干扰 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 开 关 管 被 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 电源 板 属于 液晶 彩电 电源 通用 板 。 











о 




















、【 机 型 与 现象 】 通用 LED 液晶 彩电 电源 板 ， 无 输出 ， 但 熔 丝 

管 正常 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1. 检查 开关 电源 是 否 在 工作 ， 有 没有 成 为 保护 状态 

2. 量 电源 控制 芯片 的 启动 肝 是 否 有 启动 电压 ， 若 无 启动 电压 或 是 启动 电压 太 低 ， 则 检 
查 启动 电阻 和 启动 脚 外 接 的 元 器 件 是 否 有 漏电 存在 。 

з. 启动 电压 ， 则 测量 控制 芯片 的 输出 端 在 开机 瞬间 是 否 有 高 低 电 平 的 跳 变 。 

实际 维修 中 因 开关 不 良 而 引起 的 故障 较为 常见 。 


三 、【 机 型 与 现象 】 通 用 LED 液晶 彩电 电源 板 ， 有 输出 电压 ， 但 
输出 电压 过 高 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 的 电路 是 和 否 有 过 电压 保护 ， 若 有 过 电压 保护 ， 则 断 开 过 电压 保护 电路 。 


2. 测 开机 瞬间 的 电源 主 电压 是 否 比 正常 值 高 出 1IV 以 上 。 
实际 维修 中 因 取样 电阻 变 值 、 光 耦合 器 不 良 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 电源 板 属于 液晶 彩电 电源 通用 板 。 
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第 二 节 TCL 液晶 电视 电源 实例 


一 、【 机 型 与 现象 】TCL -L32F1500 -3D 不 开机 指示 灯 不 党 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1. 


首先 测量 电源 板 待机 电压 是 否 为 SV， 若 电源 板 没有 5У 待机 电压 ， 则 检查 5V 输出 是 


否 短路 。 


2. 
2: 
4. 
5. 
6. 


# SV 输出 无 明显 短路 ， 则 测量 电源 板 电压 是 否 正 常 。 

若 电 源 板 电压 为 正常 300V， 则 检测 电源 IC 为 FA6754 供电 是 否 正常 。 
若 电源 IC 为 FA6754 供电 也 为 正常 12V， 则 试 更 换 FA6754 。 

若 更 换 后 还 是 没有 5V 电压 输出 ， 则 仔细 检测 C3 是 否 有 异常 。 

若 检测 发 现 СЗ 阻 值 为 09， 则 更 换 C3 ， 故 障 排除 。 





实际 检修 中 因 C3 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS28L， 电 源 属 于 电源 板 81 - PWE032 - PW13， 实 物 如 
图 5-1 所 示 。 











5-1 电源 板 81 - PWE032 – PW13 实物 板 图 


71 





已 维 修 技能 快 训 








二 、【 机 型 与 现象 】TCL - L40E9FBE 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

. 首先 通电 检查 电源 板 是 否 有 供电 ， 知 发 现 无 供电 ， 则 断 电 测量 熔 丝 是 否 被 损坏 。 

. 若 测量 发 现 熔 丝 已 断 ， 则 再 测量 后 级 元 器 件 是 否 有 异常 。 

. 若 发 现 QW9 、QW10 已 击 穿 ， 则 用 K3568 代 换 。 

. 若 代 换 后 周围 电阻 和 二 极 管 都 正常 ， 则 在 熔 丝 处 串 入 200W 灯泡 后 再 测试 电压 是 否 








+ шо мю н 





5. 若 通过 测试 电压 3.3V 正常 ， 则 强制 开机 。 
6. 若 强 制 开机 后 发 现 PFC 电压 在 390V 左右 ，24V/12V 无 输出 ， 则 测量 IC3 供电 是 否 正 


7. Ж: IC3 供电 为 12V 正常 ， 则 用 VBUS 检测 P7 脚 电压 是 否 正常 。 
8. # P7 脚 电 压 为 OV， 则 断 电 测 P7 脚 对 地 电阻 是 否 短路 。 

9. ARI P7 脚 对 地 电阻 短路 ， 则 拆 下 CW4。 

10. 若 拆 下 CW4 后 短路 依旧 ， 则 代 换 IC3 (16599D) ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 IC3 (16599D) 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - PL4235 -PWC1XG， 实 物 如 图 5-2 所 示 。 





72 











图 5-2 ”电源 板 40 - PL4235 - PWC1XG 实物 板 图 
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= [WESE] TCL -4211CDS 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 若 测量 待机 电压 有 5V，P - ON 电压 有 3.2V、5V、 
12Ү, 24У 没有 电压 ，PFC 电压 有 380V， 则 关机 测量 启动 的 几 个 大 电阻 是 否 有 问题 。 

2. 若 大 电阻 没有 问题 ， 则 更 换 IC3 (NCP1396AG) ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 IC3 (NCP1396AG) 不 良 较为 常见 。 




















图 5-3 电源 板 465 -01A3 – 281016 实物 板 图 


四 、[ 机 型 与 现象 】 TCL - C32E320B 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 目测 此 电源 板 是 否 有 元 器 件 异常 ， 若 发 现 СЕТ 爆裂 ， 则 测量 熔 丝 是 否 被 熔断 。 
2. ARZE, WARE CE1 和 熔 丝 再 试 机 。 

3. 若 试 机 发 现 瞬间 СЕ1 处 电压 升 到 500V 左右 ， 则 检查 PFC 取样 电阻 是 否 有 异常 。 
4. 若 未 发 现 异 常 ， 则 代 换 U301 (7930) 试 机 ，CE1 处 电压 为 390V 正常 。 

实际 检修 中 因 U301 (7930) 不 良 较 为 常见 。 
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图 5-4 电源 板 40 -IPL32L - PWG1XG 实物 板 图 





五 、【 机 型 与 现象 】TCL – С37Е320В 不 定时 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测量 电源 电压 是 否 正常 ， 若 电压 3.3V、24V 正常 ， 则 检查 PFC 电压 是 否 
正常 。 

2. 若 PFC 电压 有 380V， 则 重点 检查 继电器 是 否 有 异常 。 

3. 若 检查 发 现 继电器 K 触 点 有 漏电 现象 ， 则 更 换 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 继 电器 K1 触 点 漏电 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS181， 电 源 属于 电源 板 40 -IPL32L -PWGIXG, 3° 5-4 
所 示 。 
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、【 机 型 与 现象 】TCL -IA112C6 12V 电压 有 时 低 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测量 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 若 12V 电压 只 有 8V，PFC 电压 为 390V 正常 ， 
则 检测 12 稳 压 取样 电路 U451 (TI431) 的 1 脚 电压 是 否 正 常 。 

2. Æ U451 (TI431) 的 1 脚 电压 为 2.5V 正常 ， 则 测量 取样 电阻 阻 值 是 否 正常 。 

3. 若 取样 电阻 阻 值 正常 ， 则 测 电容 C456 、C455 ETH EW o 

4. AWER C456 和 R456 中 间 的 对 地 电压 为 2.7V，C456 上 有 直流 通过 有 漏电 的 可 
能 ， 则 更 换 C456。 

实际 检修 中 因 电 容 C456 不 良 较为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - A112C6 - PWB1XG， 实 物 如 图 5-5 所 示 。 
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图 5-5 电源 板 40 - A112C6 - PWB1XG 实物 板 图 
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已 维 修 技能 快 训 





七 、【 机 型 与 现象 】 TCL -L19E09 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 

. 首先 拆 开 电源 检测 是 否 有 异常 ， 若 检查 发 现 熔 丝 断 ， 电 容 C02 无 容量 ， 则 更 换 。 
. 若 更 换 后 电源 无 输出 ， Шулук 

. Æ 300V 电压 正常 ， 则 测 IC01 的 6 脚 供电 是 否 正 常 。 

. Æ IC01 供电 也 正常 ， 则 用 NCP1271 代 换 为 NCP1217 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 NCP1271 不 良 较为 常见 。 
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【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 465 -0103 -17006G - A3 ， 实 物 如 图 5-6 所 示 。 
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图 5-6 电源 板 465 -0103 -17006G – АЗ 实物 板 图 


八 、【 机 型 与 现象 】TCL -L23F3200B (机 心 MS81L) 无 光栅 、 
无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 板 熔 丝 是 否 有 异常 ， 若 检测 发 现 熔 丝 已 完全 烧 黑 ， 则 再 检测 桥 堆 中 的 
BD1、BD4 是 否 损坏 。 

2. 若 检测 发 现 BD1、BD4 已 击 穿 ， 则 更 换 相 应 元 器 件 再 继续 观察 

3. 车 观察 发 现 除 R435 (2.70) 烧 糊 外 其 他 外 表 正 常 ， MERN R ос БАЕ. ЖӨЕ 
值 是 否 正常 。 

4. 大 测量 发 现 R410 R408, D403 阻 值 都 有 明显 异常 量 0201 供电 发 生 短路 ， 则 更 换 相 
应 元 器 件 后 测量 是 否 还 有 短路 现象 。 




















70 





[D ANS 
E = 


5. 若 测量 后 未 发 现 短路 现象 ， 短 接 试 机 3. 3V/12V 都 正常 ， 但 发 现 背 光 闪 ，5min 左右 
后 出 现 无 背光 有 声音 的 现象 ， 则 再 测量 电压 是 否 为 12V。 

6. 知 测量 发 现 12V 只 有 10У 左右 且 拌 动 ， 则 和 仔细 检测 R418 阻 值 是 否 为 0. 180。 

7. 若 检 测 发 现 R418 阻 值 异常 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 R418 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -ES2310 - PWF1XG， 实 物 如 图 5-7 所 示 。 








图 5-7 电源 板 40 – FS2310 - PWF1XG 实物 板 图 











九 、【 机 型 与 现象 】 TCL -L325000E 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1. 首先 检测 电源 各 电压 是 否 正常 ， 若 发 现 3.3V 供电 正常 , 但 24V 输出 只 有 在 开机 瞬间 
才 有 ， 则 单独 测试 电源 板 。 


2. 若 在 空 载 情况 下 ，24V 正常 ， 带 负载 24V 会 保护 ， 则 检查 U101 及 24V 取样 电路 是 否 
有 异常 。 


з. ERRIME, MAE MAJE TSI (ВСК -40 -014T) ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 变 压 器 TSI1 (ВСК -40 -014T) 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - P081C0 -PWD1XG， 实 物 如 图 5-8 所 示 。 
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图 $-8 电源 板 40 - P081C0 - PWD1XG 实物 板 图 





F. [WSR] TCL -L32E10 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 板 各 电压 是 否 正常 ， 若 3. 3V 正常 ， 而 24V 瞬间 有 然后 慢 慢 降低 至 0V ， 
则 检查 保护 电路 和 0301 反馈 供电 是 否 正 常 。 

2. 若 检查 发 现 R206 由 4.70 Z249, MEM 4.70 电阻 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 电 阻 R206 不 良 较为 常见 。 
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K 5-9 电源 板 KB - 5150 实物 板 图 











、【 机 型 与 现象 】 TCL - L32E4300 -3D AV 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 拆 机 测量 0107 输出 电压 是 否 为 2. 5V。 

2. 若 测量 发 现 U107 输出 达 4V， 则 更 换 U107。 
实际 检修 中 因 U107 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS28L， 电 源 属于 电源 板 08 – PE061C2 - PW200AA， 实 物 
如 图 $-10 所 示 。 
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图 5-10 电源 板 08 - PE061C2 -PW200AA 实物 板 图 








、【 机 型 与 现象 】TCL - L32F19 电压 不 稳 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测试 各 电压 是 否 正 常 ， 若 3.3V 正常 ，PFC 电压 395 升 高 而 导致 开机 不 到 
30s 电容 C5 损坏 了 ， 则 检查 反馈 电路 上 贴 片 电阻 是 否 有 异常 。 

2. 若 贴 片 电阻 都 未 发 现 问 题 ， 则 检查 RF12 阻 值 是 否 为 470kQ。 

3. 若 检查 发 现 RF12 阻 值 无 穷 大 ， 则 更 换 此 电阻 。 

实际 检修 中 因 RF12 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -1P3235 - PWA1XG， 实 物 如 图 5-11 所 示 。 
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5-11 电源 板 40 -1P3235 - PWA1XG 实物 板 图 


十 三 、【 机 型 与 现象 】 TCL – L32F2300B 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检查 电源 板 上 是 否 有 元 器 件 异常 。 
2. 若 检查 发 现 CE1 、CE2 爆裂 ， 则 代 换 CE1 、CE2 。 
实际 检修 中 因 CEL, CE2 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 40 -P061C2 -PWEl1XG。 

2. 因此 板 没 有 PFC 电路 ， 所 以 应 该 是 外 面 电 压 高 所 导致 的 。 
3. 电源 板 实 物 如 图 5-12 所 示 。 
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图 5-12 电源 板 40 - P061C2 - PWE1XG 实物 板 图 


十 四 、[【 机 型 与 现象 】TCL – L32F2350B 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测试 各 电压 是 否 正 常 ， 若 12V 正常 ，5V 输出 只 有 1V， 则 检查 DC 转 DC 是 否 有 
异常 。 

2. 若 检查 发 现 DC 转 DC 有 问题 ， 则 更 换 A9 和 D13N03 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 A9 和 D13N03 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MT27, 电源 属于 电源 板 40 - P061C2 - PWE1XG, Л, 
图 5-12。 


十 五 、【 机 型 与 现象 】 TCL – L32F2370B 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 接 通电 源 测量 电源 板 各 输出 电压 是 否 正常 ， 若 测量 输出 电压 3.3V 为 0.8V，12V 
HOV, 2AV 正常 ， 则 拔 掉 数 字 板 和 其 他 负载 电源 。 

2. 若 拔 掉 数字 板 和 其 他 负载 电源 后 故障 不 变 ， 由 于 З. ЗУ 电压 是 用 一 块 位 号 为 РЗ 的 小 
板 提供 的 ， 则 断 电 测量 3.3V 输出 端的 阻 值 是 否 在 400 ~ 5000 之 间 。 

3. 和 若 3.37V 输出 端 对 地 电阻 (R x100 Pí) 为 300 左右 ， 由 于 3.3V 输出 经 过 一 个 2.79 
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的 电阻 接 和 人 电源 主板 且 在 路 并 联 3 个 贴 片 电容 ， 则 重点 检测 此 路 元 器 件 是 否 有 异常 。 
4. 若 检测 发 现 C6 和 C8 有 严重 漏电 现象 ， 则 用 一 个 16V/47pF 的 电解 电容 代 换 ， 故 障 


排除 。 


实际 检修 中 因 C6 和 C8 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MT27C， 电 源 属 于 电源 板 SHL3228F -101S， 实 物 如 图 5-13 


所 示 。 








图 5-13 电源 板 SHL3228F -101S 实物 板 图 


十 六 、[【 机 型 与 现象 】) TCL – L32F3200B 无 光栅、 无 声音 、 无 图 像 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 


1. 
. 若 检查 发 现 QW1 、R112 、R137 、R134 、CE1 ‚ СЕ2 等 已 烧毁 ， 则 更 换 此 类 坏 件 。 
. 若 更 换 后 还 是 无 24V 输出 ， 则 检查 УСС 供电 是 否 正 常 。 

. Ж VCC 供电 15V 正常 但 U101 ( 6754) 不 工作 ， 则 代 换 6754, 

. 若 代 换 后 故障 依旧 ， 则 检测 此 板 是 否 有 漏电 现象 。 


л + оо N 


首先 检查 电源 板 是 否 有 24V 电压 ， 若 无 24V， 则 检查 电源 板 上 是 否 有 元 器 件 被 损坏 。 
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6. 若 发 现 此 板 有 漏电 现象 ， 则 将 6754 取 下 清洗 此 板 ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 电源 板 漏电 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -P081C0 -PWD1XG， 实 物 如 图 5-14 所 示 。 





图 5-14 电源 板 40 - P081C0 - PWD1XG 实物 板 图 


十 七 、【 机 型 与 现象 】 TCL - L32V10 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 

( 灯 不 亮 ) 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 若 测量 发 现 300V 正常 ， 但 3.3V 待机 电压 为 0V， 则 
检查 DS1 (20100CPT) 输出 电压 是 否 正常 。 

2. 若 检 查 发 现 DS1 (20100CPT) 输出 电压 为 0V， 则 检测 整流 管 是 否 正 常 。 

3. 若 检测 发 现 整流 管 开 路 ， 则 更 换 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 整 流 管 不 良 较为 常见 。 
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5-15 电源 板 40 – A112C3 - PWD1XG 实物 板 图 








十 八 、【 机 型 与 现象 】TCL - L32V10 背光 不 亮 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测量 电源 电压 是 否 正常 ， 若 测量 12V、3.3V、1.2V ЈЕ, (Н 2. 5У 偏 低 只 
有 2.2V 且 三 端 有 些 热 ， 则 更 换 主 芯片 MST6M181。 

2. 若 更 换 主 芯 片 后 故障 依旧 ， 则 检查 供电 电路 上 的 元 器 件 是 否 有 异常 。 

3. 若 经 检查 发 现 C544 电容 有 漏电 现象 ， 则 直接 去 邱 此 电容 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 C544 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】:， 该 机 机 心 为 MS81L， 电 源 属于 电源 板 40 – А112С3 -PWDIXG, ILA 5-15, 


十 九 、【 机 型 与 现象 】TCL – L32V6200DEG 无 光栅 、 无 声音 、 
无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
І. 首先 测量 电源 板 是 否 有 短路 现象 ， 奉 没有 发 现 短路 ， 则 通电 试 机 检测 各 电压 是 否 
正常 。 
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2. 若 检测 发 现 没有 3. ЗУ 电压 输出 ， 则 拆 下 C213, С214 再 清洗 板 底 红色 的 胶 ， 清 洗 完 ， 
试 机 故障 排除 。 


实际 检修 中 因 电 源 板 C213 、C214 处 条 有 胶 造 成 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - PE3210 - PWK1XGPW3210， 实 物 如 图 5-16 
所 示 。 




















5-16 电源 板 40 -PE3210 - PWK1XGPW3210 实物 板 图 











二 十 、【 机 型 与 现象 】TCL - L37E64 自动 开关 机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 测 关机 时 是 否 有 + 12У 和 +24V 输出 ， 若 无 +12V 和 +24V 输出 ， 则 测 РЕС E 


容 C3 电压 是 否 正 常 。 
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2. 若 C3 电压 有 375V， 则 重点 检查 PWM 电路 。 


3. 若 检查 发 现 电阻 R28 (15R) 阻 值 增 大 到 了 10002 ， 则 代 换 后 故障 排除 。 
实际 检修 中 因 电阻 R28 不 良 较为 常见 。 
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图 5-17 电源 板 40 -00N37A - 1XX 实物 板 图 


二 十 一 、【 机 型 与 现象 】TCL – L39E5090 -3D 无 光栅 、 无 声音 、 


无 图 像 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检查 熔 丝 是 否 有 异常 ， 若 检查 发 现 熔 丝 Fl 开路 ， 则 再 检查 PFC 输出 是 否 正常 。 
2. 若 PFC 输出 短路 ， 则 检查 晶体 管 QW4 ОМЗ 是 否 有 异常 。 
3. 若 晶 体 管 QW4、QW3 已 被 击 穿 ， 则 仔细 检查 电容 СЕЗ, CE2, 
4. 若 发 现 电 容 CE3, CE2 漏 液 ， 则 更 换 坏 件 QW4、QW3 、CE2 СЕЗ, 、U401， 故 障 
排除 。 
由 于 СЕЗ, CE2 同时 损坏 可 能 是 PFC 电压 过 高 引起 ， 则 可 同时 更 换 U301 (FAN7930) 
实际 检修 中 因 电 容 CE3 、CE2 不 良 较为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 08 - PE371C6 -PW200AA， 实 物 如 图 5-18 所 示 。 
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二 十 二 、【 机 型 与 现象 】TCL - L40F11 开机 保护 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 各 电压 是 否 正常 ， 若 发 现 3.3YV 正常 ,但 24V 在 开机 瞬间 有 但 随后 就 降 
下 来 了 ，PFC 电压 正常 ，PW 电路 开机 瞬间 保护 ， 则 仔细 检查 P2 小 板 是 否 有 异常 。 

2. 若 检 查 发 现 P2 小 板 上 电容 全 部 损坏 断裂 ， 则 更 换 保护 小 板 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 P2 小 板 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -L182C0 -PWB1XG， 实 物 如 图 5-19 所 示 。 








图 5-18 电源 板 08 - PE371C6 -PW200AA 





























5-19 电源 板 40 -L182C0 -PWB1XG 实物 板 图 
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二 十 三 、【 机 型 与 现象 】TCL - L40F3200B 无 光栅 、 无 声音 、 无 


图 像 指示 灯 不 沈 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 开机 测试 PFC 电压 和 输出 电压 是 和 否 正 常 ， 若 测试 发 现 PFC 电压 为 正常 
320V， 但 测量 24V 时 发 现 无 输出 电压 ， 则 测量 U101PFC 驱动 IC 供电 是 否 正常 。 

2. 车 驱动 IC 供电 正常 ， 则 测 TS1 的 第 4 脚 和 第 6 脚 是 否 导 通 。 

3. 若 测 量 发 现 TS 的 第 4 脚 和 第 6 脚 不 通 ， 则 更 换 ， 上 电 开 机 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 TS1 的 第 4 脚 和 第 6 脚 不 通 造成 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -E461C0 - PWG1XG， 实 物 如 图 5-20 所 示 。 
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二 十 四 .、【 机 型 与 现象 】 TCL - L42E9FR 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测 电 源 电压 是 否 正常 ， 若 无 5V 电压 ， 则 检查 IC1/Vipet22A 是 和 否 损坏 。 

2. 若 检查 发 现 IC1/Vipet22A 已 坏 ， 则 更 换 。 

3. 车 更 换 后 开机 ，R81 、R82、R83 三 个 2.79 的 电阻 又 被 烧 掉 ， 则 仔细 检测 各 个 二 次 


侧 元 器 件 是 否 有 异常 。 








89 


能 快 训 








4. 若 检 测 发 现 D82 D83 两 个 二 极 管 性 能 不 良 ， 则 更 换 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 D82 、D83 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 08 -PW37C02 - PWY， 实 物 如 图 5-21 所 示 。 



































图 5-21 电源 板 08 -PW37C02 -PWY 实物 板 图 


二 十 五 、【 机 型 与 现象 】TCL -L42F19FBE 无 电源 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测试 电源 各 电压 是 否 正常 ， 若 测试 发 现 3.3V 无 电压 ， 则 测量 C806 电压 是 
MEW, 

2. 若 C806 电压 为 300V 左右 正常 ， 则 再 测量 二 次 侧 是 否 有 短路 、 一 次 侧 是 否 有 元 器 件 
损坏 等 现象 。 

3. 若 二 次 侧 并 无 短路 ， 一 次 侧 也 无 元 器 件 损坏 ， 则 更 换 U801 (FSQ510) ，3.3V、PFC 

Ре. 都 为 正常 。 

实际 检修 中 因 U801 (FSQ510) 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -IP42CS -PWJLIXG， 实 物 如 图 5$-22 所 示 。 
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图 5-22 电源 板 40 – IP42CS – PWJ1XG 实物 板 图 








二 十 六 、【 机 型 与 现象 】 TCL - L42F3250B 自动 关机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检测 关机 时 各 组 电压 是 否 正常 。 
2. ÆR 0103, 2.5V 电压 升 到 4V 左右 ，3.3V 电压 正常 ， 则 更 换 U103 (1117 -2.5) 


三 端 稳 压 管 ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 U103，1117 -2.5 三 端 稳 压 管 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 – A152C4 -PWDIXG， 实 物 如 图 5-23 所 示 。 
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Р 5-23 电 














电源 板 40 – A152C4 - PWD1XG 实物 板 图 


Е; 


【 机 型 与 现象 】TCL - L42M61F MS89 ЖЖ. JEJE 
音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1. 首先 测量 各 电压 是 否 正 常 ， 若 背光 板 有 24V 输入 却 没 有 输出 ， 待 机 5V 正常 ， 开 机 有 瞬 
间 测 量 各 组 开机 信号 也 正常 ， 则 短 接 5V 和 PSON 脚 开 机 。 


2. 若 开机 后 24V 仍然 没有 输出 ， 则 仔细 检查 各 个 整流 输出 二 极 管 。 


3. 若 检查 发 现 24V 整流 二 极 管 D305 已 经 击 穿 ， 则 代 换 后 故障 排除 。 
实际 检修 中 因 D305 不 良 较 为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -6PL37C -PWDIXG， 实 物 如 图 5-24 所 示 。 











5-24 ”电源 板 40 - 6PL37C - PWD1XG 实物 板 图 


二 十 八 、【 机 型 与 现象 】TCL - L42M9HBDD 故障 无 光栅 、 无 声 
音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 板 各 电压 是 否 正常 ， 若 检查 发 现 3.3V 和 24V 都 没有 ， 则 拆 下 电源 板 检 
查 是 否 有 元 器 件 损坏 。 

2. 若 检 查 发 现 R825 、R801 有 烧 焦 现象 ， 则 测 U801 (FSQ510) P7 阻 值 。 

3. 若 检测 发 现 U801 (FSQ510) P7 已 击 穿 ， 则 更 换 R825 R801, 、U801 。 

4. 若 更 换 后 试 机 还 是 无 3. 3V， 则 再 检查 0801 (FSQ510) P5VCC 供电 是 否 正 常 。 

5. 若 0801 (FSQ510) P5 VCC 供电 只 有 4V 多 ， 则 继续 检测 0803 (20V EE) 是 否 
正常 。 

6. 若 检测 发 现 D803 (20у 稳 压 管 ) 已 损坏 ， 则 更 换 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 D803 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS68， 电 源 属于 电源 板 40 -6PL37C -PWEIXG， 实 物 如 
图 5-25 所 示 。 


93 














Р 5-25 电源 板 40 - 6PL37C - PWE1XG 实物 板 图 

















二 十 九 、【 机 型 与 现象 】TCL - L42M9HBD 灯 党 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测量 +5V 和 PS - ON 电压 以 及 +24V 是 否 都 正常 。 

2. 若 测 量 发 现 +5V 和 PS -ON 电压 都 正常 ， 但 + 24У 在 开机 时 升 到 20У 左右 再 降 了 下 
来 ， 则 断 开 R36, 

3. 若 断 开 R36 后 ，24V 只 有 20V, 12V 只 有 9V， 则 试 更 换 稳 压 电路 的 阻 容 元 器 件 
IC3 IC4, 

4. 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 测 IC2 的 供电 是 否 正常 。 
‚ Æ 1C2 供电 为 15V 正常 ， 则 断 开 Q1 组 成 的 软 启动 电路 。 
. 若 断 开 ОТ 后 故障 依然 不 变 ， 则 重点 检查 PWM 电路 上 的 R18、R14 、C13 是 否 有 





S л 


7. К КІВ, R14 、C13 HEX, (AH R x1kO 挡 测 量 R14 F) Ј32 时 有 3. 6kQ 的 
阻 值 ， 则 用 导线 连接 ， 故 障 排 除 。 
实际 维修 中 因 R14 到 J32 阻 值 增 大 造成 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS68， 电 源 属于 电源 板 40 -6PL37C -PWEI1XG， 见 图 
053 


三 十 、【 机 型 与 现象 】TCL -L42PI0FBEG 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ， 
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ни н, 
维修 实例 点 拨 3 


1. 首先 测量 电源 板 上 是 否 有 3.3V 电压 输出 ， 若 测量 发 现 电源 板 上 无 3.3V 电压 输出 ， 
则 用 二 极 管 挡 测 量 3. ЗУ STB 对 地 否 短路 。 

2. AWE 3. ЗУ STB 对 地 已 短路 ， 则 依次 断 开 数字 板 ， 接 收 头 板 ， 按 键 板 后 再 测量 电源 
板 和 数字 板 以 及 接收 头 板 是 否 都 正常 。 

3. 若 测量 发 现 电 源 板 工 作 正 常 ， 数 字 板 3.3V STB 脚 也 没有 短路 现象 ， 只 有 接收 头 板 
3.3V 短路 ， 则 重点 检查 与 3. 3V 的 有 关 元 器 件 。 

4. 若 检查 发 现 电 容 C1 短路 ， 则 代 换 试 机 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 电 容 C1 不 良 较为 常见 。 





【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS58， 电 源 属于 电源 板 40 - IP42CS - PWJIXG， 实 物 如 
图 5-26 所 示 。 











图 5-26 电源 板 40 – IP42CS – PWJ1XG 实物 板 图 


三 十 一 、【 机 型 与 现象 】TCL - L42P60FBD 不 定时 关机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测试 电源 各 电压 是 否 正常 ， 若 测试 发 现 3.3V、247V 正常 ， 但 让 机 架 试 机 后 
出 现 不 定时 自动 开关 机 ， 则 检查 自动 开关 机 时 各 电压 是 否 正常 。 

2. 若 关 机 是 3. 3V 正常 ， 开 机 时 只 有 3.1V，PFC 电压 为 382V 正常 ， 但 无 24V 输出 ， 则 
检查 PWM 电路 外 围 元 器 件 是 否 正常 。 

3. 若 外 围 元 器 件 正 常 ， 则 试 代 换 一 个 PWMIC (AF5571)， 故 障 排除 。 
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5-27 电源 板 40 - A112C1 - PWE1XG 实物 板 图 





三 十 二 、【 机 型 与 现象 】TCL - L42P60FBD 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 通电 试 机 12V 电压 是 否 正常 ,车 12V 电压 在 抖动 ， 则 更 换 PWM 的 IC6754。 

2. 若 更 换 后 故障 不 变 ， 则 仔细 测量 D401, QW2, R404, R402 等 元 器 件 是 否 有 损坏 
现象 。 

3. 若 测 量 D401 的 阻 值 只 有 2kQ 多 ， 则 更 换 二 极 管 D401， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 二 极 管 D401 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 — A112C3 -PWD1XG， 实 物 如 图 5-28 所 示 。 
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图 5-28 电源 板 40 – A112C3 - PWD1XG 实物 板 图 


三 十 三 、[【 机 型 与 现象 】TCL - L46E5300D 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 检查 各 个 电压 输入 是 否 正 常 ,， A 3V 和 24V 电压 输入 都 正常 ， 则 测量 L003 
和 1004 的 电压 是 否 正常 。 

2. 若 测量 发 现 L003 的 12У 输出 正常 ，L004 电压 只 有 2.2V 但 没有 发 现 短路 现象 ， 则 更 
换 U005 RT8110B 后 再 通电 。 

3. 车 通电 可 开机 ，1L004 电压 已 是 正常 SV， 插 上 信和 号， 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 U005 RT8110B 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS99， 电 源 属于 电源 板 40 -E371C0 -PWHIXG， 实 物 如 
图 5-29 所 示 。 
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Р 5-29 电源 板 40 – F371C0 - PWH1XG 实物 板 图 





三 十 四 、【 机 型 与 现象 】TCL – L46F11 自动 关机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 关机 测 电源 各 电压 是 否 正常 ， 若 测量 PS - ON 电压 为 3.2V, РЕС 为 320V， 则 再 
开机 测 PFC 电压 是 否 为 正常 390V。 

2. 若 开 机 测 РЕС 电压 还 是 320V， 则 测 NCP1645 的 第 6 脚 电 压 是 否 正常 。 

3. 若 检测 发 现 NCP1645 的 第 6 脚 电压 是 1.9V, 但 马上 变 到 了 2.5V， 这 时 PFC 电压 为 
390V 正常 ， 则 把 这 一 路 的 电阻 电容 全 更 换 。 

4. 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 再 更 换 NCP1645 。 

5. 若 更 换 后 还 是 无 效果 ， 则 测量 NCP1645 外 围 的 电阻 是 否 都 正常 。 

6. 若 外 围 电阻 都 正常 ， 则 仔细 检测 电容 C305 (2. 2pF) 是 否 有 异常 。 

7. 若 检 测 发 现 C305 已 烧 坏 ， 则 更 换 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 C305 不 良 较 为 常见 。 








【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS48 ， 电 源 属于 电源 板 40 -P272C0 -PWBIXG， 实 物 如 
图 5-30 所 示 。 
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图 $-30 ”电源 板 40 - P272C0 - PWB1XG 实物 板 图 











三 十 五 、【 机 型 与 现象 】TCL - L48E5000 -3D 灯亮 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

. 首先 开机 测 主 板 上 是 否 有 电压 24V， 者 无 ， 则 再 测 PFC 电压 是 和 否 正常 。 

. жт PFC 电压 为 390V 正常 ， 则 继续 测 U401 (FSFR1700XS) 的 供电 是 否 为 14V。 
. Æ U401 的 供电 只 有 6.3V， 则 更 换 U401 的 供电 品 体 管 Q305 。 

. 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 断 开 J13, 

. 若 断 开 J13 后 供电 恢复 正常 值 14V， 则 代 换 PWM7U401。 

. 若 代 换 后 故障 未 变 ， 则 重点 检测 稳 压 二 极 管 D402 (18V) 是 否 有 异常 。 

. 若 经 检测 发 现 D402 (18V) 有 漏电 现象 ， 则 更 换 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 D402 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS28 ， 电 源 属于 电源 板 40 -E421C5-PWB1XG， 实 物 如 
图 5-31 所 示 。 
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图 5-31 电源 板 40 - E421C5- PWB1 XG 实物 板 图 


三 十 六 、【 机 型 与 现象 】TCL - 148Е3300 -3D 灯亮 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 若 P- ON 有 电压 ，24V 输出 电压 只 有 22V, PFC 电 
ЖЕ 380V, 24V 稳 压 电路 也 正常 ， 则 测量 U401 第 7 脚 供电 是 否 正常 。 

2. 若 U401 第 7 脚 供电 为 12V， 但 从 待机 电源 输出 的 电压 有 20V， 由 于 压 降 太 大 ， 则 重 
点 检查 此 电路 。 

3. 若 检查 发 现 Q205 的 CE 极 被 击 穿 ， 则 更 换 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 Q205 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MT25CN， 电 源 属于 电源 板 40 - E461C4 - PWHIXG， 实 
物 如 图 5-32 所 示 。 


100 


维修 实例 点 要 


























图 $-32 电源 板 40 - E461C4 - PWH1XG 实物 板 图 


三 十 七 、【 机 型 与 现象 】TCL -LS0ES090 -3D 无 光栅 、 无 声音 、 
无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 板 上 是 否 有 开机 信号 和 待机 电压 输出 ， 若 有 ， 则 测量 PFC 电路 电压 是 
否 正 常 。 

2. 车 测量 PFC 电压 为 正常 390V， 则 检查 PWM 电路 是 否 有 24V 输出 。 

3. 大 检查 发 现 PWM 电路 没有 输出 24V， 则 仔细 测量 PWM 电路 上 的 R411 (220) 和 二 
极 管 D401 的 阻 值 是 否 正常 。 

4. 若 测量 发 现 R411 (220) 和 二 极 管 D401 正 反 向 都 有 800 左右 的 阻 值 ， 则 代 换 
R411 、D401， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 R411 D401 不 良 较 为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS28L， 电 源 属于 电源 板 40 -E421C6 - PWCI1XG ， 实 物 
如 图 5-33 所 示 。 
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图 $-33 ”电源 板 40 - F421C6 - PWC1XG 实物 板 图 


三 十 八 、【 机 型 与 现象 】 TCL -L55F3390A -3D 灯亮 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 
1. 首先 通电 测 各 电压 是 否 正 常 ， 若 主板 供电 3. ЗУ 正常 ， 但 无 24V， 则 测 PFC 电压 是 否 


2. Æ PFC 电压 为 380V 正常 ， 则 检查 24V 和 背光 58У 负载 是 否 有 短路 现象 。 

3. 若 24V ЖЭ 58У 负载 无 短路 ， 则 测 PWM 部 分 控制 IC 是 否 有 异常 。 

4. 若 IC 的 9 脚 只 有 4V 电压 ， 则 断 电 检查 D401 是 否 正常 。 

5. 若 检 查 发 现 D401 正 反 向 都 有 阻 值 ， 则 检查 R411 是 否 有 异常 。 

6. ЖЕЙ R411 断路 ， 则 更 换 D401 、R411 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 R411 断路 造成 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -E461C4 -PWH1XG， 实 物 如 图 5-34 所 示 。 
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Р 5-34 电源 板 40 - F461C4 - PWH1XG 实物 板 图 





三 十 九 、【 机 型 与 现象 】TCL - L55V6200DEG 灯亮 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测量 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 若 测量 发 现 PWM 供电 24V 在 开机 瞬间 正常 但 之 
后 降 为 OV，PFC 380V 为 300V， 待 机 电压 3.3V 正常 ， 则 用 电阻 法 检查 保护 电路 是 否 有 
异常 。 

2. 若 发 现 没 有 明显 异常 ， 则 通电 测 U404 (393) 保护 电路 IC 的 各 脚 电压 是 否 正常 。 

3. 若 测 量 发 现 IC 的 7 脚 没 有 电压 ， 其 他 脚 的 电压 也 不 正常 ， 则 检查 0404 (393) 保护 
电路 IC 内 部 工作 性 能 是 否 不 良 。 

4. 若 检查 发 现 IC 内 部 工作 性 能 不 良 ， 则 更 换 一 个 0404 (393) ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 U404 (393) 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 08 - PE551C1 - PW200AA， 实 物 如 图 5-35 所 示 。 
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5-35 电源 板 08 - PE551C1 – PW200 AA 实物 板 医 








四 十 、[ 机 型 与 现象 】TCL -LSSV6200DEG 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测试 各 电压 是 否 正 常 ， 若 3.3V、24V、5V HEX, 但 无 12V， 则 更 换 
01701 Q1702 。 

2. 车 更 换 后 试 机 还 是 无 12V， 则 检查 外 围 元 器 件 是 否 有 异常 。 

3. 若 检查 发 现 D1705 被 击 穿 导 致 阻 值 为 0， 刚 更 换 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 电 阻 D1705 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -PW551C -PWEIXG， 实 物 如 图 5-36 所 示 。 
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图 5-36 电源 板 40 - PW551C - PWE1XG 实物 板 图 





四 十 一 、【 机 型 与 现象 】 TCL -LCD32K73 指示 灯 闪 不 开机 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 测量 +5V STB 是 否 正 常 ， 阁 测量 只 有 +4V 且 不 稳定 ， 则 检测 +5V STB 电源 取 
样 电路 元 器 件 是 否 正常 。 

2. 若 取 样 电路 元 器 件 都 很 正常 ， 则 测量 热 地 部 分 D822 电压 是 否 正常 。 

3. 若 D822 电压 只 有 12У 左右 ， 则 测量 热 地 部 分 元 器 件 是 否 有 异常 。 

4. 若 未 发 现 异 常 ， 则 在 C836 处 并 联 一 个 50V/33pF 的 电容 。 


5. 车 并 联 一 个 50V/33pF 的 电容 后 +5V STB 电压 正常 了 ， 则 更 换 C836, 
实际 检修 中 因 C836 电容 容量 变 小 造成 不 良 较为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -0PL37C -PWC1XG， 实 物 如 图 5-37 所 示 。 
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Р 5-37 电源 板 40 -0PL37C - PWC1XG 实物 板 图 





四 十 二 、[【 机 型 与 现象 】 TCL -LCD32R26 灯亮 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 若 检查 发 现 通电 5V 正常 ， 强 制 开 机 无 24V，PFC 电 
压 为 254V 不 正常 ， 则 往 后 检查 IC 供电 是 否 正常 。 

2. 若 IC 供电 为 0V， 则 将 PWM 电路 U301 和 РЕС 电路 0101 断 开 。 
3. 若 断 开 PWM 电路 0301 和 РЕС 电路 0101 还 是 无 供电 ， 则 检查 开机 光 耦 合 器 供电 是 
否 正 常 。 

4. 若 开机 光 耦 合 器 开机 后 供电 为 17V 正常 ， 则 重点 检查 开机 电路 。 

5. 若 检查 发 现 电 容 C405 短路 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 电 容 C405 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 TV3206 -ZC02 -01 (A)， 实 物 如 图 5-38 所 示 。 
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5-38 电源 板 TV3206 - ZC02 -01 (А) 实物 板 图 
四 十 三 、【 机 型 与 现象 】 TCL -LCD37K73 自动 关机 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 测 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 若 电源 输出 24V 正常 ， 但 5V 偏 低 且 不 稳 ， 则 检查 5V 
的 有 关 电 容 是 否 有 异常 。 
2. 若 检查 发 现 电 容 16V/1000uF 失效 ， 则 更 换 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 电 容 16V/1000 uF 不 良 较 为 常见 。 
【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -0PL37C -PWC1XG， 实 物 如 图 5-39 所 示 。 
т. a 
£ (e) 


„жит! 
























Р 5-39 电源 板 40 -0PL37C - PWC1XG 实物 板 图 
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四 十 四 .、【 机 型 与 现象 】TCL -LED32C550 黑屏 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 板 各 电压 是 否 正常 ， 大 测量 发 现 电 源 板 输出 12V 只 有 4V，24V 在 5-7V 
波动 ， 则 把 待机 З. 3V 脚 与 电源 开关 脚 和 背光 开关 脚 还 有 DIM 脚 短路 后 再 通电 测量 电压 是 否 
正常 。 

2. 若 测量 输出 端 12V 与 24V 都 正常 ， 则 代 换 UI/FAN6754, 

. 若 代 换 后 故障 不 能 排除 ， 则 检测 吸收 电路 中 D5/RL207 反 相 耐 压 是 否 为 无 穷 大 。 
4. Æ 05/К1207 反 相 耐 压 只 有 0. 95У 且 漏 电 ， 则 更 换 D5， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 D5/RL207 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS82C， 电 源 属 于 电源 板 81 -PWE032 -PW14， 实 物 如 
图 5-40 所 示 。 
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Kl 5-40 电源 板 81 - PWE032 -PW14 实物 板 图 




















四 十 五 、【 机 型 与 现象 】 TCL - PE081C0 无 3.3V 待机 电压 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测 VIPER17L 外 围 是 否 有 元 器 件 损坏 ， 若 无 元 器 件 损坏 ， 则 更 换 U201 。 
2. 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 脱 开光 耦合 器 开机 再 测 З. ЗҮ 电压 是 否 正常 。 

3. #r3.3V 电压 还 是 无 输出 ， 则 脱 开 0206. 

实际 检修 中 因 D206 不 良 较为 常见 。 
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【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -=P081C0 -=PWDIXG， 实 物 如 图 5$-41 所 示 。 
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[| 5-41 电源 板 40 -P081C0 - PWD1XG 实物 板 图 




















四 十 六 、[【 机 型 与 现象 】TCL -PWL6522 灯亮 不 开机 自动 关机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 测量 电源 各 电压 是 否 正常 ， 若 测量 发 现 主 电源 无 输出 ， 待 机 电压 正常 ，PS - ON 
信和 号 为 高 电 平 ，V - BUS 不 到 300V， 则 检测 IC1 工作 条 件 是 否 正 常 。 
. 若 IC1 工作 条 件 正常 ， 则 再 测量 R3 -R12 上 的 压 降 是 否 正常 。 
. 若 测量 发 现 R9 上 的 压 降 明 显 偏 低 ， 则 断 电 后 放 掉 C5 上 的 余 电 再 测量 R9 阻 值 。 
. 若 放 掉 C5 上 的 余 电 后 КӘ 的 阻 值 明 显 偏 小 ， 则 清洗 КЗ - R12 下 面 的 粘 胶 。 
. 若 清洗 完 后 ， 空 载 试 机 输出 正常 但 装机 后 故障 不 变 ， 则 再 测量 Ro 压 降 是 否 正常 。 
. 若 КӘ 压 降 又 偏 低 阻 值 也 变 小 ， 则 更 换 同 一 阻 值 1⁄8W 电阻 ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 电 阻 R9 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - PL6522 - PWE1XG， 实 物 如 图 5-42 所 示 。 
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图 5-42 ”电源 板 40 — PL6522 — PWE1XG 实物 板 图 


四 十 七 .、【 机 型 与 现象 】 TCL -C32F320B 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 测 此 电源 板 上 的 CEL 和 熔 丝 管 是 否 被 损坏 。 

ERARI CEL 爆裂 、 熔 丝 管 也 已 烧毁 ， 则 代 换 CE1 和 人 熔 丝 管 后 再 试 机 。 

3. 若 开 机 时 发 现 CE1 处 电压 升 到 500V 左右 ， 则 检查 PFC 取样 电阻 是 否 有 异常 。 

4. 车 PFC 电阻 未 发 现 异 常 ， 则 代 换 U301 (7930) 再 试 机 测 CE1 处 电压 为 正常 390V。 
实际 检修 中 因 U301 (7930) 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - A112C6 - PWB1XG， 实 物 如 图 5-43 所 示 。 








5-43 ”电源 板 40 - A112C6 - PWB1 XG 实物 板 图 











维修 实例 点 拨 ， 





四 十 八 、[【 机 型 与 现象 】TCL – C37E320B 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 开机 测试 电源 电压 和 PFC 电压 是 否 正 常 。 
2. 车 测试 电源 电压 3. 3V 正常 ， 但 无 24V，PFC 电压 为 320V， 则 检查 PFC6563 的 14 脚 


供电 是 否 在 15V -17V 间 。 
3. Æ PFC6563 14 脚 供 电 只 有 0.7V， 由 于 此 板 是 PWM 先 工 作 ， 则 检查 PWM 电路 、 


PWMIC (5571) 外 围 是 否 有 问题 。 
4. 若 检 查 发 现 PWMIC (5571) 外 围 正常 ， 供 电 到 位 ,但 IC 没 工 作 ， 则 更 换 5571 ， 故 


障 排除 。 
实际 检修 中 因 1C5571 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 08 -1132C21 -PW200AA， 实 物 如 图 5-44 所 示 。 























5-44 电源 板 08 - 1L32C21 - PW200AA 实物 板 图 





四 十 九 、[ 机 型 与 现象 ) TCL -HID29189 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 开关 变压器 各 组 次 级 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 各 组 输出 电压 均 为 0， 则 测量 整 
流 、 滤 波 后 的 电压 是 否 正常 。 

2. 若 整 流 、 滤 波 后 的 300V 电压 正常 ， 则 再 检测 IC801 (TDA16846) 各 脚 电 压 是 否 
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3. Æ IC801 启动 端 第 2 脚 电压 在 11V 间 波 动 ， 供 电 端 第 14 脚 电 压 在 10 - 14V 间 波 动 ， 
第 13 脚 驱 动 电压 为 0， 第 11 脚 电压 为 稳定 的 2. 8V， 而 其 他 引 脚 电 压 均 为 0， 则 检查 开关 管 
Q801 是 否 正常 。 

4. 若 开关 管 Q801 正常 ， 则 检查 开关 变压器 次 级 某 组 电压 输出 端 是 否 有 短路 。 

5. ARRA +B 电压 输出 端 、 输出 端 122V、9V、+5VA、+5VD 都 没有 发 现 短路 现象 且 
各 组 电压 的 整流 二 极 管 及 滤波 电容 也 都 正常 ， 则 检查 IC801 外 围 元 器 件 是 否 有 异常 。 

6. 若 外 围 元 器 件 没有 发 现 异常 ， 则 更 换 IC801 。 

7. 若 更 换 后 +B 输出 电压 为 118V、 但 仍然 无 图 声 ， 则 仔细 观察 +5VA 的 三 端 稳 压 电路 
IC807 是 否 有 虚 焊 现象 。 
8. 若 观 察 发 现 IC807 有 明显 虚 焊 ， 则 补 焊 后 再 次 开机 ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 IC807 虚 焊 造成 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 HID29189PB ， 实 物 如 图 5-45 所 示 。 


























[ 5-45 电源 板 HID29189PB 实物 板 医 











五 十 、【 机 型 与 现象 】TCL - JSK4550 - 007 无 光栅 、 无 声音 、 
无 图 像 、 熔 上 断 熔 丝 管 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1. 首先 在 电源 的 交流 输入 处 串 接 100W 的 灯 炮 ， 再 通电 测量 电源 电压 是 否 正 常 。 

2. 若 通 电 测量 +5V、+12V 、+24V 都 没有 电压 ， 则 测量 IC12 (NCP1200) 是 否 有 电压 。 

3. 若 测量 发 现 IC12 的 第 5 脚 没 有 电压 ， 则 在 不 通电 的 情况 下 测量 IC12 的 第 1 脚 、 第 5 
脚 、Q13 、R76 是 否 有 异常 。 

4. 若 测量 发 现 IC12 的 第 1 脚 和 第 5 脚 相 通 ，Q13 已 坏 、R76 (1.9 欧 2W) FK, ME 
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换 IC12、Q13、R76 后 再 通电 试 机 。 

5. 若 更 换 后 试 机 +5V 正常 ,但 在 给 电源 一 个 高 电 平 开机 信号 后 ，+12V 无 电压 输出 ， 
则 测量 PFC 电路 电压 是 否 为 380V。 

6. 车 测量 PFC 的 电压 只 有 270V， 则 测量 ІСІ (TDA16888) 是 否 有 供电 。 

7. 若 IC1 (TDA16888) 第 9 脚 供 电 没 有 电压 ， 则 拆 下 TDA16888 检测 是 否 有 异常 。 

8. 若 检测 发 现 TDA16888 的 第 9 脚 和 第 7 脚 相 通 并 已 损坏 ， 则 再 测量 IC1 外 围 电路 是 否 
有 元 右 件 已 被 损坏 。 

9. 若 测量 发 现 Q1、Z2 (15V 稳 压 二 极 管 ) 已 损坏 ， 则 更 换 ICL、Q1L、Z2 。 

10. 若 更 换 坏 件 后 开机 PFC 电压 正常 ， 则 拿 掉 串 接 在 交流 输入 处 的 灯 炮 ， 装 好 Е1 保险 
MENL, БЕ ЕК 

实际 检修 中 因 IC1 、Q1 、Z2 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 JSK4550 -007， 实 物 如 图 5-46 所 示 。 























图 5-46 电源 板 JSK4550 – 007 实物 板 医 





五 十 一 、【 机 型 与 现象 】TCL - L24F4300 -3D 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 通电 试 机 检查 是 否 有 电子 元 需 件 出 现 异 常 。 
2. 车 开机 2 分 钟 后 发 现 R122 电阻 冒 烟 ，U103 三 端 稳 压 、IC 电压 只 有 0.5V Jf RZ... 
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由 于 R122 是 给 0103 供电 的 ， 则 可 更 换 0103. 
3. 若 更 换 后 ， 故 障 未 排除 ， 则 重点 测量 DDR U701 周围 元 器 件 是 否 有 异常 。 
4. 若 测 量 发 现 U701 下 方 的 一 个 对 地 电容 局 部 短路 ， 则 更 换 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 U701 下 方 的 一 个 对 地 电容 不 良 较 为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS28L， 电 源 属 于 电源 板 E202404， 该 电源 板 实物 如 
图 5-47 所 示 。 





























图 5-47 电源 板 E202404 实物 板 图 











五 十 二 、【 机 型 与 现象 】) TCL - L26M90 - MSTM181 无 光栅 、 
无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 电压 和 通电 给 主 电 源 开 关 强 加 高 电 平 信号 空 载 电压 是 否 正常 。 

2. 若 电源 电压 只 有 12У 偏 低 ， 主 电源 开关 强加 高 电 平 信号 空 载 12V 电压 只 有 9. 0V， 则 
测量 PFC 输出 电压 是 否 为 380V。 

3. Ж PFC 输出 电压 只 有 300V 左右 ， 则 检查 PFCC 振荡 IC401 的 电压 是 否 正常 。 

4. 若 经 测量 IC401 的 第 一 脚 反馈 FB 电压 2. 90V 高 出 2.5V 保护 电压 ， 则 重点 检查 PFC 
反馈 取样 电阻 是 否 有 异常 。 

5. 若 经 检查 发 现 R501 (510kQ) 的 阻 值 只 有 300K， 则 更 换 R501 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 R501 不 良 较 为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 P13202A 81 - PB1032 – PW9L， 实 物 如 图 5-48 
所 示 。 








114 


维修 实例 点 S 



































@ 5-48 ”电源 板 PL3202A 81 - PBL032 - PW9L 实物 板 图 








五 十 三 、【 机 型 与 现象 】TCL - L32E10 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 强制 开机 测试 电源 电压 是 否 正常 ， 若 测试 SV 为 正常 ， 无 24V，PFC320V， 则 检 
A IC 供电 是 否 正常 。 

2. 若 IC 供 电 15V 只 有 0.6V， 则 断 开 PFC IC 与 PWM IC 供电 。 

3. ЗЕТЕ PFC IC 与 PWM IC 供电 后 故障 不 变 ， 则 将 开机 光 耦 合 器 3 、4 ДЮ ЕИ ЖАШ 
器 强制 导 通 而 开机 。 

4. 若 光 耦合 器 强制 导 通 开机 后 供电 正常 ，24V、12V 也 正常 ， 则 重点 检查 开机 电路 。 

5. 若 检查 发 现 有 光 耦 合 器 损坏 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 光 耦合 器 损坏 较为 常见 。 





【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 KB -5150， 实 物 如 图 5-49 所 示 。 
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5-49 ”电源 板 KB - 5150 实物 板 图 
五 十 四 、[ 机 型 与 现象 】TCL - L32EF4300 -3D - MS28L 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测 各 级 电压 是 否 正 常 ， 若 测试 发 现 L105 没 5У 输出 ， 则 测 对 地 阻 值 是 否 有 异常 。 
2. 若 对 地 阻 值 无 异常 ， 则 更 换 Q105 U101。 

3. 若 更 换 后 通电 故障 依旧 ， 则 重点 检查 D103, 

4. 若 检查 中 发 现 D103 性 能 不 良 ， 则 更 换 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 D103 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -P061C2 - РМЕІХС, 393° 5-50 所 示 。 















































图 $-50 电源 板 40 – P061C2 - PWE1 XG 实物 板 图 
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五 十 五 、【 机 型 与 现象 】 TCL - 132Е4350 -3D – MS28L 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

І. 首先 开机 测量 P - ON 高 电 平和 电源 电压 是 否 正 常 。 

2. 若 经 测量 P - ON 高 电 平 正常 ,但 电源 24V 无 输出 ， 则 单独 检修 电源 板 。 
3. 若 单独 检修 时 电源 24V 输出 正常 ， 则 试 代 换 U101 (FAN6754)。 

4. 车 故障 依旧 ， 则 更 换 TS1 变压器 (ВСК -32058A)， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 TSI 变压器 (ВСК -32058A) 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 40 - P061C2 - PWE1XG. 


五 十 六 、[【 机 型 与 现象 】) TCL -L32E9 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 指 示 灯 不 党 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 检测 电压 是 否 为 5V 正常 ， 若 经 测量 电压 只 有 2V， 则 检查 5V 一 次 侧 是 否 有 
短路 现象 。 

2. Æ 5V 一 次 侧 无 短路 ， 则 试 更 换 VIPEF22A。 

3. 若 更 换 后 问题 依旧 ， 则 重点 检查 DB5 是 否 不 良 。 

4. 若 检测 发 现 DB5 正 反 向 阻 值 不 对 ， 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 DB5 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS88C， 电 源 属于 电源 板 40 -5PL37C -PWCIXG ， 实 物 
如 图 5-51 所 示 。 
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[| 5-51 电源 板 40 - SPL37C - PWC1XG 实物 板 图 
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五 十 七 、【 机 型 与 现象 】 TCL - L32F3200B 灯亮 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 电压 和 PFC 电压 是 否 正常 ， 若 测量 发 现 3.3V 正常 ， 但 无 24V 输出 ， 
PFC 电压 也 正常 ， 则 检测 0402/1.46599 第 12 脚 供电 是 否 正常 。 

2. #7 U402/ LA6599 第 12 脚 供电 正常 ， 则 测 1415 第 16 脚 输出 控制 是 否 有 电压 。 

3. # 1415 第 16 脚 输出 控制 无 电压 ， 则 试 更 换 该 IC。 

4. 车 更 换 后 故障 依旧 ， 则 重点 检查 该 IC 第 5 脚 外 接 电容 C409 是 否 有 异常 。 

5. 若 检查 发 现 电 容 C409 正 反方 向 都 有 2000 阻 值 且 有 明显 漏电 现象 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 电 容 C409 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MT01C， 电 源 属于 电源 板 40 - РЕЗ210 -PWKIXG， 实 物 
如 图 5-52 所 示 。 

















5-52 ”电源 板 40 - PE3210 - PWk1XG 实物 板 图 








五 十 八 、[ 机 型 与 现象 】TCL - L32M61B 有 时 不 开机 ， 有 时 自 
动 关 机 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 测量 电源 电压 和 PFC 上 电压 是 否 都 正常 ， 若 测量 SV、12V、24V 电压 均 正 常 ， 
但 PFC 的 正常 电压 390V 只 有 320V， 则 测量 16563 第 14 脚 供电 是 否 正常 。 
2. 若 16563 第 14 脚 供 电 有 14. 5V， 则 再 测量 第 7 脚 输出 电压 是 否 正 常 。 
3. 若 第 7 脚 输 出 电压 高 于 2.SV， 则 重点 检查 外 围 电 路 。 
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4. 若 经 检查 发 现 由 300V 过 来 的 取样 电阻 RF15 的 阻 值 由 1 兆 欧 姆 变 为 了 900 多 欧姆 ， 
则 更 换 后 故障 排除 。 
实际 检修 中 因 电 阻 RF15 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS88， 电 源 属 于 电源 板 40 -1PL37C -PWF1XG， 实 物 如 
图 5-53 所 示 。 
































KI 5-53 ”电源 板 40 -1PL37C - PWF1 XG 实物 板 图 








五 十 九 、【 机 型 与 现象 】TCL – L32P21BD 灯 党 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 测量 待机 电压 是 否 正 常 ， 若 3.3V 正常 ， 但 无 24V 输出 ， 则 测量 PS - ON 开启 控 
制 电压 是 否 正常 。 
. ЗТ Е ЗУ 正常 ， 开 机 瞬间 24V 也 有 输出 ， 则 上 断 开 24V 负载 。 
. 若 断 开 24V 负载 故障 依旧 ， 则 测量 NCP1607/L6599D 供电 脚 电 压 是 否 正常 。 
. Ж NCP1607/L6599D 供电 脚 在 开机 瞬间 有 电压 ， 则 断 开 D408 过 压 保护 。 
. 若 断 开 D408 后 故障 不 变 ， 则 重点 检查 R446 过 流 保护 电路 。 
. 若 检查 发 现 R424 变 值 ， 则 更 换 故 障 排 除 。 
实际 检修 中 因 R424 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 PWE3210， 电 源 属 于 电源 板 40 - PE3210 - PWk1XG， 如 
图 5-52 所 示 。 


С мл + оо N 
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六 十 、【 机 型 与 现象 】TCL -L32P60BD/L32V10/L42P60BD/L42V10 

无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 试 机 检测 电源 电压 是 否 正 常 ， 若 发 现 无 12V、3.3V， 则 检查 PWMIC6754 是 
否 有 异常 ° 
若 经 检查 发 现 IC 无 异常 ,但 12V 对 地 阻 值 却 只 有 几 欧 ， 则 断 开 背光 9976 供电 。 
. ФТУ 9976 后 测试 还 是 短路 ， 则 再 断 开 3.3V DC - DC. 
. AMERS, ИТУЕ 12 整流 二 极 管 DS1 测试 是 否 有 异常 。 
. ERI 051 损坏 ， 则 更 换 。 
. 若 更 换 后 12V 正常 ,但 无 3.3V 输出 ， 则 重点 检查 IC Ul (54331)。 
. 若 检查 发 现 IC U1 (54331) 已 被 损坏 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 
实际 检修 中 因 IC U1 (54331) 不 良 较为 常见 。 
【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 08 -IA112C1 -PW200AA， 实 物 如 图 5$-54 所 示 。 


























{5-54 电源 板 08 -IA112C1 -PW200AA 实物 板 图 


六 十 一 、【 机 型 与 现象 】 TCL - L37E5200BE - MS28 无 光栅 、 
无 声音 、 无 图 像 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 检查 电源 电压 是 否 正常 ， 若 发 现 无 3.3V， 则 检测 电源 板 上 保险 是 否 被 
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的 = 
损坏 。 

2. 若 经 检查 发 现 保险 被 烧 坏 ， 但 后 级 电路 没 短路 ， 则 重 装 保险 ， 串 联 灯 炮 ， 把 STB 与 
P -ON 短路 。 

3. 若 再 通电 试 机 发 现 24V 输出 只 有 4V 左右 还 在 波动 ， 则 代 换 7431 光 耦 合 器 。 

4. 若 代 换 后 故障 依旧 ， 则 试 代 换 TS2 变压器 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 TS2 变压器 不 良 较为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - PE3210 -PWk1XG， 如 图 5-52 所 示 。 


六 十 二 、[【 机 型 与 现象 】TCL – L39F3300B 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 此 机 的 各 路 供电 电压 是 否 正常 ， 若 主 供电 电压 12V 只 有 1V 左右 ， 则 测 12V 
输出 端的 对 地 电阻 值 是 否 正常 。 

2. 车 发 现 反 向 电阻 值 只 有 100Q ， 则 断 开 所 有 负载。 

3. 若 故 障 依旧 ， 则 重点 检查 C110、C109 EX, 

4. 若 检 测 发 现 C109 电容 软 击 穿 ， 则 更 换 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 C109 电容 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -E371C4 -PWG1XG， 实 物 如 图 5-55 所 示 。 








5-55 电源 板 40 – E371C4 - PWG1XG 实物 板 图 
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六 十 三 、【 机 型 与 现象 】TCL - L42ES300A 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测量 电源 各 路 供电 是 否 正常 ， 若 测量 发 现 无 +3SV， 则 再 测量 L004 处 对 地 阻 
值 是 否 短路 。 

2. 若 1004 处 并 无 短路 现象 ， 则 再 测试 U005 的 各 脚 供 电 是 否 正常 。 

3. 若 测 试 发 现 U005 的 8 脚 无 12V， 则 断 电 测试 0005 至 12V 供电 端 是 否 有 异常 。 

4. 若 U005 至 12V 供电 端 过 孔 不 通 造成 开路 ， 则 试用 飞 线 连接 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 0005 至 12ү 供电 端 过 孔 不 通 造成 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -E371C0 -PWHIXG， 实 物 如 图 5-56 所 示 。 























图 5-56 电源 板 40 – F371C0 - PWH1XG 实物 板 图 





六 十 四 、【 机 型 与 现象 】TCL -L42F19FBE 无 电源 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

І. 首先 通电 测试 电源 电压 是 否 有 3.3V， 若 无 ， 则 测量 C806 电压 是 否 正常 。 
2. 若 C806 电压 为 300V 正常 ， 次 级 也 无 短路 ， 则 更 换 U801 (FSQ510) 。 

3. 若 更 换 后 ， 通 电 测 试 3. ЗУ 正常 ，PFC 和 24V 都 正常 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 U801 (FSQ510) 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 - PL4235-PWC1XG， 实 物 如 图 5-57 所 示 。 
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Р 5-57 电源 板 40 - РІ4235-РҮСІХС 实物 板 图 





六 十 五 、【 机 型 与 现象 】 TCL - L42F19 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 板 上 保险 电阻 是 否 有 异常 ， 铬 发 现 R810、R825 阻 值 为 2.79 的 保险 电 
阻 已 烧毁 ， 则 试 更 换 IC (FSQ510)。 

2. 若 换 上 保险 电阻 后 通电 试 机 故障 不 变 ， 由 于 IC 供电 是 由 半 桥 将 交流 220V 整流 为 直 
流 300V 后 经 过 电容 C806 滤波 后 再 到 R801 的 ， 则 重点 检测 电容 C806 。 

3. 若 经 检测 发 现 电 容 C806 漏 液 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 C806 电容 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -IP42CS - PWJXG， 实 物 如 图 5-58 所 示 。 
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5-58 电源 板 40 – IP42CS – PWJXG 实物 板 图 
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六 十 六 、[【 机 型 与 现象 】TCL - L42F3250B 不 定时 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 待机 电压 是 否 正常 ， 若 待机 З. ЗУ 电压 在 6 ~7s 后 跌落 到 1.6V 左右 ， 其 他 
电压 也 跟着 跌落 ， 则 将 3.3V 电源 接 4.404W 电阻 。 

2. 若 3.3V 电源 接 4W/4.4Q 电阻 后 3.3V 电压 正常 ， 同 时 也 有 2.25W 的 功率 ， 但 用 工 
装 识别 不 到 FLASH， 则 更 换 后 试 机 几 天 故障 是 否 能 排除 。 

3. 若 试 机 几 天 后 ， 再 次 开机 灯 还 是 不 亮 ， 则 再 测 3. 3V 是 否 正常 。 

4. 若 3.3V 不 稳定 ， 电 压 从 1.6V 到 3.3V 之 间 来 回 抖动 ， 则 测量 限 流 电阻 R201 R202 
阻 值 是 否 正常 。 

5. Æ R201, R202 阻 值 正常 ， 则 测量 U201 的 2 脚 电 奈 是 否 低 于 15V。 

6. Ær 0201 的 2 脚 电压 在 6~12V 之 间 拌 动 ， 则 测量 集成 电路 供电 绕组 是 否 有 异常 。 

7. 车 测量 发 现 供电 绕组 接触 不 好 有 开路 现象 ， 则 重新 焊接 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 供 电 绕 组 不 良 较 为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS81S， 电 源 属于 电源 板 40 – ЕЗ71С0 - PWHIXG， 实 物 
如 图 5-59 所 示 。 























图 $-59 电源 板 40 – F371C0 - PWH1XG 实物 板 图 





六 十 七 、【 机 型 与 现象 】TCL – L42F3300B Hò, IA, JG 
音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检测 电源 板 上 CEL, CE2, СЕЗ 是 否 已 损坏 ， 若 检测 发 现 CE2、CE3 已 爆裂 ， 但 
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CE1 却 没有 爆裂 ， 则 代 换 CE2, СЕЗ 试 机 。 
2. 若 试 机 发 现 电 源 板 有 “ 效 效 ” 声 ， 则 测量 CE2 处 电压 是 否 正常 。 
з. 车 测量 CE2 电压 有 500 Z V， 则 关机 检查 PFC 取样 电阻 。 
4. 若 检查 未 发 现 异常 ， 则 代 换 0103 (7930) 试 机 ， 故 障 排 除 。 
实际 检修 中 因 U103 (7930) 不 良 较为 常见 。 
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图 5-60 电源 板 08 - PE371C4 – PW200 AA 实物 板 








六 十 八 、【 机 型 与 现象 】 TCL - L42P10FBEG 无 光栅 、 无 声音 、 
无 图 像 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 更 换 24V 电路 C807, R859, 、D805 、U805 、R849 后 测试 PFC 及 24V 是 否 正常 。 

2. 若 更 换 后 PFC 及 24V 均 正 常 ， 但 接 上 视频 后 即 循环 的 不 停 自 动 关机 再 开机 ， 则 仔细 
检查 电源 板 С806 (450V/4.7uF) 是 否 被 损坏 。 

3. 若 发 现 C806 (450V/4.7uF) 引 脚 已 腐蚀 漏电 ， 则 更 换 。 

4. 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 重点 检查 24V 电源 。 


5. 若 检 查 发 现 R870 由 1kQ 变 大 为 98kQ ， 则 更 换 后 ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 R870 不 良 较为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -1P42CS - PWJI1XG， 实 物 如 图 5-61 所 示 。 
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图 5-61 电源 板 40 – IP42CS anan 实物 板 图 | 
六 十 九 、【 机 型 与 现象 】TCL -L42P60FBD 液晶 彩电 灯 闪 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 此 机 的 电压 是 否 正 常 ， 若 3.3V 电压 不 稳 且 电压 低 ， 则 单独 检修 电源 。 
2. 若 单独 检修 时 3.3V 正常 ， 则 测 另 一 组 电压 是 否 正常 。 

3. 若 另 一 组 电压 12V 只 有 5V EA, WIF OGRA, 2 脚 后 测 量 电压 是 否 正 常 。 
4. 

5. 








若 断 开光 耦合 器 后 电压 升 到 15V 左右 ， 则 仔细 检查 电容 稳 压 C458 是 否 异 常 。 
若 经 检查 发 现 电 容 稳 压 C458 已 损坏 ， 则 更 换 ， 故 障 排 除 。 
实际 检修 中 因 电 容 C458 不 良 较 为 常见 。 


ллу — лу 
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图 5-62 电源 板 40 - IA152C - PWE1XG 实物 板 图 
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七 十 、【 机 型 与 现象 】TCL - L42R18 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 板 待机 是 否 有 电压 ， 若 待机 时 无 电压 ， 则 检测 0401 (6754) 电压 是 否 
正常 。 
2. 若 测 量 时 发 现 U401 ( 6754) 第 7 脚 电压 在 9 ~11V 间 跳 动 ， 则 更 换 U401 。 
3. 若 更 换 后 故障 不 变 ， 则 测量 外 围 元 器 件 是 否 有 异常 。 
4. 若 检查 发 现 D401 二 极 管 已 被 损坏 导致 有 反 向 阻 值 ， 则 更 换 ， 故 障 排 除 。 
实际 检修 中 因 D401 二 极 管 不 良 较为 常见 。 








【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS81L， 电 源 属于 电源 板 40 - Al12C1 -PWEIXG， 实 物 
如 图 5-63 所 示 。 

















5-63 ”电源 板 40 – A112C1 - PWE1XG 实物 板 图 


、【 机 型 与 现象 】TCL -L42V10 (152C0) 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 
1. 首先 通电 检查 电源 电压 是 否 正 常 , 若 3.3V 正常 ， 强 制 开 机 有 24V, 17 380V, W 
测 PFC 驱动 ІСІ 是 否 有 供电 。 
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2. Æ IC1 无 供电 ， 由 于 此 供电 是 24V 供电 系统 提供 ， 则 检查 DW11 是 否 异 常 。 

3. 若 检 查 发 现 DW11 已 被 击 穿 造成 短路 ， 而 且 RW4/RW11 出 现 开 路 现象 ， 则 更 换 故 障 
排除 。 

实际 检修 中 因 DW11 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 08 —1А152С0 -PW200AA， 实 物 如 图 5-64 所 示 。 
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@ 5-64 电源 板 08 - IA152C0 -PW200AA 实物 板 图 








七 十 二 、【 机 型 与 现象 】TCL -143ES010E ЈУВЕ. EER, СР 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

. 首先 开机 检查 电源 板 上 熔 丝 是 否 正 常 ， 寿 熔 丝 正常 ， 则 检查 后 期 3. 3V 是 否 有 输出 。 
. 若 3.3V 无 输出 ， 则 检查 R201, R202 是 否 有 异常 。 

. 在 检查 发 现 R201 R202 有 开路 现象 ， 则 试 更 换 U201 ( VIPER17L)。 

. 若 更 换 后 ，3.3V 依然 没有 ， 则 现 检 查 U201 的 对 地 阻 值 是 否 正常 。 

. 若 发 现 U201 的 4 脚 对 地 阻 值 具 有 1000， 则 仔细 检查 该 路 元 器 件 。 

. 若 检查 发 现 C202 (0.022uF) 电容 不 良 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 C202 ( 0.022ҺЕ) 电容 不 良 较为 常见 。 


С QA + ошо LN н 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MI01C， 电 源 属于 电源 板 40 - E421C5-PWB1XG， 实 物 
如 图 5-65 所 示 。 
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图 $-65 电源 板 40 - F421C5- PWB1XG 实物 板 图 


七 十 三 、【 机 型 与 现象 】TCL - L43F3300 -3D - MS28L ЭС Ж: 
栅 、 无 声音 、 无 图 像 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检查 电源 插座 是 否 正常 ， 若 插座 正常 ， 则 拆 机 检查 保险 比 是 否 损坏 。 
2. 若 经 检查 发 现 熔 丝 开路 ， 则 检测 PFC380V 电源 输出 和 三 极 管 QW3 是 否 都 正常 。 
3. 若 检测 发 现 PFC380V 电源 输出 短路 、 三 极 管 QW3 被 击 穿 ， 则 检查 CE2 电容 是 否 有 


4. FRI CE2 电容 有 漏 液 现 象 ， 则 更 换 坏 件 QW3/CE2 后 再 开机 检测 熔 丝 是 否 又 被 烧 。 
5. 若 更 换 以 上 坏 件 开机 不 再 烧 熔 丝 ， 但 后 级 电压 无 输出 ， 则 试 更 换 0301 (FAN7930 ) 
后 开机 正常 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 U301 (FAN7930) 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -E371C4 -PWG1XG， 实 物 如 图 5-66 所 示 。 
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Р 5-66 电源 板 40 -E371C4 - PWG1XG 实物 板 图 


七 十 四 、【 机 型 与 现象 】TCL – Т46Е53000 (机 心 MS901) 无 
光栅 、 无 声音 、 无 图 像 ， 电 源 指 示 灯 不 党 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 打开 电视 机 检查 保险 是 否 损坏 ， 若 发 现 保 险 F1ZT3. 15А 已 经 炸 裂 ， 但 无 明显 电 
RRA, MEMEZ, 

2. 若 再 开机 保险 又 爆 了 ， 则 仔细 检测 电源 板 上 的 元 器 件 是 否 有 异常 。 

3. 若 发 现 CE2 (450У/47ҺЕ) 滤波 电容 有 漏电 现象 ， 则 更 换 此 电容 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 CE2 ( 450V/47uF) 滤波 电容 不 良 较为 常见 。 





【 要 点 与 点 拨 ]】: 该 机 机 心 为 MS901， 电 源 属 于 电源 板 08 – РЕЗ7ІСІ – PW200AA， 实 
物 如 图 5-67 所 示 。 


130 


维修 实例 点 к 








图 5-67 电源 板 08 - PE371C1 -PW200AA 实物 板 图 


七 十 五 、【 机 型 与 现象 】) TCL - L46M61F 灯 闪 不 能 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 拆 机 测 电源 板 电 压 、PFC 电路 电压 、PWM 电路 电压 是 否 正常 。 

2. 若 测 得 电源 板 只 有 正常 电压 5SV，PFC 开机 瞬间 电压 达到 380V 随后 变 成 无 ，PWM E 
路 也 无 输出 ， 则 把 此 电源 板 所 有 保护 电路 除去 。 

3. 若 除 去 保护 电路 后 故障 依旧 ， 由 于 PFC 与 PWM 两 个 电路 的 供电 都 是 由 NCP1013 JE 
荡 后 通过 U8 (LM7815) 来 实现 的 ， 则 测 U8 的 电压 是 否 正 常 。 

4. Æ U8 的 入 脚 有 19V 电压 但 随 之 又 慢 慢 的 降 至 0V， 则 重点 检查 PWM 电路 是 否 有 
异常 。 

5. 若 检 PWM 电路 时 发 现 VT3 (P11NK50Z) 的 1 脚 与 T2 的 9、10 脚 间 断 了 ， 连 接 后 故 
障 排除 。 

实际 检修 中 因 VT3 (P11NK50Z) 的 1 上 脚 与 T2 的 9、10 脚 间断 而 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -0PL42C -PWHI1XG， 实 物 如 图 5-68 所 示 。 
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图 5-68 电源 板 40 - 0PL42C - PWH1XG 实物 板 图 




















七 十 六 、[ 机 型 与 现象 】TCL - L46P11FBDE 自动 开关 机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 试 换 触摸 键 ， 若 还 是 自动 关机 ， 则 拔 下 触摸 键 。 

2. 若 拔 下 触摸 键 后 不 再 自动 关机 ， 则 测量 按键 板 上 面 的 电压 是 否 为 3.3V。 

3. 若 测 得 按键 板 上 面 的 电压 有 5. 6V， 由 于 该 电源 是 通过 3.3V 的 DC 转 DC 的 升 压 供给 
的 ， 则 测量 自动 关机 电压 的 变化 。 

4. 若 自动 关机 后 发 现 电压 升 至 接近 8V， 由 于 该 电源 使 用 的 是 (U905) MP1540 的 模块 ， 
则 试 更 换 MP1540 ， 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 模 块 (U905) MP1540 不 良 较为 常见 。 











【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS48IS， 电 源 属于 电源 板 40 - PE4210 -PWHIXG， 实 物 
如 图 5-69 所 示 。 
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图 5-69 电源 板 40 - PE4210 - PWH1XG 实物 板 图 











七 十 七 、[ 机 型 与 现象 】TCL – L46V7300 -3D 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 板 输 出 电压 、 待 机 电压 ，PFC 电压 是 否 都 正常 。 

2. 若 测 量 发 现 输出 电压 24V 只 有 21V， 待 机 3.3V Е, РЕС 电压 390V 也 正常 ， 则 重 
点 检查 24V 输出 的 二 次 电路 。 

3. 若 检查 发 现 二 次 电路 无 损坏 现象 ， 则 测量 PC2 的 电压 是 否 为 1.3V。 

4. 若 PC2 的 4 脚 电压 有 1.8V， 则 断 电 依次 测量 该 电路 的 阻 值 。 

5. 若 测量 发 现 C408 、C412 有 漏电 现象 ， 则 更 换 试 机 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 C408 、C412 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】;， 该 机 机 心 为 MT25H， 电 源 板 型 号 为 40 – E371C0 - PWH1XG , 


EFA. [WRS] TCL -L46V7300A -3D 无 光栅 、 无 声音 、 
无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 打开 电视 机 检查 是 否 有 电子 元 器 件 被 损坏 ， 若 发 现 保险 炸 裂 、 电 源 调 整 管 击 穿 
电容 爆裂 ， 则 更 换 坏 件 再 试 机 。 

2. 若 更 换 坏 件 后 待机 电压 З. ЗУ 正常 ， 短 接 开 机 信和 号， 无 PFC380V， 则 测 PFC 驱动 IC 
0301 供电 是 否 正常 。 

3. Æ U301 第 8 脚 电 压 15V， 则 更 换 该 IC 再 试 机 。 
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4. 车 试 机 还 是 无 380V， 则 重点 检测 外 围 元 器 件 是 否 有 异常 。 

5. 若 检测 发 现 R318 电阻 开路 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 R318 电阻 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS99， 电 源 属于 电源 板 40 -E371C0 -PWH1XG， 实 物 如 
图 5-70 所 示 。 
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图 5-70 电源 板 40 – F371C0 - PWH1XG 实物 板 图 


七 十 九 、[ 机 型 与 现象 】TCL -LS2M71F 灯亮 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测 电源 板 输出 电压 和 了 — ON 脚 开 机 信号 是 否 正 常 ， 若 发 现 电源 板 只 有 5V 
输出 、 其 他 电压 均 无 输出 、P - ON 脚 开机 信号 为 高 电 平 正常 ， 则 拆 开 电源 板 检 测 24V 整流 
二 极 管 D305 阻 值 是 否 正 常 。 

2. Æ D305 阳 值 为 正常 ， 则 接着 测量 各 路 电源 开关 管 、 以 及 负载 是 否 有 异常 。 

3. 车 测量 也 未 发 现 异常 ， 则 将 5V 与 P - ON 脚 短 接 后 通电 ， 再 测量 24V、18V、127V 是 
否 有 输出 以 及 PFC 是 否 升 压 。 

4. 若 测 量 24V、18V、12V 均 无 输出 ,PFC 也 无 升 压 ， 则 再 分 别 测量 三 个 开关 电源 驱动 
IC100 、IC300 、IC400 、 是 否 有 供电 。 

5. 知 发 现 均 无 供电 ， 则 测量 Q200 的 各 极 是 否 有 电压 。 

6. AMEMA Q200 的 EE 极 有 19.2V 电压 ，C 极 无 电压 ，B 极 也 有 19V 电压 ， 由 于 
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Q200 的 B 极 是 受 光 耦合 器 IC201 控制 ， 则 试 将 光 耦 合 器 IC201 的 次 级 短路 强行 开机 。 

7. 若 强 行 开机 后 测量 0200 的 C 极 有 了 电压 ，IC2047815 三 端 稳 压 的 输入 脚 也 有 电压 ， 
而 输出 脚 却 无 电压 但 无 短路 现象 ， 则 更 换 IC204 (KIA7815) 三 端 稳 压 管 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 IC204KIA7815 三 端 稳 压 管 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -PWI46C -PWHIXG， 实 物 如 图 5-71 所 示 。 














5-71 电源 板 40 - PWL46C - PWH1XG 实物 板 图 


八 十 、[【 机 型 与 现象 】TCL - LS2M71F 灯 党 不 开机 (Z `) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测量 电源 电压 是 否 正常 ， 若 测量 仅 5V 输出 正常 ， 则 用 一 个 5V 的 PS - ON 
电压 强制 开机 。 

2. 车 强制 开机 后 发 现 : 12V 、18V 、24V 电压 都 没 ， 则 测试 PWM 和 PFC IC 供电 是 否 

正常 。 

3. 若 测试 发 现 1377 和 1217 的 6 脚 都 没有 供电 ， 则 继续 测 Q200 EREN o 

4. 若 测 得 Q200 的 发 射 极 有 18V 电压 但 是 基 极 为 高 电 平 ， 则 测 Q201 的 基 极 电压 是 否 
为 0.7V。 

5. Æ 0201 的 基 极 电压 只 有 0 -0.2V， 则 仔细 检查 R215 (4.7kQ) 电阻 是 否 异常 。 

6. 若 经 检查 发 现 R215 4. 7КО 电阻 已 经 开路 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 R215 4. 7КО 电阻 不 良 较为 常见 。 
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【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -PWIA46C -PWH1XG， 见 图 5-71。 


八 十 一 、【 机 型 与 现象 】TCL - 152М71Е 无 光栅 、 无 声音 、 

图 像 灯 党 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 电压 是 否 正常 ， 若 PW 为 4.7V 正常 但 没有 12V、24V、 则 单独 拆 下 电 
源 板 检 查 电压 是 否 有 异常 。 

2. 车 检查 发 现 U8 没有 输出 15V 的 电压 ，Q14 为 截止 状态 , IC5 没有 导 通 ， 则 在 确定 次 
级 没有 明显 短路 后 拆 掉 Q12。 

3. 车 拆 掉 012 后 电压 12V、24V 正常 ， 由 于 保护 电路 是 D22 输出 的 高 电 平 ， 则 对 比 测 
量 3 个 过 流 保护 电路 输入 是 否 会 有 区 别 。 

4. 若 发 现 输入 没有 区 别 后 则 更 换 LM339 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 LM339 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 40 -PWIL42C -PWEIXG， 实 物 如 图 5-72 所 示 。 

















图 5-72 电源 板 40 - PWL42C - PWE1XG 实物 板 图 











八 十 二 、【 机 型 与 现象 】TCL - LSSF3390A -3D 灯 闪 不 开机 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 通电 测量 电源 板 待机 电压 是 否 正常 ， 若 测 得 电源 板 3. ЗҮ 待机 电压 在 2. 1V - 
3. 1V 左右 抖动 ， 则 单独 测量 电源 板 。 

2. 若 单独 测量 电源 板 时 发 现在 不 带 负 载 的 情况 下 3. ЗУ 正常 ， 则 重新 接 入 数字 板 检查 机 
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器 是 否 能 开机 。 

3. 若 重 新 接 人 数字 板 后 机 器 能 正常 开机 ， 但 机 器 凉 了 故障 依旧 ， 则 重点 测量 U201 
(VPER17L) 集成 电路 电压 是 否 正常 。 

4. 若 0201 (VPER17L) 集成 电路 2 脚 供电 VDD 为 11.1 ~ 13.6V 抖动 不 稳 ， 则 代 换 
C204 电容 (22uF/50V) 后 开机 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 C204 电容 (22UF/50V) 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 MS801， 电 源 属 于 电源 板 40 -E461C4 -PWHI1XG， 实 物 
如 图 5-73 所 示 。 























Р 5-73 电源 板 40 – F461C4 - PWH1XG 实物 板 图 





八 十 三 .、【 机 型 与 现象 】 TCL - LS5V6200DEG 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

І. 首先 通电 测试 电源 电压 是 否 正 常 ， 若 3.3V、24V、5SyV 均 正 常 ， 但 无 12V， 则 更 换 
U1701. Q1702 后 再 试 机 。 

2. 若 试 机 还 是 无 12V， 则 检测 外 围 电阻 D1705 是 否 有 异常 。 

3. 若 检测 发 现 D1705 被 击 穿 导 致 阻 值 为 0V， 则 更 换 试 机 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 D1705 不 良 较 为 常见 。 
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图 $-74 电源 板 40 -PW551C - PWE1XG 实物 板 图 








八 十 四 . 【机 型 与 现象 】 TCL -LCD40A71 -了 液晶 彩电 指示 灯 

56, 不 开机 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 开关 电源 板 输出 电压 是 否 正 常 12V， 若 经 测量 发 现在 待机 时 12V 正常 ， 开 
机 时 12V 在 6~12V 来 回 变 化 ， 则 检查 IC6 (NCP1377) 的 各 脚 电压 是 否 为 正常 10V。 

2. 若 IC6 (NCP1377) 在 12V 输出 电压 变化 时 ,6 脚 供 电 电 压 也 在 6 ~ 10У 之 间 不 停 地 
变化 ， 则 重点 检查 ZDS 稳 压 管 。 

3. 若 检查 发 现 ZDS 稳 压 管 性 能 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 ZDS 稳 压 管 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 JSK4330 -007A， 实 物 如 图 5-75 所 示 。 
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5-75 ”电源 板 JSK4330 – 007 A 实物 板 图 
八 十 五 、【 机 型 与 现象 】TCL -LCD40B66 -了 不 开机 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 测量 待机 电压 是 否 正 常 ， 若 待机 电压 正常 5V 只 有 ЗУ 左右 而 且 不 稳定 ， 则 检查 
1С12 的 外 围 及 反馈 稳 压 电路 是 否 有 异常 。 
2. 若 未 发 现 有 异常 则 代 换 IC12。 

3. 若 代 换 IC12 后 故障 不 变 ， 由 于 待机 电路 一 共 输 出 2 组 电压 
则 断 开 30V 输出 。 

4. ФЮТ 30V 输出 后 发 现 5V 恢复 正常 ， 则 测量 D30 ETAN o 

5. 若 测量 发 现 D30 已 经 软 击 穿 了 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 030 不 良 较为 常见 。 








组 是 5V, 一 组 是 30У, 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 81 -LC42B0 - PW1， 实 物 如 图 5-76 所 示 。 















k| 5-76 ”电源 板 81 - LC42B0 – PW1 








实物 板 图 
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八 十 六 、[【 机 型 与 现象 】 TCL -LE32D8810 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 该 电源 板 上 熔 丝 是 否 损坏 ， 若 无 损坏 现象 ， 则 通电 测试 电源 电压 是 否 正常 。 

2. 若 通 电 测试 发 现 电 源 无 12V 电压 输出 ， 但 12V 负载 无 短路 ， 由 于 该 电源 的 PWM IK 
动 集成 电路 为 LD7535 ， 则 测量 该 IC 的 5 脚 和 开关 管 D 极 电压 是 否 正常 。 

3. Æ IC 的 5 脚 供电 无 电压 ， 开 关 管 上 的 D 极 300V 正常 ， 则 关机 放电 后 再 测量 5 脚 对 
地 电阻 阻 值 是 否 正常 。 

4. 若 测量 发 现 $ 脚 对 地 电阻 正 反 向 阻 值 都 只 有 20090 ， 则 重点 检测 D810 和 C810 是 否 有 
异常 。 

5. 若 测量 时 发 现 D810 漏电 ， 则 用 18У 稳 压 管 代 换 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 D810 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】:， 该 机 机 心 为 MSJ7， 电 源 属 于 电源 板 465 -01A2 -L6501G， 实 物 如 图 
5-77 所 示 。 








图 5-77 电源 板 465 -01A2 – 165016 实物 板 医 
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八 十 七 、【 机 型 与 现象 】 TCL - MC77 机 心 液晶 彩电 低压 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测试 电源 电压 是 否 正常 ， 若 在 110V 电压 低 时 输入 ， 只 有 5V 的 电压 ， 其 他 
电压 都 没有 ， 继 电器 不 停 地 发 出 吸 合 的 声音 ;而 在 220V 正常 的 电压 输入 的 时 候 ，12V 和 
24V 电压 都 正常 ， 则 测试 待机 电压 是 否 正 常 。 

2. Æ 5V 的 待机 电压 正常 ， 则 在 110 V 电压 输入 的 情况 下 测试 УСС 的 电压 是 否 有 
异常 。 
3. Æ УСС 的 电压 没有 发 现 异 常 ， 则 接着 检测 PFC 的 输出 电压 是 否 正常。 

4. 若 PFC 的 输出 电压 不 稳定 ， 则 检测 PFC 的 控制 ІСТОТ 的 各 个 引 脚 电压 是 否 正常 。 
5. 若 IC101 的 各 个 引 脚 电压 没有 异常 ， 则 重点 检测 外 部 的 元 器 件 是 否 有 异常 。 

6. 若 检测 发 现 ZD102 的 电阻 很 大 ， 则 更 换 后 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 ZD102 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 PWI4201 ， 实 物 如 图 5-78 所 示 。 
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图 5-78 电源 板 PWL4201 实物 板 医 
三 节 ”长 虹 液 晶 彩 电 电源 实例 


一 、【 机 型 与 现象 】 长 虹 CHD29156 指示 灯 不 亮 不 开机 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 


141 





已 维修 技能 快 训 





1. 首先 开机 检查 各 电压 是 否 正 常 ， 若 主 电 压 输出 只 有 46V 左右 ， 其 他 各 组 电压 均 低 于 
正常 值 ， 则 检查 电源 块 STR - W6756 IERO REDA RW, 

2. 若 检查 发 现 电 源 块 STR - W6756 和 光 耦 合 器 都 被 代 换 过 ， 则 检测 各 二 极 管 是 否 有 
异常 。 

3. 若 检测 未 发 现 异 常 ， 则 直接 更 换 TL431 试 机 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 TL431 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 STR F6656， 实 物 如 图 5-79 所 示 。 





























图 5-79 电源 板 STR F6656 实物 板 图 








、【 机 型 与 现象 】 长 果 HS280 -4N03 电源 板 不 足 5V 电压 ， 没 
有 24V 输出 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 将 STB 输出 脚 与 SVS 脚 直接 短路 ， 再 测量 各 电压 是 否 正 常 。 

2. 若 测量 发 现 24V 输出 端 没有 电压 输出 ，5VS 电压 下 降 到 约 3.5V 左右 拌 动 ， 则 测量 
005 输出 的 VCC1 的 电压 是 否 为 正常 15V。 

3. Æ VCCI 电压 只 有 约 1V， 则 断 开 005 输出 电路 。 

4. 若 断 开 005 输出 电路 后 Q05 输出 端 15V 电压 正常 ， 则 断 电 用 万 用 表 电 阻挡 测量 
VCC1 所 供电 的 几 个 集成 电路 的 供电 脚 对 地 电阻 是 否 正 常 。 

5. 若 测量 发 现 基本 都 正常 ， 则 测量 N04 ( NCP5158) 的 第 8 脚 对 地 电阻 是 否 为 无 穷 大 。 

6. #r 8 脚 对 地 电阻 只 有 几 十 欧姆 ， 则 断 开 8 脚 测量 8 脚 外 的 C32、C25 及 二 极 管 D09 
是 否 短 路 。 

7. 若 都 未 发 现 短路 现象 ， 则 检测 VCC1 的 15V 电压 是 否 经 过 后 到 第 8 脚 就 被 短路 。 
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8. 若 确定 N04 的 第 8 脚 内 部 电路 对 地 短路 了 ， 则 更 换 高 压 驱 动 模块 N04 NCP5158。 
实际 检修 中 因 N04 ( NCP5158) 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】 : 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 HS280 – 4303. 

2. N04 NCP5158 的 第 8 脚 是 ҮССІ 经 过 D09 与 N04 内 、 外 部 电路 组 成 的 倍 压 形成 电路 。 
3. 此 机 电源 板 实物 如 图 5-80 所 示 。 
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5-80 电源 板 HS280 -4N03 实物 板 图 














三 、【 机 型 与 现象 】 长 虹 HS280 -4N03 电源 板 无 电压 输出 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 先 对 电路 板 上 的 功率 元 器 件 进行 大 致 观察 与 测量 是 否 有 明显 的 损坏 和 短路 元 
器 件 。 

2. 若 未 发 现 损坏 和 短路 元 器 件 ， 则 将 电路 板 单独 通电 测量 各 电路 和 各 电压 是 否 正常 。 

3. 知 测量 发 现 输入 电路 基本 正常 ， 但 没有 待机 用 的 SVS， 没 有 任何 输出 ，PFC 电路 没 
有 正常 时 的 400V 电压 只 有 300V 电压 输出 经 ТІ 初级 供给 Q09，NO1 ( NCP1653A) 第 8 脚 
RA 15V 供电 电压 ， 则 测 N02 ( NCP1271A) 各 脚 电压 是 否 正常 。 

4. 若 N02 (NCP1271A ) 8 脚 电压 为 240V，64 脚 没 有 电压 ，5 脚 没 有 输出 脉 宽 调 制 信 
号 ， 则 仔细 检 但 N02 6 脚 外 围 元 器 件 是 否 有 被 损坏 。 

5. 若 未 发 现 损 坏 元 器 件 ， 则 更 换 NO2 (NCP1271A) 。 

实际 检修 中 因 N02 (NCP1271A) 不 良 较为 常见 。 
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[Ë sa]: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 HS280 -4N03 , 

2. 5VS 形成 电路 工作 原理 : PWM 电流 控制 块 N02 ( NCP1271 А) 的 8 脚 有 240V 启动 
电压 输入 后 ，N02 在 通电 开始 工作 ，6 脚 通过 N02 内 电路 输出 得 到 的 电压 为 12.54V，5 脚 将 
输出 脉 宽 调制 信号 给 Q10、MOS 功率 管 Q09 及 Т 变压器 ， 在 次 级 形成 待机 用 的 5SVS 电压 ， 
同时 还 形成 一 个 15.7V 电压 经 Q04 稳 压 输出 15V 电压 经 D20 返回 来 给 010 供电 ， 维 持 010 
的 稳定 工作 也 减轻 了 N02 的 负担 ，Q04 稳 压 输出 15V 电压 还 将 通过 005 控制 (005 受 开 待 
机 STB 信号 经 QS1、 光 耦合 器 N08 控制 ) 输出 15V -VCC1 供电 给 电源 板 上 其 他 集成 电路 。 


四 、[【 机 型 与 现象 】 长 虹 LT24630X 指示 灯 开 机 闪 一 下 ， 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 测量 待机 电压 是 否 为 5V 正常 。 

2. 若 待 机 电压 只 有 3V 多 且 拌 动 ， 则 仔细 检查 D110 是 否 有 异常 。 
3. 若 检查 发 现 D110 有 漏电 现象 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 D110 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 挨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 FSP080 -2PI01 ， 采 用 230D6 加 MP1038 模式 背光 
一 体 整 合板 ， 实 物 如 图 5-81 所 示 。 





图 5-81 电源 板 FSP080 -2PI01 实物 板 图 
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五 、【 机 型 与 现象 】 长 虹 PT32600 不 开机 ， 电 源 指示 灯 不 党 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 检查 是 否 有 5V 待机 电压 。 

2. 若 无 待机 5V 电压 ， 则 检查 25 脚 是 否 有 高 电 平 。 

3. 若 检 查 发 现 25 脚 没 有 高 电 平 ， 则 检测 电源 管理 芯片 IC701 供电 是 否 正常 。 

4. 若 IC701 供电 正常 ， 则 仔细 检测 电源 管理 芯片 17 脚 电压 是 否 正常 。 

5. 若 发 现 17 脚 电压 很 低 ， 由 于 此 脚 是 交流 检测 输入 脚 ， 则 重点 检查 交流 输入 检查 电路 
( 热 地 板 端 ) 是 否 有 异常 。 

6. 若 检查 发 现 ZD121 漏电 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 ZD121 不 良 较为 常见 。 

【 要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 EAY40484903 。 

2. 电压 5V 是 由 一 个 四 端 稳 夺 器 控制 输出 的 ， 待 机 5V 由 电源 管理 芯片 25 脚 控制 。 

3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-82 所 示 。 
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5-82 ”电源 板 35014891 实物 板 图 














六 、【 机 型 与 现象 】 长 虹 液 晶 1.74288 不 开机 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 
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1. 首先 检测 是 否 有 5V 电压 。 

2. 车 无 5V 电压 ， 则 查 PFC 脉冲 形成 电路 的 集成 电路 (STR — E1565) 4 脚 的 过 零 检测 
脉冲 输入 的 电容 C809 是 否 有 异常 。 

3. FRM C809 有 漏电 现象 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 C809 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 FSP277 -4F01 ， 实 物 如 图 5-83 所 示 。 
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Р 5-83 电源 板 FSP277 – 4601 实物 板 图 


七 、【 机 型 与 现象 】 长 虹 液 晶 电 源 板 LTAS2H - B03 开机 指示 灯 
不 党 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开 盖 检查 是 否 有 元 需 件 被 损坏 。 

2. 若 检 查 发 现 6.3 熔 丝 管 爆 裂 ， 三 支 PFC 功率 管 (18N50) 之 一 Q9 击 穿 ， 则 用 D8 
(MU460) 、D9 (BYC10X600) 将 其 更 换 后 再 通电 。 

3. 若 通电 后 上 述 元 器 件 又 全 损坏 ， 而 且 外 加 二 个 推动 管 (T2222，2N4304) 也 损坏 ， 
则 分 别 用 S8050, 58550 代 换 。 

4. 若 代 换 后 发 现 D12 (MUR160) 反 向 漏电 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 D12 (MUR160) 不 良 较 为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 LTA52H - B03， 实 物 如 图 5-84 所 示 。 
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Р 5-84 电源 板 LTA52H – B03 实物 板 图 


八 、【 机 型 与 现象 】 长 虹 LT3218 液晶 彩电 灯亮 ， 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 各 电压 是 否 正 常 ， 关 只 有 +5V 正常 ，+24V 只 有 4V，+12V 只 有 1V， 
则 脱 开 +24V 和 +12V 的 负载 。 

2. 车 脱 开 +24V 和 +12V 的 负载 后 检测 +24V 为 +25V，+12V 为 +11.8V， 则 细 查 
+24V 和 +12V 负载 是 否 有 短路 现象 。 

3. 若 +24V 和 +12V 负载 无 短路 现象 ， 则 重点 检查 电源 次 级 部 分 是 否 有 异常 。 

4. 若 检查 发 现 +12V 电压 有 明显 的 摆动 ， 则 开路 检查 + 12V 及 24V 整流 和 滤波 电容 是 
否 有 异常 。 

5. 若 发 现 电 容 C811 和 C821 都 变质 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 C811 和 C821 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】:， 该 机 机 心 为 LS08， 电 源 属 于 电源 板 FSP205 -4E03， 实 物 如 图 5-85 所 





示 。 
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5-85 电源 板 FSP205 – 4603 实物 板 图 


第 四 节 ”创维 液晶 电视 电源 实例 


、【 机 型 与 现象 】 创 维 24E60HR -8M49 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 打开 机 需 检查 是 否 是 电源 出 现 问题 。 

2. 测试 副 电源 ， 若 5V Е, 24У, 12У 开机 瞬间 有 ， 而 稳 压 环节 光 耦 合 需 及 各 个 电压 
都 未 有 异常 ， 则 代 换 1271. 

3. ЖЕШ 章 继 续 存 在 ， 则 更 换 1271 为 1207, 

实际 维修 中 因 1271 保护 功能 不 良 为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 属于 5800 -P26TLN -00 电源 板 。 


二 、【 机 型 与 现象 】 创 维 26S15HM -8M20 灯 闪 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 此 机 是 否 是 用 低 电 平 开 机 。 

2. 在 此 机 为 低 电 平 开机 ， 则 用 R337 替换 034 (1А) 三 极 管 和 R336 零 欧 电阻 。 
3. 若 开 机 正常 了 但 AV2 还 是 无 图 ， 则 更 换 主 芯片 6M16 。 

实际 维修 中 因 低 电 平 开机 而 造成 不 良 为 常见 。 


148 


a. А R 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - P26TLN -00 X 168P -26TQM -30 电源 板 ， 
168P – Р26АТВ -00 属于 高 电 平 开机 ，168P -26TQM - 0010 为 低 电 平 开机 ) 实物 如 图 
5-86 所 示 。 
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[| 5-86 5800 -P26TLN – 00 电源 板 实物 





三 、[ 机 型 与 现象 】 创 维 32E15HR -8M49 蓝 灯 亮 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测 此 机 电源 电压 是 否 正 常 ， 若 5SV 正 常 ,无 12V、24V。 

2. 再 测 开 机 信和 号 是 和 否 到 达 电 源 板 ， 若 没有 380VPFC 电压 ， 则 测 IC609 РЕС IC 和 IC607 
DC - DC IC ЖН 16У 供电 。 

3. 然后 查 Q100 Q101 是 否 在 工作 ， 若 Q100 0101 工作 正常 ， 但 PC817 光 耦 合 器 没有 导 
通 ， 则 把 光 耦 合 器 正 端 与 LM339 保护 角 脱 开 。 

实际 维修 中 因 IC610 TL431 击 穿 损坏 而 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -37TWS -00 电源 板 ， 实 物 如 图 5-87 所 示 。 
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Р 5-87 168P -37TWS -00 电源 板 实物 图 


四 、[ 机 型 与 现象 】 创 维 32L01HM -8M21 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测 输出 电压 是 否 为 正常 电压 300V、5V， 看 是 否 有 高 电 平 信号 。 

2. 再 检查 电压 是 否 有 12V/24V 输出 ， 若 无 12V/24V 输出 ， 则 测 待机 控制 管 V4 (C1815) 
和 光 耦 合 器 是 否 已 被 击 穿 。 

3. 若 控制 管 V4 (C1815) 和 光 耦 合 器 已 击 穿 ， 则 更 换 此 元 器 件 ， 再 测 副 电源 输出 的 
PFCZDC - DC 供电 是 否 有 15V。 

4. 若 副 电 源 输出 的 PFCZDC - DC 供电 只 有 2V， 则 断 开 U1 供电 。 

实际 维修 中 因 U1 (FQ0565) 损坏 而 造成 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - PLCD26 -01 电源 板 ， 实 物 如 图 5-88 所 示 。 
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图 5-88 5800 -PLCD26 -01 电源 板 实物 图 





五 、【 机 型 与 现象 】 创 维 32L05HR -8M60 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测 电源 的 电压 ， 若 电压 5V 正常 ， 但 没有 12V、24V， 则 测 电源 板 R62 是 否 
有 3V 左右 的 电压 。 

2. 若 电 源 板 R62 电压 正常 ， 则 测 C16 的 电压 是 否 有 380V, 

3. ÆW C16 无 电压 ， 则 是 PFC 电路 有 故障 ， 继 续 检 测 ІСІ (FAN7530) 8 脚 PFC 供电 是 
否 正常 。 

4. #7 IC1 (FAN7530) 8 РЕС 供电 只 有 5SV， 则 检查 外 于 通道 ZD5 是 否 有 漏电 。 

5. 若 ZD5 有 漏电 现象 ， 则 更 换 15V 稳 压 管 。 

实际 维修 中 因 ZD5 漏电 而 造成 不 良 较为 常见 。 

【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P32TTU -10 电源 板 ， 实 物 如 图 5-89 所 示 。 
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图 $-89 168P -P32TTU - 10 电源 板 实 物 板 图 








六 、【 机 型 与 现象 】 创 维 32L0SHR -8M60 不 开机 (之 二 ) 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

І. 首先 检测 电源 的 电压 ， 若 有 5SV， 而 没有 12V、24V， 则 测量 IC601 的 14 ЯП IC602 
的 7 脚 供电 是 否 在 15V 以 上 。 


2. Ær IC601 的 14 脚 和 IC602 的 7 脚 供电 只 有 10V 左右 ， 则 检查 供电 电路 Q602 。 
实际 维修 中 因 D617 稳 压 管 性 能 不 良 较为 常见 。 





【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P32TTU -10 电源 板 。 


七 、【 机 型 与 现象 】 创 维 32L05HR -8M60 不 开机 (之 三 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 电压 是 否 为 SV、 控 制 电 压 是 否 为 3.8V， 若 正常 ， 则 检查 电源 板 32TTU 
是 否 有 24V、12V 输入 。 

2. 若 电源 板 (32TTU) 无 输入 ， 则 检查 IC602 第 7 脚 是 否 有 16V 供电 。 

3. 若 IC602 第 7 脚 无 16V 供电 ， 则 检查 PFC 是 否 异 常 。 

4. E PFC 也 没有 供电 ， 则 检查 R698 电阻 。 

实际 维修 中 因 R698 电阻 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P32TTU -10 电源 板 ， 见 图 5-89。 
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八 、[ 机 型 与 现象 】 创 维 32L05HR -8M60 无 光栅 、 无 声音 、 无 
图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. а 电源 5V 和 待机 脚 短路 接 后 是 否 有 12V, 24V 电压 ， 若 无 ， 则 测 电压 380 V 

















2. 若 380V 电压 只 有 300V， 则 测 IC601 (5500) 供电 脚 电压 是 否 为 15V。 

3. ЖТ IC601 (5500) 电压 为 0V， 则 用 数字 式 万 用 表 的 二 极 管 挡 量 对 地 阻 值 是 否 为 正常 
阻 值 。 

4. 若 二 极 管 挡 量 的 地 阻 值 为 正常 阻 值 ， 则 15V 没有 短路 。 可 往 前 检查 Q609 (1013) 是 
否 为 导 通 状态 。 

5. Æ Q609 (1013) 处 截止 状态 ， 由 于 Q609 的 基 极 电压 是 由 IC60 (PC817 ЈЕ) 
控制 的 ， 则 把 IC603 的 一 次 电路 断 接 后 检查 是 否 正常 。 

6. 若 为 正常 状态 ， 则 检查 电源 板 的 二 次 电路 或 光 耦 合 器 本 身 。 

7. 若 往 前 发 现 光 耦合 器 的 二 次 电路 是 由 Q6012A (2X) 控制 的 ， 则 测 Q612A 是 否 处 于 
导 通 状态 。 

8. # Q612A 正常 ， 则 检查 光 耦 合 器 是 否 工 作 。 

实际 维修 中 因 光 耦合 器 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P32TTU -10 电源 板 。 















































九 、【 机 型 与 现象 】 创维 32L98SW -8R08 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ， 

1. 首先 检测 开机 时 是 否 有 24V 输出 ， 若 24V 输出 正常 ， 但 随后 降 为 0V， 则 测 F9222 是 
否 有 供电 。 

2. Æ F9222 没 供电 ， 则 断 接 1С603/РС817 光 耦 合 器 的 3，4 脚 保 护 后 再 测 12V 、24V 输 
出 是 否 正常 。 

3. 若 12V、24V 输出 正常 ， 则 检查 12V 和 24V 过 电压 保护 电路 。 

4. 车 拆 掉 24V 过 电压 检测 稳 压 管 ZD600 后 能 正常 开机 ， 则 测量 ZD600 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 因 ZD600 漏电 较为 常见 。 

【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - PLCD26 -01 电源 板 ， 实 物 如 图 5-90 所 示 。 
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图 5-90 5800 -PLCD26 -01 电源 板 实物 板 图 


十 .【 机 型 与 现象 】 创 维 32L98SW -8R08 不 开机 (之 二 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

І. 首先 未 通电 前 检查 是 否 有 人 烧 爆 的 元 器 件 ， 耕 发 现 049 БЕ, НР 049 为 5V 转 1.2V 
的 DC-DC 转 IC， 型 号 为 NCP1595 属于 大 芯片 RTD2670 的 1.2V 供电 之 一 ， 则 检查 UW4 
(1084) 是 否 损坏 。 

2. 由 于 UW4 为 DDR 的 1.25V 供电 稳 压 IC, HLA 049 和 UW4 输入 端 都 是 由 插口 
CON18 的 5V 供给 ， 则 检查 电源 板 5800 - PLCD26 -01 的 5V 输出 。 

3. 若 发 现 有 时 高 达 14V， 则 更 换 IC609 〈 光 耦合 器 817). IC610 (KA431)。 

4. 若 更 换 后 测试 5V、12V、24V 正常 ， 则 再 更 换 U49/UW4。 

实际 维修 中 因 IC609 〈 光 耦合 器 817) 、IC610 (KA431) 不 良 较 为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 -PLCD26 -01 电源 板 。 


、【 机 型 与 现象 】 创 维 32L98SW -8R08 不 开机 (之 三 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 板 上 是 否 有 12V, 24V 送 到 主板 。 若 无 ， 则 检查 电源 板 ( Ј5К3230 - 
001), РЕС 输出 电压 是 否 为 385V。 

2. 若 PFC 输出 电压 正常 ， 则 检查 DCZDC 电路 上 的 TDA16888 相关 引 脚 。 

3. Æ TDA16888 相关 引 脚 没有 过 压 保护 ， 则 检查 10PIN 的 输出 电压 是 否 正常 。 

4. 若 10PIN 输出 电压 比 正常 的 高 ， 则 测量 此 引 脚 是 否 有 频率 输出 。 
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5. 若 引 脚 频率 输出 正常 ， 则 查找 开关 管 部 分 ， 如 未 发 现 管子 损坏 ， 但 电源 开关 管 的 上 
是 用 线圈 灯 合 来 推动 的 ， 则 检测 两 开关 管 不 能 正常 工作 是 否 是 由 此 部 分 灶 合 不 正常 所 

рих 
6. 若 用 交流 挡 测量 T3 与 C3 有 0. 5У 交流 ,但 过 了 C3 就 无 电压 ， 则 更 换 C3 。 
实际 维修 中 因 C3 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 -PLCD26 -01 电源 板 。 











十 二 、【 机 型 与 现象 】 创维 32L98SW -8M10 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 板 空 载 和 负载 时 电压 是 否 正常 。 若 空 载 时 电压 为 5V 正常 ， 而 负载 时 只 
有 3V 左右 ， 则 代 换 5V 电路 中 的 C605 10/1000uF, K431 A1014 PC817 等 元 器 件 。 

2. 若 代 换 后 无 效 ， 则 代 换 5V 的 开关 变压器 5100 - 061609 -00。 

实际 维修 中 因 开 关 变 压 器 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - PCL32 -04 电源 板 ， 实 物 如 图 5-91 所 示 。 











图 $-91 5800 -PCL32 -04 电源 板 实物 板 图 

















、【 机 型 与 现象 】 创 维 32L98SW -8M10 不 开机 (之 二 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 确定 整 机 故障 是 否 出 现在 电源 板 上 。 若 是 电源 板 的 原因 ， 则 检测 电源 板 待机 时 
的 电压 是 否 为 SV。 


-HP E. 


2. 若 待机 电压 偏 高 到 6.8V， 则 代 换 431。 如 故障 依旧 存在 ， 则 检查 电源 板 上 的 R657 是 
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Р 5-92 5800 -PLCD26 - 01 电源 板 实物 板 图 

















十 四 、[ 机 型 与 现象 】 创 维 32L98SW -8M10 冷 开 机 慢 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

Т. 首先 测量 副 电 源 电压 是 否 有 4.5SV， 若 测 得 电压 只 有 3. 9V， 而 且 指 示 灯 由 红 灯 微 亮 变 
为 蓝 灯 之 间 ， 电压 由 3.9V 依次 由 0.1V 电压 的 递增 才 到 4.5V， 则 测试 副 电源 IC608 
(P1014AP) 各 脚 电 压 是 否 正常 。 

2. 若 IC608 (P1014AP) 各 脚 电压 都 正常 ， 则 检查 是 否 有 电容 凸 起 。 

3. 若 整流 滤波 部 分 ， 无 明显 坏 件 ， 则 替换 一 个 整流 二 极 管 D610。 

4. 若 故 障 不 变 ， 则 再 蔡 换 一 个 滤波 电容 C649 (10У/680рЕ) 。 

实际 维修 中 因 滤 波 电容 C649 (10V/680pF) 不 良 较为 常见 。 





【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - PLCD26 -00 -10C 电源 板 ， 实 物 如 图 5-93 所 


+, 
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图 5-93 5800 – PLCD26 -00 -10C 电源 板 实 物 板 图 


十 五 、【 机 型 与 现象 】 创维 32LED10 -8M81 红 灯 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开 盖 测 电源 电压 是 否 正 常 ， 若 5SV 有 ， 而 没有 12V、24V 和 72V， 则 测 电 源 板 上 
6599 和 5550 是 否 有 供电 。 

2. Ж: 6599 和 5550 供电 为 OV， 则 断 开 供 电 D108 、D109 。 

3. 若 还 是 没有 电压 ， 则 测 主 电源 供电 1013 输入 脚 电 压 是 否 正常 ，43V 输出 是 否 有 
电压 。 

4. 若 43V 输出 没有 电压 ， 但 强行 开机 正常 ， 则 检查 保护 电路 ， 可 将 保护 电路 Q614、 
Q613 拆 下 。 

实际 维修 中 因 0614, 0613 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P32TTS -20 电源 板 ， 实 物 如 图 5-94 所 示 。 
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5-94 168P -P32TTS -20 电源 板 实 物 板 图 


十 六 、【 机 型 与 现象 】 创 维 37E70RG -8M70 不 定时 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 电压 是 否 正 常 , 若 SV 正常 ,无 12V 与 24V， 则 检查 待机 管 Q101 
(1013A) 是 否 被 截止 。 

2. Æ Q101 (1013A) 已 被 截止 ， 则 再 查 控 制 光 耦合 器 IC101 是 否 导 通 。 

3. 若 控制 光电 耦合 器 IC101 未 导 通 ， 则 继续 查 IC101 的 1 脚 电 压 是 否 为 正常 开机 时 
1. 1V 或 待机 时 5V。 

4. 若 测 得 IC101 的 1 脚 只 有 0.7V， 则 测 IC701 (LM393) 脚 是 否 为 低 电 平 。 

5. 若 IC701 (LM393) 脚 为 高 电 平 ， 则 测 R537 2. 4V 电压 是 否 稳 定 。 

6. #т R537 2. 4V 电压 时 有 时 无 ， 则 补 焊 R537。 

实际 维修 中 因 R537 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - P32TTS -0220 电源 板 ， 实 物 如 图 5-95 所 示 。 
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Р 5-95 5800 -P32TTS – 0220 电源 板 实物 板 轿 





十 七 、【 机 型 与 现象 】 创维 37L0SHR -8M60 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 主板 各 供电 是 否 正常 ， 若 POWER ON 输出 是 高 电 平 ， 同 时 STB5V 电压 升 高 
到 7V， 但 无 12VZ24V， 则 检查 电源 板 电压 。 

2. 若 电 源 板 5V 电压 升 高 ， 则 检查 反馈 电路 上 的 元 器 件 是 否 有 问题 。 

3. 若 未 发 现 反馈 电路 元 器 件 有 问题 ， 则 断 开 Q102 保护 电路 后 开机 检查 电压 是 否 恢复 
正常 。 

4. 车 电压 全 部 恢复 正常 ， 则 再 测量 ZD302 (30V) 是 否 有 漏电 现象 。 
5. 若 发 现 ZD302 (30V) 有 漏电 ， 则 更 换 即 可 。 
实际 维修 中 因 ZD302 (30V) 漏电 而 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P - P42TLQ -00 电源 板 ， 实 物 如 图 5-06 所 示 。 
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图 $-96 168P - P42TLQ - 00 电源 板 实物 板 图 














十 八 .【 机 型 与 现象 】 创维 37LO5SHR -8M60 不 开机 (之 二 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 断 开 主板 和 背光 测量 电源 板 的 输出 电压 是 否 为 5SV， 知 输出 电压 在 3 ~5V 间 跳 
动 ， 则 检查 稳 压 Q604 及 外 围 电路 是 否 正 常 。 

2. 若 稳 压 Q604 及 外 围 电路 均 正常 ， 则 检查 0615 是 否 漏电 。 

实际 维修 中 因 Q615 漏电 而 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P42TLQ -00 电源 板 。 








、【 机 型 与 现象 】 创 维 37L0SHR - 8SM60 Ж. Ж 
ИР | 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1. 首先 开机 检测 电源 是 否 有 输出 ， 若 电源 5V 无 输出 ， 则 检查 电源 板 保险 是 否 有 损坏 。 

2. 若 发 现 熔 丝 管 损坏 严重 ， 则 测量 电路 电阻 看 电源 上 MOS 管 是 否 有 损坏 。 

3. 若 发 现 电 源 上 4 个 MOS 管 中 有 3 个 损坏 ， 则 代 换 装 上 熔 丝 管 后 再 检测 电路 是 否 还 有 
短路 现象 ，5V 输出 和 强制 电源 工作 后 12V 和 24У 也 是 否 正常 。 

实际 维修 中 因 MOS 管 损 坏 而 造成 不 良 较为 常见 。 





160 


维修 实例 点 к 


wa 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P42TLQ -00 电源 板 。 


二 十 、【 机 型 与 现象 】 创维 37L98SW -8M10 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 检查 电源 板 上 电压 是 否 正常 ， 若 发 现 电 源 板 5V 正常 ， 有 开机 信和 号， 无 
12V、24V， 则 检查 开机 瞬间 12V 排 插 电压 输出 是 否 正常 。 

2. Æ 12V 排 插 有 电压 输出 而 且 达 18У, 但 随后 降 为 0V， 则 检查 稳 压 反馈 电路 U7、 
PC2 、U1 及 外 于 元 器 件 是 否 有 异常 。 

3. 若 均 未 发 现 异 常 ， 则 检查 开关 变 斥 器 T3 引 脚 是 否 有 异常 。 

4. 大 发 现 变压器 引 脚 没有 加 装 锦 钉 ， 则 需 重 新 焊 过 。 

实际 维修 中 因 变 压 器 引 脚 没有 加 装 锦 钉 而 造成 不 恨 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 -P37T00 -13 电源 板 ， 实 物 如 图 5-97 所 示 。 

















图 5-97 5800 -P37T00 - 13 电源 板 实物 板 医 








二 十 一 、【 机 型 与 现象 】 创 维 37LED10 -8M81 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 通电 后 检查 指示 灯 是 否 为 亮 的 状态 ， 若 指示 灯 不 亮 ， 则 拆 下 电源 板 检查 是 否 有 
器 件 变 质 、 虚 焊 。 
2. 车 板 面 无 明显 右 件 变质 ， 虚 焊 ， 则 测 PFC 输出 电压 是 否 正常 。 
. Æ PFC 输出 电压 只 有 300V， 则 更 换 副 电源 控制 芯片 6059。 
. 若 故 障 不 变 ， 则 检查 反馈 电路 上 的 R111 阻 值 是 否 正常 。 
. 若 发 现 КП: 阻 值 为 2200， 则 更 换 R111。 
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实际 维修 中 因 R111 阻 值 变 大 而 造成 不 良 较 为 常见 。 
【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - P37TTF -0010 电源 板 ， 实 物 如 图 $-98 所 示 。 





图 5-98 5800 -P37TTF - 0010 电源 板 实物 板 网 


二 十 二 、【 机 型 与 现象 】 创 维 37MLLHM -8M20 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电路 板 PFC 电路 是 否 有 屡 烧 现象 ， 若 电路 屡 烧 ， 则 把 损坏 的 东西 的 更 换 后 
再 开机 测 是 否 有 24V、12V 输出 。 

2. 若 24V、127V 开机 瞬间 有 输出 但 随后 降低 ， 则 再 次 开机 测量 IC7 (1700) 的 供电 是 否 
正常 。 

3. 若 IC7 (1700) 的 供电 只 有 10У 左右 的 跳 变 ， 则 测量 Q6 开关 管 是 否 已 被 损坏 。 

4. 若 Q6 开关 管 已 损坏 但 没完 全 击 穿 ， 则 更 换 Q6 后 再 测 其 他 元 器 件 是 否 有 损坏 的 。 

5. 若 其 他 元 器 件 无 损坏 ， 则 重点 检查 D4， 发 现 其 反 向 已 有 阻 值 为 8100 左右 。 

实际 检修 中 因 D4 损坏 较为 常见， 更 换 即 可 。 

【要 点 与 点 拨 】: 

该 机 电源 属于 5800 -P37TTF -0010 电源 板 。 





二 十 三 、【 机 型 与 现象 】 创 维 37MI11HM -8M20 不 开机 (之 二 ) 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
102 
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1. 首先 检查 电源 板 上 是 否 有 12V, 24V 输出 ， 若 无 ， 则 查 电 源 PFC 部 分 是 否 有 电阻 
2. Ж PFC 部 分 有 电阻 烧 坏 ， 则 检查 PFC 芯片 是 否 有 炸 裂 现象 。 

3. HAWA RER, ME MOS, PFC 芯片 。 

实际 检修 中 因 MOS, РЕС 芯片 损坏 较为 常见 


【要 点 与 点 拨 】 : 

1. 该 机 电源 属于 168P -P37TTF -01 电源 板 。 

2. 更 换 同 时 可 在 MOS 限 流 电阻 旁 加 一 只 2. 7V 稳 压 管 钳 位 (为 避免 C105 可 能 损坏 引起 
烧 板 ， 可 把 DL601 继电器 取消 ， 直 接 将 其 3、4 脚 短 接 。) 

3. 该 电源 板 实物 如 图 5$-99 所 示 。 


прале дА. 








5-99 168P -P37TTF – 01 电源 板 实物 板 图 


二 十 四 、[【 机 型 与 现象 】 创 维 37MI11HM -8M20 不 开机 (之 三 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 通电 测 电源 电压 是 否 为 SV， 若 电压 5V 正常 ， 则 强行 开机 测 PFC 电压 是 否 
正常 。 

2. 若 测 PFC 电压 由 380V 降 到 100V， 则 测 PFC 处 理 供电 和 整流 桥 输出 是 否 正常 。 

3. 若 PFC 供电 14У 正常 ， 整 流 桥 输出 260V 也 正常 ， 则 再 检查 继电器 被 控制 端 和 控制 
端 电压 是 否 正常 。 

4. 若 继电器 被 控制 端 一 边 有 电压 一 边 无 电压 ， 则 控制 端 电 压 正 常 ， 则 更 换 继电器 。 

实际 检修 中 因 继 电器 不 良 较为 常见 ， 更 换 即 可 。 
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【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 168P -P37TTF -01 电源 板 。 


二 十 五 、【 机 型 与 现象 】 创 维 37M11HM -8M20 不 开机 (之 四 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测 电源 电压 是 否 为 24V， 厚 膜 块 供电 是 否 为 15V。 

2. 若 电源 24V 没有 ， 厚 膜 块 供电 也 只 有 10V， 则 可 试 换 光 耦 合 器 IC6 (817C)。 

实际 检修 中 因 光 耦合 器 IC6 (817C) 不 良 较为 常见 ， 更换 即 可 

【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 168P -P37TTF -01 电源 板 。 

2. 817C 可 用 P621 代用 ， 但 在 待机 控制 电路 不 能 用 P421 代用 ,使 用 P421 会 出 现 后 级 供 
电 低 ， 一 般 为 8V 左右 。 














二 十 六 、[【 机 型 与 现象 】 创 维 37MI11HM -8M20 死机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 打开 开关 检测 电源 板 电压 5V 是 否 正 常 ， 若 发 现 5 只 有 2.7V， 则 更 换 
T101 、IC101 。 

2. 若 更 换 后 无 效 ， 则 测量 和 5V 有 关 的 元 器 件 是 否 有 问题 。 

з. 若 测量 C201 电压 异常 高 快 到 500У, {Н PFC 电路 还 未 工作 ， 则 更 换 整 流 电路 上 的 
D105 和 D105A。 

实际 检修 中 因 0105 和 D105A 击 穿 而 造成 不 良 较为 常见 ， 更 换 即 可 。 


【要 点 与 点 拨 】:， 该 机 电源 属于 168P -P37TTF -01 电源 板 。 














二 十 七 、【 机 型 与 现象 】 创 维 42E70RG -8M70 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 电源 5У 和 24У, 12У 输出 是 否 正常 ,， 若 5V 正常 ， 但 无 24V、127V 输出 ， 
则 测 SCC9512 是 否 有 供电 。 

2. 若 SCC9512 有 14.5V 供电 ， 则 测量 PFC 是 否 有 电压 。 

3. # PFC 电压 为 0V， 则 再 次 开机 测量 桥 堆 的 直流 输出 和 输入 是 否 有 电压 。 

4. 若 直 流 输出 和 输入 都 无 电压 ， 则 重点 检查 继电器 DBL 是 否 有 异常 。 

实际 检修 中 因 继 电器 DBL 不 良 较为 常见 ， 更 换 即 可 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - P47TLK – 0000 电源 板 ， 实 物 如 图 5-100 所 示 。 
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Р 5-100 5800 – P47TLK - 0000 电源 板 实物 板 图 


二 十 八 、【 机 型 与 现象 】 创 维 42E70RG -8M70 不 开机 (之 二 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 开机 检查 副 电 源 输出 和 待机 控制 电压 输出 、PFC 电压 输出 、 主 电源 输出 是 否 都 


若 副 电源 5V 输出 和 待机 控制 电压 输出 、PFC 电压 输出 都 为 正常 ， 但 主 电源 没有 


ee о 
3. 若 依 旧 没 有 24V、12V 输出 ， 则 检查 DC - рс 主 电源 部 分 , M U5 (SSC9512) 2 {ЯП 


1 脚 电 压 是 否 正常 。 
4. Ж U5 (SSC9512) 2 脚 电压 13.9V 正常 , 但 1 脚 输入 电压 为 0V， 则 重点 检查 R42/ 


1M 电阻 。 
实际 检修 中 因 R42/1M 电阻 断 开 较为 常见 ， 更 换 即 可 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 -P47TLK – 0000 电源 板 。 


二 十 九 、【 机 型 与 现象 】 创 维 42L01HM -8M19 自动 关机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1. 首先 检查 电源 电压 是 否 正常 ， 若 SV 正常 , 但 12V、24V 输出 由 降低 到 正常 来 回 重 
复 ， 则 开机 测 IC601 光电 耦合 吉 两 端 电压 是 否 为 正常 电压 1.1V。 

2. 若 IC601 光电 耦合 器 两 端 电压 只 有 0.8V， 则 更 换 IC601 。 

实际 检修 中 因 IC601 不 良 较 为 常见 。 
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已 维修 技能 快 训 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 -P47TLK - 0000 电源 板 ， 实 物 如 图 5-101 所 示 。 
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Р 5-101 5800 - P47TLK -0000 电源 板 实物 板 轿 





三 十 、[【 机 型 与 现象 】 创 维 42L02RF -8K23 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测量 电源 电压 、PFC 电压 、VCC 供电 是 否 都 正常 。 

2. 若 电 源 电 压 5V 正常 , 但 无 24V、12V， WH PFC 电压 只 有 310У, VCC 供电 也 只 有 
10V ÆA, WEA 1С607, 16599 是 否 损坏 。 

3. 若 发 现 IC607，L6599 短路 ， 则 先 更 换 。 

4. 若 更 换 后 发 现 PFC380V 正常 , 但 24V 在 22V 左右 波动 ， 则 更 改 取样 电阻 R527 电阻 
BHIE, H 27kQ 改 为 30kQ。 

实际 检修 中 因 R527 电阻 不 良 较为 常见 ， 更 换 即 可 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 5800 - P42TTS -0050 电源 板 ， 实 物 如 图 5-102 所 示 。 
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5-102 5800 – P42TTS - 0050 电源 板 实物 板 医 


三 十 一 、【 机 型 与 现象 】 创 维 42L0SHF -8M60 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检查 开机 瞬间 电压 输出 是 否 正 常 ， 若 +SV 在 开机 瞬间 有 输出 ， 但 随后 就 下 降 为 
0V， 则 测 过 载 保护 电路 是 否 动作 错误 。 

2. 若 测 得 A61592 脚 在 10V – 15У 之 间 摆 动 ，1 脚 在 0.1 ~0.3V 之 间 摆 动 ， 则 查 A6159 
周边 元 器 件 是 否 有 异常 。 

3. 若 未 发 现 异 常 ， 则 测 RP83 阻 值 是 否 为 2. 00。 

4. 车 测 得 阻 值 在 2. 50 左右 ， 则 更 换 RP83 。 

实际 检修 中 因 RP83 阻 值 变 大 而 造成 不 良 较 为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 5800 -P42TTS -0060， 实 物 如 图 5-103 所 示 。 











图 5-103 ”电源 板 5800 - P42TTS - 0060 实物 板 图 














167 





已 维 修 技能 快 训 





、【 机 型 与 现象 】 创 维 42L05HF -8M60 不 开机 (之 二 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测 电 压 是 否 正 常 ， 若 测 5V 正常 ， 待 机 控制 3.5V 也 正常 ， 则 检测 12V，24V 是 
否 有 输出 。 

2. 若 无 输 出 ， 则 测 电源 电压 是 否 正 常 。 

3. 若 电源 380V 也 正常 ， 则 重点 检查 IC301 处 。 

4. 若 经 检查 D303 (В20200С) 短路 ， 则 更 换 即 可 。 

实际 检修 中 因 D303 (B20200G) 短路 而 造成 不 良 较 为 常见 。 

[ZASA]: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 5800 — P42TTS – 0060, 

2. 0303 (B20200G) 可 用 G16 代 换 或 用 BYW36 两 只 并 联 。 























、【 机 型 与 现象 】 创 维 42L05HF -8M60 不 开机 (之 三 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 测 电压 和 供电 是 否 均 正 常 。 若 测 SV 正常 ， 但 无 12V，24V 供电 ， 则 强制 开机 后 
测 是 否 有 供电 。 

2. 若 开 机 后 12V 正常 ， 仍 无 24V， 则 重点 检查 电源 板 部 分 。 

3. 若 检查 发 现 电 源 块 供电 偏 低 ， 则 代 换 电源 块 。 

实际 检修 中 因 电 源 块 供电 偏 低 造成 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 : 5800 - P42TTS -0060。 



































三 十 四 、[【 机 型 与 现象 】 创 维 42L05HF -8M60 不 开机 (之 四 ) 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测 电源 板 电压 是 否 正 常 ， 若 电源 板 +5V 正常 ，+12V 和 24V 无 输出 ， 则 测 PFC 
电容 C201 两 端 电 压 是 否 正常 。 

2. ABA C201 两 端 电压 为 + 380 正常 ， 则 测 IC301 (1271) 的 震荡 供电 6 脚 电压 和 
0304 的 发 射 极 电压 、IC303 的 1 脚 电压 、IC303 的 3 脚 电压 是 否 都 正常 。 

3. 若 测 得 IC301 (1271) 的 震荡 供电 6 脚 电压 为 0V (正常 值 +13.5V) ，Q304 的 发 射 极 
电压 是 +14.2V , 1С303 的 1 脚 电 压 是 +14.2V (正常 值 +2V) ，IC303 的 3 脚 电 压 是 0V (E 
常 值 +2.56V) ， 则 重点 检查 是 否 有 电阻 异常 。 

4. 若 经 查 发 现 R326 (510kQ) 电阻 开路 ， 则 更 换 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 R326 (510kQ) 电阻 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 5800 -P42TTS -0060。 












































三 十 五 、【 机 型 与 现象 】 创 维 42L05HF -8M60 不 开机 (之 五 ) 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
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1. 首先 检测 电源 板 上 IC101/NCP1014, 0305, D305A 是 否 有 损坏 现象 。 

2. 若 检 测 发 现 IC101ANCP1014 Е, D305, D305A 已 坏 ， 则 更 换 此 元 器 件 后 再 测量 SV 
是 否 有 输出 。 

з. 若 测量 SV 无 输出 ， 则 测量 IC101 各 脚 是 否 都 有 电压 。 

4. #1С101 有 1 脚 无 电压 ， 则 检查 T101 绕组 是 否 导 通 。 

5. 若 TI101 有 一 组 绕组 不 通 ， 则 和 更换， 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 T101 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 5800 – P42TTS – 0060. 





























三 十 六 、【 机 型 与 现象 】 创维 42L05HF -8M60 红 灯 党 不 开机 

(ле) 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 板 电 压 是 否 正 常 ， 若 无 12V、24V， 则 测 整流 管 D302 是 否 有 异常 。 

2. #7 0302 被 击 穿 ， 则 更 换 再 测 电源 板 电 压 和 PFC Баты 5 

3. 若 更 换 后 电源 板 电压 只 有 21V， 而 PFC 电压 高 达 600V， 则 检查 IC201 外 围 反馈 电路 
是 否 有 异常 。 

4. 若 经 检查 发 现 210/680kQ 电阻 开路 ， 更 换 后 РЕС 电压 380V 正常 。 

实际 检修 中 因 210/680kQ 电阻 开路 而 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 5800 – P42TTS – 0060. 
































三 十 七 、【 机 型 与 现象 】 创 维 42L05HF - 8SM60 红 灯 尝 不 开机 

(2220) 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1. 首先 测 电源 板 电压 和 主板 开机 信和 号 是 否 正 常 。 若 电源 板 无 12V/24V， 主 板 开机 信号 
为 2.8V， 则 测 PFC 电压 是 否 为 390V。 

2. Æ PFC 电压 为 300V， 则 检查 PFC IC201 (1653) 的 8 脚 供电 是 否 为 15V。 

3. #7 PFC IC201 (1653) 的 8 脚 供电 为 8V， 则 测量 IC103 输入 脚 是 否 为 18V。 

4. #716103 输入 脚 只 有 12V， 则 重点 检查 给 他 供电 的 三 极 管 Q101 是 否 异常 。 

5. 若 发 现 三 极 管 Q101 的 BC 极 短路 ， 则 换 一 只 A1015， 各 电压 恢复 正常 。 

实际 检修 中 因 Q101 的 BC 极 短 路 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 5800 - P42TLQ -0040， 实 物 如 图 5-104 所 示 。 
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图 $-104 电源 板 5800 - P42TLQ - 0040 实物 板 图 





三 十 八 、【 机 型 与 现象 】 创 维 42L05HF - 8M60 无 光栅 、 无 声 
音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 板 上 IC101/NCP1014. 0305, 、D305A 是 否 有 损坏 现象 。 

2. 若 检测 发 现 IC101/NCP1014 炸 裂 ，D305、D305A 已 坏 ， 则 更 换 此 元 器 件 后 再 测量 5V 
是 否 有 输出 。 

3. 若 测 量 5V 无 输出 ， 则 测量 IC101 各 脚 是 否 都 有 电压 。 

4. # 1C101 有 1 脚 无 电压 ， 则 检查 T101 绕组 是 否 导 通 。 

5. 若 TI101 有 一 组 绕组 不 通 ， 则 和 更换， 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 T101 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 5800 - P42TLQ -0040。 


三 十 九 、【 机 型 与 现象 】 创维 42L28RM -8G20 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1. 首先 开机 检测 电源 板 是 否 有 24V, 12У, 5У 输出 ， 若 有 输出 ， 则 检查 12V 到 主板 到 
DC - DC 转换 部 分 是 否 有 异常 。 

2. 若 经 检查 发 现 主板 上 的 028 只 有 12V 输入 而 无 5V 输出 并 且 其 2 脚 无 电压 ， 则 测 2 脚 
另 一 端 是 否 有 电压 。 
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3. 若 另 一 端 有 12V 电压 但 发 现 R393 损坏 ， 则 更 换 ， 故 障 排 除 。 
实际 检修 中 因 R393 损坏 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 5800 -P42TTS -01。 

2. U28 是 一 个 5V 转换 IC，2 脚 为 控制 脚 ， 高 电 平 控 制 输出 。 

3. 该 电源 板 实物 如 图 5-105 所 示 。 











图 5-105 电源 板 5800 -P42TTS - 01 实物 板 图 


四 十 、[ 机 型 与 现象 】 创 维 42L98SW -8M10 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测 电源 板 电压 输出 是 否 正常 ， 若 无 12V 输出 ，24V 输出 为 26V 再 下 降 ， 则 
试 换 KA431 。 

2. 若 更 换 KA431 无 效 ,但 24V 取样 正常 ， 则 观察 其 稳 压 取样 电路 。 

3. 若 发 现在 12V 输出 上 一 取样 电阻 R608 阻 值 过 大 ， 则 更 换 即 可 。 

实际 检修 中 因 R608 阻 值 过 大 而 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 5800 -P40TOS -00， 实 物 如 图 5-106 所 示 。 
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图 5-106 ”电源 板 5800 - P40TOS - 00 实物 板 图 








、【 机 型 与 现象 】 创 维 47E70RG -8M70 开机 异 啊 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 响声 是 否 是 由 电源 板 发 出 ， 若 经 检查 发 现 响声 来 自 于 电源 板 开 关 变 压 器 ， 
则 更 换 变 压 器 。 

2. 若 换 后 故障 依旧 ， 则 检查 电源 板 上 是 否 有 电容 不 良 。 

3. 若 触 到 C74 (104J) 响声 有 加 大 减少 症状 ， 则 更 换 C74。 

实际 检修 中 因 C74 (104J) 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 5800 -P47TLK -0000， 见 图 5-100。 


四 十 二 、[【 机 型 与 现象 】 创 维 47L02RF -8K23 无 图 无 声 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 检查 电源 板 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 测量 SV ER, 12У, 24У 没有 ， 则 测量 
IC600 各 脚 的 电压 是 否 正常 。 

2. 若 IC600 各 脚 的 电压 和 正常 值 有 很 大 的 差异 ， 则 代 换 IC600 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 IC600 不 良 较为 常见 。 





【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 5800 - P46TTS -02， 实 物 如 图 5-107 所 示 。 
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Р 5-107 电源 板 5800 – P46TTS - 02 实物 板 图 


四 十 三 、【 机 型 与 现象 】 创维 47L0SHF -8M60 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 开机 瞬间 电压 输出 是 否 正 常 ， 若 +SV 在 开机 瞬间 有 输出 ， 但 随后 就 下 降 为 
0V， 则 测 过 载 保 护 电路 是 否 动作 错误 。 

2. 若 测 得 A61592 脚 在 10 ~15V 之 间 摆 动 ，1 脚 在 0.1 ~0.3V 之 间 摆 动 ， 则 查 А6159 周 
边 元 器 件 是 否 有 异常 。 

3. 若 未 发 现 异 常 ， 则 测 RP83 阻 值 是 否 为 2. 00。 

4. 若 测 得 阻 值 在 2.50 左右 ， 则 更 换 RP83 。 

实际 检修 中 因 RP83 阻 值 变 大 而 造成 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 168P – P46TTS -02 。 


四 十 四 .【 机 型 与 现象 】 创维 SSE70RG -8M70 死机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 检查 各 电压 是 否 正常 ， 若 5V 电压 和 开机 信号 电压 均 正 常 ， 但 无 12V，24V 
电压 ， 则 重点 检查 PFC 及 DC - DC 转换 等 电路 是 否 正常 。 

2. 若 测 得 U1 ( SSC2001 ) 7 М U5 (SSC9512S) 2 脚 供电 无 15V 供电 ， 则 再 测 R45 两 
端 电压 是 否 正 常 。 

3. 若 测 R45 Ej 020 负极 连接 端 有 15У 电压 ， 而 另 一 端 无 电压 ， 则 更 换 R45, 

实际 检修 中 因 R45 100 开路 造成 不 良 较 为 常见 。 
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【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 5800 - P55TTK -0030， 实 物 如 图 5-108 所 示 。 




















图 5-108 ”电源 板 5800 -P55TTK - 0030 实物 板 图 





第 五 节 海信 液晶 电视 电源 实例 


一 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM2619 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 ， 
灯亮 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 24V 供电 电压 是 否 有 输出 ， 若 无 ， 则 测量 集成 电路 NE003 是 否 正 常 。 

2. 车 发 现 NE003 的 1 脚 ，2 脚 内 电路 严重 短路 ， 则 继续 检测 电阻 RE039 (2W/0. 330) 
是 否 损 坏 。 

3. #7 RE039 (2/0. 330) 有 开路 现象 ， 则 更 换 NE003 和 RE039 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 NE003 RE039 不 良 较 为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 ] : 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820. 387A。 

2. 因此 开关 变压器 为 黄色 外 观 ， 绕 组 采用 单 股 线 绕 制 ， 所 以 老化 后 温 升 较 高 ， 但 在 国 
标 范 围 之 内 ， 不 影响 机 器 整 机 性 能 ， 因 此 在 遇 到 类 似 情 况 时 不 必 进 行 更 换 。 

3. 该 电源 板 实物 如 图 5-109 所 示 。 
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图 5-109 电源 板 RSAG7. 820. 387A 实物 板 图 





二 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM2619 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 集成 电路 ZE521 (А6351) 和 二 极 管 DE501B 及 熔 丝 管 是 否 有 异常 。 

2. 若 检查 发 现 集 成 电路 ZE521 (A6351) 的 6/7 脚 短 路 ， 二 极 管 DE501B 的 正 反 向 电阻 
值 接近 0 欧 ， 熔 丝 管 开路 ， 则 更 换 ZE521 ( A6351)、 二 极 管 DE501B 和 同 规格 熔 丝 管 。 

3. 车 更 换 上 述 组 件 后 ， 待 机 5V 正常 ， 开 机 指示 灯 已 为 蓝 色 ,但 液晶 屏 的 背光 灯 无 24V 
供电 ， 同 时 14V 输出 电压 在 20У 左右 拌 动 ， 则 检测 XP8 插 子 输出 电压 是 否 为 12V。 

4. Ж XP8 插 子 输出 电压 在 8V 左右 抖动 ， 则 检查 集成 电路 NE001 的 各 脚 电 压 是 否 为 正 
常 状态 。 

5. #7 NE001 的 1 脚 VCC 供电 电压 在 40 伏 左右 抖动 ， 明 显 过 高 ， 则 试 代 换 集成 电 
路 NE001。 

6. 若 代 换 NE001 后 故障 依旧 ， 则 重点 检测 N002 附近 电阻 是 否 有 异常 。 

7. 经 检查 若 发 现 反馈 电阻 RE502 的 一 端 虚 焊 开路 ， 则 补 焊 ， 电 源 电路 各 组 输出 电压 均 
恢复 正常 。 

实际 检修 中 因 电 阻 RE502 虚 焊 而 造成 不 良 较 为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 RSAG7. 820. 387A。 
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、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM3237 +24V 电压 缓慢 上 升 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

. 首先 检测 DE511 (FMB39M) NE003 (STRW5667) 各 电压 是 否 正常 。 

. 若 DE511 、NE003 各 电压 正常 ， 则 代 换 NE502 (5Е024) NE004 (PC817)。 
3. 若 代 换 后 故障 依旧 ， 则 检测 TE003 是 否 有 损坏 现象 。 

4. 若 经 检查 发 现 TE003 硅钢 片 松动 ， 则 更 换 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 TE003 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820. 526， 实 物 如 图 5-110 所 示 。 
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95-110 电源 板 RSAG7. 820. 526 实物 板 图 


























四 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM3277 黑屏 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检查 稳 压 反馈 电路 及 限 流 电路 是 否 有 元 器 件 损 坏 。 


2. 若 检查 中 发 现 厚 膜 块 STR - W5667 已 炸 裂 ， 限 流 电阻 RE039 开路 ， 稳 压 反 馈 电 路 


RE033 、RE034 、RE038 已 损坏 ， 则 更 换 坏 件 ， 故 障 排除 。 
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实际 检修 中 因 STR - W5667 、 限 流 电阻 RE039 、RE033 、RE034、RE038 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】:, 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820.526, WA 5-110, 
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五 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM3737D 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 
(= 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 熔 丝 、B + РЕС 输出 电路 是 否 有 异常 。 
2. 若 该 电源 板 熔 丝 已 经 爆裂 ，PFC 电路 的 两 个 斩 波 管 已 经 击 穿 ， 则 检查 限 流 电 路 、 稳 
馈 电 路 、 灌 流 电 路 是 否 有 异常 。 

3. 若 经 检查 发 现 限 流 电阻 RE013 RF014 已 经 开路 、 稳 压 检测 电路 RE012 BEZAK, 
а. КЕ008, RE009. RE010 阻 值 增 大 ， 灌流 三 极 管 VE001 击 穿 ， 斩 波 管 QE001、 
QE002 击 穿 ，PFC 工作 的 集成 电路 SMA - E1017 损坏 ， 则 更 换 以 上 已 被 损坏 的 元 器 件 。 

实际 检修 中 因 RE013 、RE014 、RE012 、RE008 、RE009 、RE010 、 三 极 管 VE001 、 斩 波 
管 QE001 、QE002 SMA - E1017 等 元 器 件 的 损坏 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820. 785/КОН, 33° 5-111 所 示 。 


























图 5-111 电源 板 RSAG7. 820. 785/ ВОН 实物 板 图 











六 、[【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM3737D 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 
(б) 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 
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1. 首先 检查 该 电源 板 熔 丝 是 否 被 损坏 ， 若 熔 丝 已 经 爆裂 ， 则 检查 B + РЕС 输出 电源 是 
否 有 短路 现象 。 

2. АЛКА В + PFC 输出 电源 有 短路 现象 ， 则 现 检查 PFC 电路 是 否 有 异常 。 

3. 若 检查 发 现 PFC 电路 的 两 个 斩 波 管 已 经 击 穿 ， 则 再 检查 限 流 电路 、 稳 压 反馈 电路 、 
灌流 电路 。 

4. ЖЕН RE013 、RE014 已 经 开路 ， 稳 压 检测 电路 RE012 阻 值 变 大 ， 灌 流 电 
路 RE008 RF009. RF010 阻 值 增 大 ， 灌 流 三 极 管 VE001 击 穿 ， 斩 波 管 QE001 、QE002 击 
穿 ，PFC 工作 的 集成 电路 SMA - E1017 损坏 ， 则 更 换 坏 件 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 SMA – E1017 被 损坏 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820. 785， 实 物 如 图 5-112 所 示 。 
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图 5-112 ”电源 板 RSAG7. 820. 785 实物 板 图 








七 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM3777 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 ， 
灯亮 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 排 插 XPE006 上 是 否 有 24V 电压 输出 ， 若 无 电压 输出 ， 则 测量 其 对 地 阻 值 
是 否 正 常 。 

2. 阁 测 量 其 对 地 阻 值 为 00， 则 将 通 往 背 光源 驱动 板 的 插 子 拔 下 ,测量 阻 值 是 否 仍 
为 00。 

3. 若 阻 值 为 00 不 变 ， 则 将 电源 板 24V 电路 上 的 二 极 管 DE511 (ЕМВ -39M) WFF. 

4. 若 断 开 二 极 管 DES11 后 ， 测 量 其 对 地 阻 值 恢 复 为 1kQ 左右 ， 则 检测 二 极 管 DE511 是 
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否 已 被 损坏 。 
5. 着 发现 DE511 其 中 一 只 整流 二 极 管 已 击 穿 ， 则 更 换 二 极 管 DES11， 机 带 恢 复 正 常 。 


实际 检修 中 因 DE511 不 良 较为 常见 。 
【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820， 实 物 如 图 5-113 所 示 。 
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[ 5-113 电源 板 RSAG7. 820 实物 板 








八 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM4077 液晶 彩电 黑屏 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 打开 后 沉 开 机 检查 ， 若 发 现 背光 灯 不 亮 ， 则 测量 PBAIS、BRI 电压 是 否 正常 。 

2. 若 PBAIS、BRI 电压 正常 ,但 没有 24V 输出 ， 则 检测 电源 板 是 否 有 元 器 件 被 损坏 。 

3. 若 检测 发 现 CE027 爆裂 、STR - X6769 、 限 流 电阻 RE036 、 反 馈 回 路 RE032 、RE038 
都 被 损坏 ， 则 将 坏 件 更 换 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 CE027 、STR – X6769 、RE036 、RE032 、RE038 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820. 568A， 实 物 如 图 5-114 所 示 。 
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图 5-114 电源 板 RSAG7. 820. 568А 实物 板 图 





九 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM4077 24V 无 输出 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检测 B + PFC 电压 是 否 稳定 在 380V 左右 , 若 B+PFC 为 560V， 则 检测 NE001 的 
9 脚 反馈 电压 是 否 正常 。 

2. 若 发 现 NE001 的 9 脚 反馈 电压 下 降 ， 则 重点 检查 NE001 的 9 脚 外 围 取样 电路 是 否 
异常 。 

3. 若 发 现 RE017 (2.20 电阻 ) 开路 ， 则 更 换 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 RE017 (2.20 电阻 ) 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG2. 908. 495， 实 物 如 图 5-115 所 示 。 
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Р 5-115 电源 板 RSAG2. 908. 495 实物 板 图 











十 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM4077 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 ， 
灯 不 党 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 副 电源 电压 及 电路 ZE521 是 否 正常 。 

2. 若 测 得 副 电 源 5V -S 为 0V， 副 电源 电路 ZE521 工作 异常 ， 则 检测 该 集成 电路 8 脚 电 
压 是 否 正 常 。 

3. 若 集成 电路 8 脚 电 奈 为 300V 正常 ， 则 检查 Vin 端子 3 脚 电 压 是 否 正常 。 

4. Æ Vin 端子 3 脚 电压 为 0V， 则 检查 外 于 电阻 RE524 (150КО) 是 否 有 异常 。 

5. 若 检 查 发 现 RE524 电阻 开路 ， 则 更 换 ， 故 障 排 除 。 

实际 检修 中 因 电 阻 RE524 (150kQ) 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 板 型 号 为 RSAG2. 908. 495, 





、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM4277 不 开机 ， 指 示 灯 不 党 


AT Y 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 将 电源 空 载 测 量 其 电压 是 否 为 SV， 若 测 得 电压 只 有 3. 2V， 则 检查 稳 压 反馈 回路 
是 否 有 异常 。 

2. 阁 稳 压 反馈 回路 未 见 异常 ， 则 将 电源 接 上 5100 电阻 。 

3. 若 接 上 电阻 后 ， 电 压 上 升 到 4. 3V， 则 更 换 CE562 。 

4. EEM, 5У 5 电源 正常 ， 则 将 CE565 的 正极 和 5V_S 短 接 、12V 和 24У 的 输出 
各 接 100W 灯泡 ， 再 次 接 通电 源 。 
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5. 若 再 次 接 通 电源 后 ，12V 电压 正常 ， 不 过 24V 由 开机 时 的 24. 2V 下 降 到 18V 左右 ， 
则 将 24У 输出 空 载 。 

6. 若 24V 正常 ， 则 将 24V 输出 接 上 100W 灯泡 再 测量 В + PFC 电压 是 否 为 375V。 

7. 若 B+PFC 电压 正常 ， 则 检查 稳 压 反馈 回路 及 限 流 电阻 是 否 有 元 器件 被 损坏 。 

8. 若 检 查 未 发 现 损坏 元 器 件 ， 则 检查 STR - X6769 。 

9. 若 检查 发 现 STR - X6769 带 载 能 力 差 ， 则 将 此 电源 厚 膜 块 更 换 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 CE562 、STR - Х6769 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820. 538 ， 实 物 如 图 $-116 所 示 。 











图 5-116 电源 板 RSAG7. 820. 538 实物 板 图 











十 二 、【 机 型 与 现象 】 海 信 TLM4788P 不 开机 ， 指 示 灯 不 亮 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 板 是 否 有 电压 输出 ， 若 测 得 电源 板 的 +12V、+5V - M、+24V 等 电压 
均 无 输出 ， 则 测量 待机 电源 +5V -S 电压 是 否 正常 。 

2. 若 待机 电源 +5V -S 也 为 0V， 则 测量 SV – 5 输出 端 对 地 电阻 值 是 否 正常 。 

3. 若 其 对 地 电阻 值 正 常 ， 则 再 继续 量 开 关 模 块 NE521 (STR - А6351) 各 引 脚 对 地 电阻 
值 是 否 有 短路 现象 。 

4. 若 无 短 路 现象 ， 则 再 次 接 通电 源 测 量 NE521 各 引 脚 电压 是 否 正常 。 

5. 若 测 量 NE521 的 7、8 脚 有 300V， 而 3 脚 电 压 为 0V， 而 正常 应 为 15V 左右 ， 则 重点 
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检查 该 脚 外 部 电路 。 
6. 若 检 查 发 现 RE523 开路 ， 则 更 换 ， 故 障 排 除 。 
实际 检修 中 因 RE523 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RSAG7. 820. 810， 实 物 如 图 5-117 所 示 。 
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图 5-117 电源 板 RSAG7. 820. 810 实物 板 图 





第 六 节 ”康佳 液晶 电视 电源 实例 


、【 机 型 与 现象 】 康 佳 34005534 电源 板 5V 正常 无 12V 和 24V 


出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

. 首先 测量 各 电压 是 否 正常 ， 若 PFC 电压 有 时 有 有 时 无 ，12V、247V 一 直 无 输出 ， 则 将 
Жл 5V 接 4.7kQ 电阻 。 

2. ARI PFC 电压 12V 和 24V 在 开机 瞬间 有 一 下 马上 就 下 降 了 ， 则 将 Q951 脱 开 试 机 。 

3. 若 试 机 发 现 PFC、12V、24V 有 输出 ， 电 路 可 正 稼 工作 ， 则 将 电源 板 装 在 机 头 上 再 





4. 和 若 装 在 电视 机 上 试 机 12V、24V 仍 无 输出 ， 则 测 NW901 、L6599 的 供电 是 否 正常 。 
5. 若 测 得 供电 只 有 8V 左右 ， 则 断 开 DW905 。 
6. 若 断 开 DW905 后 NW901, 16599 的 供电 回路 电压 恢复 正常 值 15V 左右 ， 则 更 换 
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NW901 16599, 、ZDW901 16V 稳 压 管 以 及 整个 12V、24V 的 产生 电路 。 
7. 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 测量 QF903 是 否 有 异常 。 
8. AWEH QF903 有 严重 漏电 现象 ， 则 更 换 。 
实际 检修 中 因 QF903 不 良 较为 常见 。 
【要 点 与 点 拨 】: 
1. 该 机 电源 属于 电源 板 34005534。 
2. PFC о 因为 PFC1653 的 供电 处 于 临界 值 所 致 。 


3. 如 电路 均 正常 的 情况 下 要 留意 驱动 芯片 的 输出 脚 外 围 是 否 有 短路 ， 同 理 . 34005565 


上 的 0701. 0702. 0704 任意 一 个 损坏 也 会 出 现 上 述 现象 。 
4. 此 机 电源 板 实物 如 图 5-118 所 示 。 
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图 5-118 电源 板 34005534 实物 板 图 





二 、【 机 型 与 现象 】 НЕЕ 34005553 的 电源 不 开机 
i р у, 7 按 以 下 步 又 进行 判断 





. 首先 测量 各 电压 是 否 正 常 , 若 SV、12V、24V 都 没有 ， 则 检查 电源 板 上 是 否 有 元 央 


2. 若 检查 发 现 F901 烧 断 ，CB910 短路 ， 则 更 换 此 坏 件 。 

3. 若 换 新 后 ，S$V 有 了 但 还 是 不 开机 ， 则 将 5V 与 ON 脚 短 接 强行 开机 。 
4. 若 强行 开机 后 12V、24V 还 是 没有 ，5V 也 下 降 到 了 2V， 则 测量 NP901 是 否 有 异常 。 
5. 若 测量 发 现 NP901 的 2 脚 VCC 在 抖动 ， 则 测 QB902 的 C 极 是 否 有 15V 的 电压 。 

6. 若 测 量 QB902 C 极 没有 电压 ， 则 逐一 断 开 给 NF901, NW901 供电 的 各 支 路 。 

7. 若 当 断 到 NW901 的 12 脚 时 ，15V 正常 了 ， 则 更 换 NW901 。 

实际 检修 中 因 NW901 短路 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】:， 该 机 电源 属于 电源 板 34005553， 实 物 如 图 5-119 所 示 。 
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5-119 电源 板 34005553 XY EI 











三 、【 机 型 与 现象 】 ЯЕ 34005553 电源 开机 灯 闪 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 各 电压 是 否 正常 ， 若 5$V 电压 在 2 ~5V 之 间 跳 动 , 无 12V、24V，VCC 电压 
为 1~3V， 则 逐一 断 开 RF911 、RF913 、DW905 。 

2. Æ WJF DW905 时 VCC 电压 正常 ， 则 检测 NW901 (L6599D) 的 12 脚 是 否 短路 。 

3. 若 NW901 (L6599D) 的 12 脚 有 短路 现象 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 NW901 (L6599D) 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 34005553 。 


四 、[ 机 型 与 现象 】 康 佳 34006601 背光 不 亮 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

Т. 首先 将 N703 ( 灯 管 过 电压 保护 ) 的 1、2 脚 短 接 ， 检 查 背 光 是 否 亮 。 
2. 若 背 光亮 T701 处 打 火 ， 则 再 测 T701 次 级 两 个 绕组 的 阻 值 是 否 为 450。 
3. 若 阻 值 分 别 是 450 和 无 穷 大 ， 则 将 打 火 处 焊 好 。 

实际 检修 中 因 T701 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 КЇР +L150112C2 -01， 实 物 如 图 5-120 所 示 。 
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5-120 电源 板 KIP + L150112C2 -01 实物 板 医 











五 、【 机 型 与 现象 】 康佳 34006601 电源 板 背 光 不 党 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首 行 短 路 0953 CE 极 再 开机 让 电源 PFC Т.Е, Ж РЕС 电压 是 否 正 常 。 

2. Æ PFC 电压 为 380V 正常 ， 则 先 短路 光 耦 合 器 N701 第 3、4 脚 打 开 背 光 开 关 ， 再 
短路 光 耦 合 器 N702 第 3、4 脚 把 背光 亮度 信号 调 到 最 亮 ， 然 后 短路 光 耦 合 器 N703 第 1、2 
脚 断 开 过 电流 保护 电路 和 短路 光 耦 合 器 №704 第 1、2 脚 断 开 过 电压 保护 电路 再 通电 试 机 。 

3. 若 试 机 后 测 得 0701 第 22 脚 电压 为 0OV， 第 16 脚 电源 电压 为 16V 正常 ， 第 15 脚 为 
10V 正常 ， 则 代 换 NXP2071， 此 时 第 22 脚 电压 为 180V 正常 。 

实际 检修 中 因 NXP2071 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 34006601 。 

2. 背光 不 亮 此 故障 一 般 是 在 由 UF901 (FAN7530) 组 成 的 PFC 电路 或 由 0701 
(NXP2071) 组 成 的 背光 电路 上 。 

3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-121 所 示 。 
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5-121 电源 板 34006601 Э) 





六 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 34006620 电源 工作 几 分 钟 后 背光 灯 闪 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 电源 板 上 Q751 、Q752 是 否 被 损坏 ， 若 已 损坏 ， 则 用 20N60 代 换 。 

2. 若 代 换 试 机 后 背光 又 有 闪 动 ， 则 用 Q751 、Q752 原型 号 UF830 代 换 。 

3. 若 故 障 依旧 ， 则 更 换 电 容 C781 、C783。 

4. 若 更 换 电容 后 故障 仍 未 排除 ， 则 测量 PFC 电压 是 否 正常 。 

5. 若 PFC 电压 正常 ， 则 在 OZ9976 第 5 脚 的 电容 C705 上 并 一 只 100pF 的 电容 。 

6. 若 并 上 100PF 的 电容 10min 后 出 现 黑屏 现象 ， 则 把 原来 的 电容 拆 掉 装 一 只 220pF 的 


电容 。 

7. 若 装 上 220P 电容 工作 10min 散热 片 发 热 严 重 ， 则 在 220pF 电容 处 再 并 一 个 100pF 
电容 。 

实际 检修 中 因 С705 受热 变 值 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 34006620 


【机 型 与 现象 】 康 佳 KPS70 -01 (34006304) 液晶 电视 电 
源 无 12V、24V 输出 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检测 各 电压 是 否 正常 ， 若 PFC 电压 400V 正常 ，FSFR2100 供电 14V 也 正常 , 但 
没有 12V、24V 输出 ， 则 仔细 检查 PFC 电路 及 FSFR2100 供电 电路 稳 压 部 分 是 否 有 异常 。 
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2. 若 检 查 并 未 发 现 异常 ， 则 代 换 QB903 、ZB904 。 

3. 若 代 换 QB903 故障 不 变 , 但 用 16V 稳 压 管 代 换 ZB904 时 ， 开 机 有 12V、24V 输出 ， 
则 分 别 测量 ZB904 负极 电压 和 已 装 好 稳 压 二 极 管 的 负极 电压 。 

4. 若 ZB904 负极 电压 为 14.3V， 已 装 好 稳 压 二 极 管 的 负极 电压 为 14. 8V， 由 于 电压 只 相 
22 0. 5У, WE ZB904 更 换 为 18V 稳 压 管 。 

5. 若 更 换 后 ZB904 负极 电压 是 16.SV， 试 机 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 ZB904 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 34006304 ( 见 图 5 -119) 。 

2. 由 于 ZB904 负极 电压 和 已 装 好 稳 压 二 极 管 的 负极 电压 只 相差 0.5V， 造 成 不 了 故障 ， 
而 且 用 万 用 表 R x 10k 挡 测 量 带 换 下 来 的 稳 压 管 是 好 的 ， 所 以 更 换 18V 稳 压 管 。 














八 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LC32FS81B (35014118) 开机 绿灯 亮 、 
无 声音 、 无 光 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首 行 打开 电源 开关 测试 各 电压 是 否 正常 ， 若 SV 电压 有 ， 开 机 电压 有 ， 但 无 12V、 
24V， 则 用 万 用 表 测 试 PFC 滤波 电容 两 端 是 否 正常 。 

2. 若 测试 发 现 PFC 电压 在 开机 瞬间 有 达到 380V， 然 后 就 下 降 到 300V， 则 关机 检测 电 
感 L810 是 否 正常 。 

3. 车 检测 发 现 电 感 L810 被 烧 红 且 两 端 对 地 电阻 为 00， 则 将 电感 L807 从 电路 中 脱 开 ， 
测试 L810 端 是 否 为 短路 点 。 

4. 若 短路 点 是 在 L810 这 端 ， 则 脱 开 C820 测试 电路 板 上 L810 对 地 阻 值 是 否 正 常 。 

5. Ж L810 对 地 阻 值 恢复 正常 ， 则 将 L810 短 接 ， 暂 不 装 C820, 电路 复原 试 机 ， 故 障 
排除 。 

实际 检修 中 因 C820 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 LC32HS62B , 

2. 1810 烧 到 发 红 是 由 于 C820 短路 ， 引 起 电流 过 L810 上 的 电流 过 大 。 

3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-122 所 示 。 
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5-122 电源 板 LC32HS62B 实物 板 
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九 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LC32TS86C 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 目测 电源 板 上 是 否 有 元 器 件 不 良 ， 若 发 现 NB905 已 烧 炸 ， 则 检查 VDB913 、 
RB918 、VB901 、RB20 、RB912 、VDB906 是 否 被 损坏 。 

2. 知 检 查 发 现 VDB913 、RB918 、VB901 、RB20 RB912. VDB906 都 已 损坏 ， 则 更 换 此 
类 坏 件 。 

实际 检修 中 因 VDB913 、RB918 、VB901 、RB20 RB912. VDB906 不 良 较 为 常见 。 

【 要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 34008015 

2. 可 在 RB912 上 并 一 只 5.6V 的 稳 压 二 极 管 ， 防 止 下 次 不 会 烧 坏 这 么 多 元 器 件 。 

3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-123 所 示 。 
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图 5-123 电源 板 34008015 实物 板 图 


十 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LC37IS68N 开机 不 定时 背光 内 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 测量 各 电压 是 否 正常 ， 若 测量 12V, PFC390V. 079976 的 供电 以 及 外 围 的 电路 
都 正常 ， 则 用 手 拍打 此 板 几 下 。 

2. ERI T756 附近 有 打 火 的 声音 ， 则 更 换 变压器 。 

3. 若 更 换 变 压 器 后 用 力 拍 板 背 光 又 开始 内 ， 则 仔细 检查 电容 C762 是 否 有 异常 。 

4. 若 发 现 C762 电容 有 一 只 脚 测 有 插 焊 好 ， 则 补 焊 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 C762 电容 未 焊 好 造成 不 良 较为 常见 。 











【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 КІР + L150I114C1 -02， 实 物 如 图 5-124 所 示 。 
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图 5-124 电源 板 KIP + L150114C1 - 02 实物 板 图 


十 一 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LC37IS96N 开机 无 光栅 、 无 声音 、 无 
图 像 ， 红 色 待 机 指示 灯 党 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 测量 各 电压 是 否 正常 。 
2. 若 测 量 发 现 +5V 正常 ， 待 机 控制 脚 3V 也 正常 , 但 +12V、+24V 只 在 开机 瞬间 有 随 
即 下 降 ， 则 在 +5V 和 地 之 间 并 接 两 个 4700/1206 的 电阻 。 
实际 检修 中 因 +5V 和 地 之 间 未 并 接 4700/1206 的 电阻 而 造成 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 34006675 ， 实 物 如 图 5$-125 所 示 。 











图 5-125 电源 板 34006675 KWiki KI 
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十 二 、[ 机 型 与 现象 】 康 佳 LC42FS81DC 开机 背光 办 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 PFC 电压 是 否 正 常 ， 若 PFC 电压 为 390V 正常 ， 则 检测 079976 各 脚 电压 是 
MEW, 

2. RME 079976 15 脚 12V 正常 ，14 脚 5V 基准 电源 正常 ，13 ЕМА 4V 也 正常 ， 
8 脚 电压 只 有 0.7V 不 正常 ， 则 试 换 功率 管 基 极 的 两 个 二 极 管 。 

3. 若 试 换 后 故障 依旧 ， 则 检查 079976 振荡 电路 4、5 脚 外 围 元 器 件 是 否 正 常 。 

4. 若 外 围 元 器 件 都 正常 ， 则 代 换 0Z9976 。 

5. 若 代 换 后 故障 未 排除 ， 则 仔细 检测 0Z9976 第 10 脚 是 否 有 异常 。 

6. 若 检测 第 ТО 脚 时 发 现 背 光明 显 亮 很 多 ，C704 电容 已 断 ， 则 用 68N 的 电容 换 上 。 

实际 检修 中 因 C704 电容 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 35015290。 

2. О79976 第 8 脚 正常 电压 为 1.3V 左右 。 

3. C704 电容 开路 10 脚 电 压 无 法 充电 达到 079976 的 起 振 电 压 ， 造 成 0Z9976 起 振 后 又 停 
振 ， 不 断 重复 这 一 循环 ， 才 引起 上 述 故 障 。 

4. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-126 所 示 。 














图 5-126 电源 板 35015290 实物 板 图 


十 三 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LC47MS96PD 绿灯 亮 ， 不 定时 黑屏 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检测 各 电压 是 否 正 常 ， 若 5V 输出 正常 ，CPU 开机 信号 4.3V 正常 ，12V 无 输出 ， 
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PFC 电压 395V 正常 ， 则 测 NW901 第 3 脚 电压 是 否 正常 。 

. 若 NW901 第 3 脚 在 9V ~13V 之 间 跳 变 ， 则 代 换 NW901 。 

. 若 代 换 后 故障 依旧 ， 则 将 NW901 的 第 4 脚 断 开 。 

. 若 断 开 NW901 的 第 4 脚 后 12V 输出 端 有 电压 输出 了 ， 则 重点 检查 第 4 脚 外 围 电路 。 
. 大 检查 发 现 电 路 NW901 的 第 4 脚 外 围 接 了 一 路 12V 的 保护 电路 ， 则 上 断 开 此 电路 。 

. 若 断 开 与 12V 的 保护 电路 后 ，12V 输出 正常 ， 则 检测 CW966 是 否 有 异常 。 

. 若 检 测 发 现 CW966 性 能 不 好 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 CW966 不 良 较为 常见 。 








чо Q + Dh 


所 示 。 








图 5-127 电源 板 КІР + L250I18C2 -0135015586 实物 板 医 











十 四 、[ 机 型 与 现象 】 康 佳 LC -TM3008A 不 开机 指示 亮 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 测量 开机 信号 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 有 3.3V， 则 打开 电源 盒 ， 在 开关 机 脚 与 SV 
供电 之 间接 一 只 1 ~4.7kQ 的 电阻 后 再 测量 各 电压 。 

2. 若 开 机 时 电压 为 3.3V， 待 机 机 为 0OV、24V 和 12V 有 了 瞬间 的 抖动 输出 又 降 为 0OV Т, 
则 测 光 耦合 器 U5 的 1 脚 电压 是 否 为 正常 1. 25У 导 通 状态 。 

3. FOGA U5 的 1 脚 电 压 为 0.7V 截止 状态 ， 则 再 测 Q8 、Q7 〈 组 成 类 是 晶闸管 的 电 
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路 ) 是 否 处 于 导 通 状态 。 

4. 若 Q8. 07 为 导 通 状态 ， 则 在 开机 瞬间 测量 二 极 管 的 正极 看 是 否 有 保护 电压 。 

5. ÆW] D15 为 0V，D21 和 D20 都 有 1V 的 瞬间 保护 电压 ， 则 测量 对 地 电阻 是 否 有 短路 
现象 。 

6. 若 未 发 现 短路 现象 ， 则 仔 查 看 U7 (LM393) 是 否 有 异常 。 

7. 若 查 看 发 现 U7 (LM393) 的 脚 上 有 黑 胶 导致 漏电 ， 则 将 黑 胶 去 掉 装 回电 路 试 机 故障 
排除 。 

实际 检修 中 因 U7 (LM393) 不 良 较为 常见 。 


1. 该 机 电源 属于 电源 盒 AD -13D -3A。 

2. 在 在 开关 机 脚 与 5V 供电 之 间接 一 只 1 4. ТКО 的 电阻 目的 是 让 电源 一 直 处 于 开机 
125, 

3. 此 机 电源 为 外 置 电 源 实物 如 图 5-128 所 示 。 














图 5-128 电源 盒 AD -13D -3A 实物 图 


十 五 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LED32E350PDE 不 定时 自动 开关 机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 拆 机 测试 各 电压 是 否 正常 ， 若 测试 发 现 12V 电压 在 3.9 ~ 12. 1V 之 间 变 动 ， 则 拔 
掉 电 源 板 与 主板 的 连接 线 。 

2. 若 拔 掉 电源 板 与 主板 的 连接 线 后 待机 电压 6. 5V 不 变 ， 则 拆 掉 NW957。 

3. 若 故 障 依旧 ， 则 测量 6755 第 1 脚 的 电压 是 否 正常 。 

4. 若 测量 发 现 6755 第 1 脚 电 压 在 5V ~3V 之 间 不 停 地 变动 ， 则 拆 掉 VDW915 复合 型 二 





5. 车 拆 掉 二 极 管 后 电压 稳定 在 2.9V， 由 于 NW957 已 经 拆 掉 ，VDW915 1 脚 没 有 电压 过 


194 


[D ANS 
E = 


来 ，2 脚 是 接地 的 ， 则 用 万 用 表 测 量 2 脚 与 大 面积 地 线 的 阻 值 。 

6. ж 2 脚 与 大 面积 地 线 的 阻 值 在 100 左右 波动 ， 则 用 一 根 导线 把 2 脚跟 大 面积 地 相连 ， 
试 机 故障 排除 。 

实际 检修 中 因 VDW915 2 脚 与 大 面积 接地 不 恨 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】 : 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 KPS + 1070С2. 

2. 因 该 机 电源 板 的 2 脚 接地 是 通过 VW901 的 散热 片 接 到 大 面积 地 线 的 ， 由 于 散热 片 的 
两 个 接地 脚 之 间 导 通 不 良 ， 散 热 片 感应 到 的 脉冲 电压 经 过 VDW915 整流 输出 了 波动 的 直流 
加 到 了 6755 的 1 脚 ， 引 起 了 保护 而 造成 的 不 良 。 

3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-129 所 示 。 









































图 5-129 ”电源 板 KPS + L070C2 实物 板 图 


十 六 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LED32F3300CE ЖЖ. 2678 
音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 测量 后 级 电源 电压 是 否 正常 。 

2. 若 测量 发 现 后 级 主 电 源 电压 100V 和 12V 只 在 一 瞬间 有 随即 慢 慢 下 降 为 0V， 则 代 换 
TIL431 光电 耦合 器 。 

3. 若 代 换 TLL431 ЖЖ Лл МЕЕ Г EJE, ЖЕЙ VD963 ， 故 障 排除 。 

实际 检修 中 因 VD963 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 353016968 ， 实 物 如 图 5$-130 所 示 。 
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图 5-130 电源 板 35016968 实物 板 图 





十 七 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LED32HS11 自动 开关 机 (MST739 平 

台 ) 维修 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1. 首先 测量 N501 的 130# 是 否 有 3.3V 电压 ， 若 无 3.3V， 则 上 断 电 测量 130# 的 对 地 电阻 
阻 值 是 否 正 常 。 

2. Ж: 130# 的 对 地 电阻 阻 值 为 64Q， 则 拆 下 N501， 再 次 测量 对 地 电阻 。 

3. 若 再 次 测量 对 地 电阻 恢复 12kQ 左右 ， 则 更 换 №501 ( MST739)。 

实际 检修 中 因 N501 (MST739) 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 ]】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 KIP + L085E02C2。 


2. 因 N501 的 130# 在 印 制 电路 板 和 上 拉 电 阻 R659 之 间 的 连接 线路 过 长 ， 再 加 上 N501 
的 130# 又 无 防 尖 峰 脉 冲 的 静电 器 件 ， 所 以 较 容 易 损 坏 。 
3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-131 所 示 。 
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Р 5-131 电源 板 KIP + L085E02C2 实物 板 图 


十 八 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LED32IS97N 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 指 示 灯 不 亮 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 目测 电源 板 上 是 否 有 元 器 件 异 常 ， 若 发 现 熔 丝 管 已 烧 黑 ， 则 检测 桥 堆 BD901 的 
两 端 是 否 有 短路 现象 。 

2. 若 未 发 现 短路 现象 ， 则 再 检测 桥 堆 的 中 间 两 个 引 脚 〈 交 流 输 入 端 ) 阻 值 是 否 正常 。 

3. 若 阻 值 为 正常 ， 则 仔细 观察 交流 输入 部 分 的 几 个 电容 是 否 有 异常 。 

4. 奇 未 发 现 异常 ， 则 重点 检测 L902 电感 是 否 正常 。 

5. AAM 1902 有 一 组 已 烧 断 造成 漆包线 的 颜色 有 异 ， 则 用 两 导线 连接 L902， 同 时 将 熔 


丝 管 换 新 。 
实际 检修 中 因 L902 不 良 较为 常见 
【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 35014891， 实 物 如 图 5-132 所 示 。 
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图 5-132 电源 板 35014891 实物 板 图 


十 九 、【 机 型 与 现象 】 康 佳 LED42IS97N 不 开机 、 开 机 指示 灯 
WIERK 
[HRSA] 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 测量 各 电压 是 否 正 常 ， 若 经 测量 PFC 380V 正常 ,但 没有 12V、24V 输出 ， 而 且 
在 开机 指示 灯 闪 烁 时 5V STB 在 2 -3V 跳 变 ， 则 测 FSFR1700L -1 脚 与 7 脚 供 电 是 否 正常 。 
2. Æ FSFR1700L -1 脚 与 7 脚 供电 正常 ， 则 测量 第 3 脚 与 第 5 脚 的 阻 值 是 否 为 7.3MQ。 
з. 若 测量 发 现 第 З 脚 与 第 5 脚 的 阻 值 只 有 100 ， 则 代 换 FSFR1700L。 
实际 检修 中 因 FSFR1700L 不 良 较 为 常见 。 





【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 34006817 ， 实 物 如 图 5$-133 所 示 。 
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图 5-133 ”电源 板 34006817 实物 板 图 

















Zh Uoi 现象 】 康 佳 LED42MS92DC 电源 板 (34006817) 


开机 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 开机 检查 熔 丝 是 否 被 损坏 ， 若 炊 丝 完好 ， 则 测量 CF913 电压 是 否 正常 。 

2. Ær CF913 电压 为 280V 正常 ， 则 查 SV 负载 是 否 有 短路 现象 。 

3. 若 未 发 现 短路 现象 ， 则 检测 UB901 的 各 脚 电压 是 否 正 常 。 

4. 若 检 测 发 现 UB901 第 2 脚 供电 为 7V 比 正常 值 低 了 10У 左右 ， 第 3 脚 电 压 也 不 正常 ， 
第 6、7、8 脚 为 正常 280V， 则 重点 检查 供电 2 脚 以 及 外 围 电 路 是 否 有 异常 。 

5. 若 检查 发 现 ZDB902 、CB913 、CB902 、RB913 都 未 有 异常 ， 但 DB902 正 反 向 阻 值 为 


5K 左右 ， 有 严重 漏电 现象 ， 则 更 换 整 流 二 级 管 1N4007。 
实际 检修 中 因 整 流 二 级 管 1N4007 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 34006817， 见 图 5-133, 





第 七 节 松下 液晶 彩电 电源 实例 


一 、【 机 型 与 现象 】 松 下 TH -42PZ800C 无 电源 ， 指 示 灯 不 亮 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1. 首先 开机 检测 电源 各 电压 是 否 正常 ， 若 发 现 STB 5V 无 输出 ， 则 再 检测 D501 300V 是 
否 有 输出 。 

2. Æ D501 的 300V 有 输出 ， 则 检测 STB 5V 电源 IC501 第 4 脚 是 否 有 控制 电压 。 

3. 若 IC501 第 4 脚 无 控制 电压 ， 则 测量 C501 的 第 7 脚 是 否 有 输出 。 

4. #7 MC501 的 第 7 脚 无 输出 ， 则 仔细 检测 IC501 及 周边 电路 是 否 有 异常 。 

5. 若 检测 发 现 IC501 第 四 脚 周 围 元 器 件 ZD503 的 稳 压 管 有 击 穿 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 ZD503 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 TH -42PZ800C 电源 板 ， 实 物 如 图 5-134 所 示 。 








5-134 电源 板 TH -42PZ800C 实物 板 图 


二 、【 机 型 与 现象 】 松 下 TH -50PZ80C 无 电源 ， 指 示 灯 不 亮 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 继电器 是 否 吸 合 ， 若 没有 吸 合 ， 则 开机 测 P55 2 脚 是 否 有 +5V 电压 。 

2. 若 P55 2 脚 有 +5V 电压 ， 则 测 P259 脚 是 否 有 +5V (5Р3) 电压 输出 。 

3. 若 P259 脚 有 +5V (SP3) 电压 输出 ， 则 进一步 测 另 MC552 13 脚 、12 脚 、11 脚 电压 
是 否 正常 。 

4. 若 检测 发 现 MC552 13 脚 有 电压 输入 ，12 脚 无 +5V (STB) 电压 输出 ，11 脚 无 控制 
信号 输入 ， 由 于 MC552 11 脚 (STB - CN) 信和 号 是 由 MC701 控制 , 则 更 换 MC701 。 

实际 检修 中 因 MC701 不 良 较为 常见 。 
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图 5-135 电源 板 ETX2MM704MG 实物 板 图 


、【 机 型 与 现象 】 松 下 TH -L24C20C АС 上 电 后 POWER $f 




















K 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. 首先 检查 是 否 有 5V 电压 输出 ， 若 无 SV 电压 输出 ， 则 观察 电源 板 是 否 有 元 器 件 被 
损坏 。 

2. 车 观察 发 现 ОЗ, ОП, F202 被 烧毁 ， 则 用 多 用 表 测 量 相关 回路 阻抗 是 否 有 异常 。 

3. 若 测量 发 现 T13 - PIN5 焊 脚 铜 皮 出 现 断 裂 现象 造成 接触 不 恨 ， 则 将 断裂 铜 皮 焊接 好 ， 
更 换 QIL 013, F202, 

实际 检修 中 因 T13 - PIN5 铜 皮 上 断裂 造成 不 良 较 为 常见 。 


四 【机 型 与 现象 】 松 下 TH -L32C8C 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检查 各 路 电压 是 否 正 常 ， 若 发 现 无 MAIN 8V, MAIN 5У, МАІХ 17V， 则 检测 
IC4001 的 PIN102 是 否 有 高 电 平 。 

2. 若 检测 发 现 开机 瞬间 有 高 电 平 ， 则 检测 Q4049 基 极 是 否 为 高 电 平 。 

3. Æ 04049 基 极 为 高 电 平 ， 则 检测 3.3V 和 0405 是 否 异 常 。 

4. 若 检 测 Q4050 正常 ，MAIN 3.3V 异常 ， 由 于 MAIN 3. ЗУ 是 由 STB 3. ЗУ 经 过 01801 
后 产生 的 ， 则 检查 Q1801 是 否 有 异常 。 

5. Æ 01801 未 见 异常 ， 则 检查 C1840 是 否 短路 。 
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6. 若 C1840 有 短路 现象 ， 则 更 换 C1840 。 
7. 若 更 换 后 还 是 不 能 开机 ， 则 更 换 Q1801 。 
实际 检修 中 因 01801 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 机 心 为 KM05， 电 源 属 于 TNP4G459 АК 电源 板 ， 实 物 如 图 5-136 








ЕР 电源 板 TNP4G459 АК 实物 板 图 
五 、【 机 型 与 现象 】 松 下 TH -L32C8C 不 开机 无 电源 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1. 首先 检查 P 板 P5 第 23 JJ STB 电压 是 否 正 常 ， 若 P5 25 23 脚 STB 电压 为 $.6V 正常 ， 
则 测 Р5 的 5 脚 是 否 有 开机 信号。 


2. Ят P5 的 5 脚 没 有 开机 信号 ， 则 再 查 A 板 A03 23 脚 STB 电压 是 否 正常 。 
3. Æ A03 23 脚 STB 电压 5.6V 也 正常 ， 则 测 IC5400 和 IC5401 НУ 1 脚 电 压 是 否 正 常 。 


4. Æ 1С5400 和 1С5401 的 1 脚 电 压 分 别 是 3.3V 和 1.8V 正常 ， 则 查 IC4001 的 3.3V 和 
1. 8V 供电 7879 时 钟 、8 脚 复 位 是 否 有 异常 。 


5. 若 都 未 发 现 异 常 ， 但 101 脚 没有 开机 信号 ，2 脚 没有 指示 灯 输 出 ， 则 仔细 检查 IC4001 
是 否 被 损坏 。 


6. 若 发 现 IC4001 已 损坏 ， 则 更 换 IC4001。 
实际 维修 中 因 IC4001 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 TNP4G459 AK 电源 板 。 
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第 八 节 ”索尼 液晶 彩电 电源 实例 


、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV - 2900Е 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 ， 
电源 指示 灯 不 这 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1. HORAE F601 是 否 完 好 ， 若 完好 ， 则 开机 后 用 万 用 表 测 电源 厚 膜 块 IC601 
(STR – 55941) 的 第 1 脚 脉动 直流 电压 是 和 否 正 常 。 

2. 若 IC601 (STR -S5941) 的 第 1 脚 脉 动 直 流 电 压 为 295V 左右 ， 则 测 + B 输出 端 电压 
是 否 为 +135V。 

3. Ж +В 输出 端 无 电压 ， 则 检查 + B 输出 电路 中 的 熔 丝 电阻 PS655 是 否 断 掉 。 

4. 若 电阻 PS655 未 断 ， 且 负载 也 无 短路 ， 则 分 别 检查 启动 电阻 R602 、 正 反馈 文 路 R611 
和 C608 等 是 否 有 异常 。 

5. 车 检查 发 现 R602 内 部 开路 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 R602 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 电源 厚 膜 块 IC601 (STR – 55941) 


、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV -29MF11 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 待机 指示 灯亮 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

. 首先 用 万 用 表 测 行 扫描 供电 电路 中 过 电流 取样 电阻 R886 的 阻 值 。 
. 若 为 1.20Q， 则 通电 再 测 其 两 端 电 压 。 

3. 若 开 机 瞬间 该 电压 大 于 1. 5V， 则 仔细 检查 扫描 电路 是 否 有 异常 。 
. 若 经 检查 发 现 稳 夺 二极管 D1502 内 部 击 穿 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 D1502 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 常见 行 输出 级 出 现 交 流 短 路 性 故障 . 

D 检测 接 插 件 CN506 第 1 脚 对 地 电压 ， 若 开机 后 该 脚 电压 达 4. 8V 以 上 ， 应 检查 稳 压 二 
极 管 DI502 是 否 击 穿 损坏 ， 同 时 应 检查 过 电流 保护 电路 中 三 极 管 Q803 及 其 偏 置 是 否 正 常 ， 
车 经 查 无 异常 后 ， 说 明 是 因 显 像 管 阳 极 电压 过 高 所 致 ， 重 点 检查 行 逆 程 电容 等 ; 

@ 检测 接 插 件 CN0506 第 6 脚 对 地 电压 ， 开 机 后 ， 若 该 电压 远 低 于 正常 值 SV， 应 重点 
检查 Q1501 – 01504 等 组 成 的 场 保 护 电 路 及 场 扫描 电路 是 否 正 常 。 


、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV -29MF11 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 机 加 8 不 启动 


【 步 又 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 用 万 用 表 检 测 Q603 基 极 电位 是 否 为 正常 3.1V， 若 该 脚 电 位 过 低 或 为 0V 时 ， 则 查 
0603 基 极 到 接 插件 CN520 第 7 脚 到 微 处 理 器 IC001 第 18 脚 之 间 的 电路 ， 包 括 0603 、IC001。 
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2. ж 0603 基 极 电位 约 为 3. 1V， 则 再 测 Q603 的 集 电 极 电位 。 

3. Æ 0603 的 集 电 极 电 位 为 0V， 则 检查 0602 的 集 电极 电压 是 否 远 低 于 9V。 
4. 若 Q602 的 集 电极 电压 远 低 于 9V， 则 仔细 检查 0602 等 元 器 件 是 否 有 不 良 。 
5. 若 经 检查 发 现 Q602 内 部 不 良 ， 则 更 换 Q602 。 

实际 检修 中 因 Q602 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: # Q603 的 集 电 极 电 位 高 于 0.7V， 可 判定 Q603 损坏 。 


四 、[ 机 型 与 现象 】 索 尼 KV -32MN11 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 待 机 指示 灯 党 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 用 万 用 表 在 开机 瞬间 测 T650 二 次 侧 回 路 t+22V、+135V、+13.5V、+6.5V Ё 
流 电压 是 否 正 常 。 

2. 若 各 电压 由 正常 值 迅 速 下 降 ， 则 立即 返回 待机 状态 ， 断 开 复 合 保 护 电路 中 的 R055。 

3. 若 断 开 R055 故障 不 变 ， 则 测量 可 控 稳 压 器 IC2603 第 2 脚 、IC2601 第 2 脚 、IC4601 
第 2 脚 输出 电压 是 否 正 常 。 

4. 若 检测 发 现 IC2603 第 2 脚 、IC2601 第 2 脚 、IC4601 第 2 脚 输出 电压 始终 为 0OV， 则 
测 其 控制 端 第 4 脚 电压 是 否 为 4.9V。 

5. 若 控制 端 第 4 脚 电压 只 有 1. 1V， 则 再 测 IC003 第 11 脚 电 压 是 否 正常 。 

6. 若 IC003 第 11 脚 电压 为 5.0V， 则 检查 电阻 R059 是 否 有 异常 。 

7. 若 检查 发 现 R059 内 部 断路 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 R059 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 1 -731 -640 -11 电源 板 ， 实 物 如 图 5-137 所 示 。 




















图 5-137 电源 板 1 -731 -640 -11 实物 板 图 





五 、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV -32MN11 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 电 源 指 示 灯 不 党 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1. 首先 测 电源 +22V 输出 是 否 正常 ， 若 测量 发 现 +22V 输出 始终 为 0OV， 则 断 开 D611, 
在 IC601 第 15 脚 加 入 +14V 直流 电压 。 

2. 若 用 示波器 检查 IC601 第 6 脚 锯 此 波 脉冲 幅度 正常 ， 则 用 示波器 探头 移 至 IC601 第 
11、14 脚 ， 是 否 能 看 到 PWM 脉冲 信号 波形 。 

3. 若 均 看 不 到 PWM 脉冲 信号 波形 ， 则 依次 断 开 电 源 直流 输出 欠 电 压 保 护 电 路 中 的 
D611、 过 电流 (短路 ) 保护 电路 中 的 R618、 过 电压 保护 电路 中 的 R604。 

4. EBE R604 一 端 时 ， 电 源 恢复 正常 ， 则 仔细 检查 该 电路 相关 元 器 件 是 否 有 异常 。 

5. 若 检查 发 现 稳 压 二 极 管 D609 内 部 损坏 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 D609 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 1 -731 -640 -11 电源 板 。 





六 、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV - 3400RM679 无 光 机 、 无 声音 、 无 

图 像 ， 电 源 指示 灯 不 党 

【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 打开 机 盖 检 查 是 否 有 元 器 件 被 损坏 ， 若 发 现 熔 丝 F601 已 熔断 ， 滤 波 电容 C619 
击 穿 ，C618 漏 液 ， 则 用 万 用 表 测 IC601 第 2、3 脚 是 否 有 异常 。 

2. 若 检查 发 现 IC601 第 2、3 脚 已 直通 ， 则 检查 IC602 第 1、2 脚 是 否 有 异常 。 

3. ARARIM IC602 第 1、2 脚 已 击 穿 ， 则 检查 IC601 (STR -80145) 是 否 有 异常 。 

4. HARIR IC601 (STR -80145) 内 部 不 良 ， 则 更 换 IC601 、IC602 C619, C618, 

实际 检修 中 因 IC601 (STR - 80145) 不 良 较为 常见 。 

【 要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 1 -869 -132 -31。 

2. 由 于 国内 市 电 低 到 130V 以 下 的 情况 极 少 见 ， 进 线 电 压 自动 转换 电路 一 般 不 会 动作 ， 
在 不 动作 时 击 穿 IC601 内 部 的 晶闸管 一 般 是 取样 电路 故障 。 

3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-138 所 示 。 
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图 $-138 电源 板 1 – 869 -132 -31 实物 板 医 
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七 、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV -134МЕ1 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 关 机 有 亮光 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 打开 盖 ， 用 万 用 表 测 主 电 压 是 否 有 135V， 若 测量 发 现 主 电 压 由 135V 迅速 跌 为 
30V， 则 再 检测 CN506、 CN106 第 1 脚 电 压 是 否 为 0V。 

2. 若 检测 发 现 CN506 、CN106 第 1 脚 为 高 电 平 4V 左右 ， 则 断 开行 脉冲 过 高 保护 元 器 
件 D1502, 

3. 若 断 开 01502 后 开机 故障 不 变 ， 则 再 断 开 电阻 R860, 

4. 若 断 开 R860 开机 检测 主 电 源 正 常 ， 图 、 声 均 正 常 ， 则 关机 检查 0803 及 外 围 相关 元 
器 件 是 否 有 异常 。 

5. 若 检查 发 现 电阻 R884 内 部 开路 ， 则 更 换 R884 

实际 检修 中 因 R884 不 良 较为 常见 


【 要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 1 -643 -888 -12。 

2. 为 防止 135V 主 电源 电压 升 高 或 行 打 描 脉冲 幅度 升 高 而 产生 过 量 的 X 射线 ， 该 机 设 有 
X 射 极 保护 电路 。 

3. 该 电源 板 实物 如 图 $-139 所 示 。 














图 5-139 电源 板 1 -643 -888 – 12 实物 板 图 














八 、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV — L34MN11 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 电 源 指示 灯 不 党 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 打开 机 盖 检 查 熔 丝 是 否 完好 ， 若 熔 丝 完好 ， 则 用 万 用 表 测 插座 CN2607 的 4、6 
端 是 否 有 输出 电压 。 
2. #7 CN2607 的 4、6 端 有 +300V 输出 电压 ， 则 测 IC601 的 第 1 脚 是 否 有 电压 。 
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3. Æ IC601 的 第 1 脚 无 电压 ， 则 检查 限 流 电阻 R611 是 否 有 异常 。 

4. 若 检查 发 现 R611 内 部 开路 ， S se 
. 若 IC601 的 第 1、2 脚 间 阻 值 为 0.120 ， 则 检查 开关 管 是 否 有 异常 。 
若 经 检查 开关 管 已 被 损坏 ， 则 更 换 IC601 。 

实际 检修 中 因 IC601 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 1 -643 -888 -12， 见 图 5-139。 

2. 该 机 电源 集成 电路 1]、2、3 脚 内 分 别 有 大 功率 开关 管 


九 、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV - S29MHI1 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 
像 ， 电 源 指 示 灯 不 党 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 用 万 用 表 测 0601, 0602 (2SC4834) 两 只 电源 开关 管 各 脚 在 路 电阻 

2. 若 测量 发 现 两 管 发 射 极 管 处 有 炸 裂 痕迹 ， 则 焊 下 检测 两 管 是 否 损坏 。 

3. 若 检 测 两 管 已 损坏 ， 则 再 查 R606 (0.10 1⁄2W) 限 流 电阻 是 否 开路 。 

4. Æ R606 (0.10 1⁄2W) 限 流 电阻 已 开路 ， 则 更 换 Q601 0602, 、R606 。 

实际 检修 中 因 R606 不 良 较为 常见 。 

十 、【 机 型 与 现象 】 索 尼 KV - W32MH11 无 光栅 、 无 声音 、 无 
图 像 ， 电 源 指示 灯 不 党 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 用 万 用 表 测 整流 滤波 Fl 板 上 的 电容 C1624 正 端 电压 是 否 正 常 ， 若 C1624 正 端 电 
EOV, MEEA DA F3601 是 否 良 好 。 

2. 若 F3601 良好 ,说 明 开 关 管 Q605 、Q606 、 整 流 桥 D1601 完好 ， 则 测 D1601 第 2 脚 电 
压 是 否 正常 。 

3. 201601 第 2 脚 电压 为 300V， 则 检查 限 流 电阻 R1604 是 否 开 路 。 

4. 若 发 现 R1604 已 开路 ， 则 用 大 功率 电阻 更 换 后 再 开机 。 

5. 若 开 机 后 声 光 出 现 ， 但 R1604 温度 极 高 ， 则 关机 再 查 01601, 01602 相关 元 器 件 是 
否 有 异常 。 

6. FRAM D1601 内 部 不 良 ， 则 更 换 R1604 、D1601。 

实际 检修 中 因 D1601 不 良 较为 常见 。 

【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 1 -731 -640 -11 电源 板 。 
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第 九 节 夏普 液晶 彩电 电源 实例 


一 、【 机 型 与 现象 | 夏普 330 -007 电源 无 12V 和 24V 电压 输出 
【 步 又 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1. 首先 检测 开机 时 电压 是 否 正常 。 

2. 若 电压 开机 瞬间 升 到 14V、27V， 则 仔细 检查 取样 电路 是 否 有 异常 。 
3. 若 检查 发 现 取 样 电阻 RS12 坏 ， 则 换 后 开机 正常 。 

实际 检修 中 因 电 阻 RS12 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 QPWBFE609WJZZ， 实 物 如 图 5-140 所 示 。 














5-140 电源 板 QPWBFE609WJZZ 实物 板 医 





二 、【 机 型 与 现象 】 夏 普 JSK4500 – 007 电源 板 5VSB 输出 电压 低 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

І. 首先 在 空 载 时 通电 用 万 用 表 测 量 5VSB 是 否 正常 ， 寿 正常 ， 则 把 一 个 24V/60W 灯泡 
接 在 5VSB 处 ， 再 次 试 机 。 

2. 若 再 次 开机 时 电压 下 降 到 3V 左右 ， 由 在 线 检测 是 否 有 明显 坏 件 。 

3. 若 未 发 现 明显 坏 件 ， 代 换 光 耦合 器 431、 一 次 侧 的 几 个 二 极 管 。 

4. 若 代 换 后 均 无 效 ， 则 代 换 C44 ， 故 障 排除 。 

【要 点 与 点 拨 】 : 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 JSK4500 -007。 

2. C44 是 电源 IC (200A6) 的 电源 脚 滤波 电容 ， 测 换 下 来 的 C44 CARE, AIh 
电源 板 SVSB 取样 电阻 RS33 阻 值 标准 方法 不 是 常见 的 也 -24 标准 ， 而 是 采用 了 不 常见 
Е —96Multiplier Code 标注 法 ， 电 阻 上 标注 是 180， 其 实际 阻 值 是 13KO ， 而 不 是 180。 

3. 此 机 电源 板 实物 如 图 5$-141 所 示 。 
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维修 实例 点 拨 ， 
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5-141 电源 板 JSK4500 – 007 实物 板 


三 、【 机 型 与 现象 】 夏普 L32N6 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1. 首先 检测 各 电压 是 否 正常 ， 若 PFC 电路 工作 正常 ，5V STB 脚 有 5V， 但 无 24V 输出 ， 
则 短路 Q10 的 CE 结 。 
. 若 检测 还 是 没有 247V 输出 ， 则 检测 电压 点 C7 电压 是 否 正 常 。 
. Æ C7 只 有 300V， 则 IC2 的 供电 脚 R36 电压 是 否 正 常 。 
. Æ R36 处 只 有 2V 左右 电压 ， 则 测 D8 处 电压 是 否 正常 。 
. Æ D8 处 有 17V 电压 ， 则 测 Q3 的 B 极 和 C 极 电压 。 
‚ Æ Q3 的 B 极 有 15V 电压 ，C 极为 17V， 则 说 明 Q3 坏 ， 更 换 同 型 号 的 2N4401 。 
实际 检修 中 因 Q3 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 132N6， 实 物 如 图 5-142 所 示 。 
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5-142 ”电源 板 L32N6 实物 板 图 


四 【机 型 与 现象 】 夏普 L42E9 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 拆 开机 后 盖 检 测 是 否 有 +5V STB， 若 无 ， 则 测 桥 堆 输出 电压 是 否 正 常 。 

2. 若 桥 堆 输 出 电压 280V 直流 电压 正常 ， 则 检测 ІСІ (V2PER22A) 是 否 正 常 工作 。 

3. 大 检测 ІСІ 的 工作 电压 VDD 8V 拌 动 ， 则 顺 着 ІСІ 4 脚 逆向 检查 是 否 有 异常 。 

4. 若 检查 发 现 R847 靠 变 压 器 的 一 端 有 20У 的 电压 ， 另 一 端 只 有 9V 电压 闪 动 ， 则 测 





R847 是 否 有 异常 。 
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5. 若 测量 发 现 R847 阻 值 由 100 22 5000, MEM, 
实际 检修 因 R847 不 良 较为 常见 。 
【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 SRV2052WW „ 


五 、【 机 型 与 现象 】 夏 普 LCD32AK7 灯亮 不 开机 (之 一 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

. 首先 拆 下 电源 板 强制 开机 ， 检 测 12V 及 24V 是 否 有 输出 。 

2. Æ 12V 及 24У 没 输出 ， 则 测 C5 两 端 电压 是 否 正 常 。 

3. 车 C5 两 端 有 380V 电压 ， 则 查 12V 及 24 整流 回路 元 器 件 是 否 都 正常 。 
4. 若 元 器 件 都 正常 ， 则 测 IC3 芯片 12 脚 是 否 有 异常 。 


- 





Z = 
维修 实例 EEF 








5. 若 测量 发 现 IC3 芯片 12 WA 12V 供电 电压 ， 则 试 更 换 IC3 振荡 芯片。 
6. 若 故 障 不 变 ， 则 检查 IC3 外 围 电 路 元 器 件 是 否 有 异常 。 

7. 若 检查 发 现 тз 7 脚 外 接 电阻 RW13 开路 ， 则 用 1MQ 电阻 更 换 。 
实际 检修 中 因 RW13 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA182WJQZ。 

















六 、【 机 型 与 现象 】 夏 普 LCD32AK7 灯亮 不 开机 (之 二 ) 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 
1. 首先 检测 各 电压 是 否 正 常 ， 若 不 开机 时 无 18V，247V 输出 ，5V 待机 电压 正常 ，PFC 








电路 电压 340V， 由 于 此 电压 由 IC2 的 1 脚 反 馈 控 制 ， 则 测量 RF11 阻 值 是 否 正 常 。 











2. 若 测 量 发 现 RF11 阻 值 偏 低 ， 则 检查 CF10 电容 是 否 有 异常 。 
3. 若 发 现 CF10 电容 漏电 ， 则 更 换 后 ，PFC 电路 电压 达到 375V。 
实际 检修 中 因 CF10 电容 漏电 造成 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA182WJQZ。 














七 【机 型 与 现象 】 夏 普 LCD -32BK7 灯 闪 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1. 首先 开机 检测 各 电压 是 否 正常 ， 若 电源 板 +5V 为 3V 左右 ，+12V、+24V 无 电压 ， 











PFC 供电 DB3 为 1V 跳动 ， 则 检查 反馈 电路 是 否 有 元 带 件 被 损坏 。 





2. 若 发 现 D85、1C6563 、RB7 1000, 1С9, ТІ431, 、RB8. 1K 全 部 损坏 ， 则 更 换 此 类 坏 











件 ， 故 障 排除 。 
实际 检修 中 因 D85、1C6563 、RB7 1000. LC9 、TI431 、RB8. 1K 不 良 较 为 常见 。 
【要 点 与 点 拨 】: 
1. 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA228WJQZ 。 
2. 此 机 可 能 是 雷击 造成 。 
八 、【 机 型 与 现象 】 夏 普 LCD -32BK7 无 光栅 、 无 声音 、 无 图 像 
【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 
1. 首先 检测 STDBY 5V 电压 是 否 正 常 ， 若 STDBY 电压 高 达 18V， 则 测量 RS32 电阻 是 否 
异常 


2. 若 发 现 RS32 电阻 阻 值 变 成 无 穷 大 ， 则 用 221 的 电阻 更 换 。 

3. 若 更 换 后 STDBY 5V 电压 仍然 高 达 9V， 则 仔细 检查 电路 是 否 有 异常 。 
4. 若 检 查 发 现 755 未 装 ， 则 装 上 ZS5 。 

实际 检修 中 因 ZS5 未 装 造成 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA228WJQZ。 
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九 、【 机 型 与 现象 】 夏 普 LCD -32BK7 图 像 拌 动 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1. 首先 检查 向 背光 板 供电 的 24V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 在 22ү 左右 波动 ， 则 检查 PFC 
电源 输出 的 380V 电压 是 否 稳 定 。 

2. 若 380V 电压 很 稳定 ， 则 代 换 NCP 1217, 2р1. 

3. 若 代 换 后 故障 依旧 ， 则 代 换 次 级 的 C25 、C26 。 

4. 若 代 换 后 故障 不 变 ， 则 仔细 检测 R20 电阻 阻 值 是 否 正常 。 

5. Æ R20 阻 值 为 1. 40 偏 小 时 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 R20 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA228WJQZ， 实 物 如 图 5-143 所 示 。 
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图 $-143 ”电源 板 RDENCA228WJQZ 实物 板 图 


十 、【 机 型 与 现象 】 夏普 液晶 电视 LCD -32BK7 无 12V 和 24V 
电压 输出 
【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1. 首先 检测 各 电压 是 否 正 常 ， 若 开机 时 5У 电压 正常 ，12V、24V 无 输出 ， 
则 测量 C5 两 端 电 压 是 否 正常 。 
2. Ят C5 两 端 电压 只 有 320V， 则 测量 ТСЗ 的 供电 是 否 为 12V 正常 。 
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3. 车 IC3 的 供电 无 电压 ， 则 检查 О12/С RA О11/С 极 电压 是 否 正 常 。 

4. Æ Q12/C {RM Q11/C 极 都 无 电压 ， 由 于 该 电压 为 待机 变压器 Т2 提供 ， 则 再 测 DB3 
是 否 有 输出 。 

5. Æ DB3 也 无 输出 ， 则 断 电 测 DB3 正 反 向 阻 值 是 否 正常 。 

6. 大 DB3 正 反 向 阻 值 为 0， 则 将 其 断 开 一 端 测 DB3 是 否 正常 。 

7. Æ DB3 正常 ， 则 测 后 级 Z1 ЖН Ше 

8. 若 测量 发 现 71 两 端 短路 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 Z1 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA228WJQZ。 





十 一 【机 型 与 现象 】 夏普 LCD -37GESA 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

І. 首先 检测 电源 的 各 组 输出 电压 是 否 正 常 ， #r5V IEW, 24V, 12V 没有 ， 则 在 二 次 开 
机 时 CPU 发 出 的 开机 指令 是 否 到 电源 板 上 。 

2. 若 二 次 开机 时 CPU 开发 出 的 开机 指令 已 到 电源 板 上 ， 则 检查 24V 整流 电路 是 否 有 异常 。 

3. 若 检查 发 现 D305 短路 ， 则 更 换 。 

实际 检修 中 因 D305 不 良 较为 常见 。 

【 要 点 与 点 拨 】: 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA236WJN1。 


2. 此 机 待机 正常 ， 三 次 开机 发 现 指 示 灯 由 红色 变 为 蓝 色 ， 在 闪烁 几 秒 钟 后 又 变 为 红色 。 
3. 此 机 电源 板 实物 如 图 5$-144 所 示 。 





5-144 电源 板 RDENCA236WJN1 实物 板 图 
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十 二 【机 型 与 现象 】 夏 普 Ср -40GE220A 开机 后 屏 不 党 


【步骤 与 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 电源 板 是 否 有 12V 和 24V 输出 ， 帮 无 输出 ， 则 测 电源 板 各 组 电压 保护 电路 
输出 RS20 处 是 否 被 保护 了 。 

2. 若 RS20 处 被 保护 了 ， 则 断 开 RS20 再 测 电源 板 输出 是 否 正常 。 

3. # 12V. 18Ү, 24V 都 正常 ， 则 检测 是 否 是 18V 过 电压 保护 电路 工作 引起 的 保护 。 

4. 若 检测 发 现 是 18V 过 电压 保护 电路 工作 引起 的 保护 ， 则 更 换 753 20V 稳 压 管 。 

实际 检修 中 因 753 20V 稳 压 管 不 良 较 为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】 : 

1. 该 机 电源 属于 电源 板 JSI -401403A。 

2. 此 机 型 没有 用 18V 输出 ， 应 急 时 可 以 把 18V 保护 电路 去 掉 就 行 了 。 
3. 此 机 电源 板 实物 如 图 $-145 所 示 。 





Р 5-145 电源 板 JSI – 401403А 实物 板 图 


三 、【 机 型 与 现象 】 夏 普 LCD42PXS 灯 尝 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

І. 首先 通电 检查 DC 转 DC 电路 是 否 有 异常 ， 寿 发 现 DC 转 DC 电路 的 U502 冒 烟 ， 则 检 
测 0502 和 R500 是 否 被 损坏 。 

2. 若 0502 和 R500 已 经 损坏 ， 则 更 换 再 次 通电 。 

3. 若 再 次 通电 发 现 0502 又 冒 烟 了 ， 则 检查 后 级 是 否 有 短路 现象 。 

4. 若 检查 发 现 U502 的 8 脚 和 9 脚 对 地 阻 值 为 600， 则 仔细 检测 U15 是 否 短 路 。 
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5. 若 检 测 发 现 U15 短路 ， 则 更 换 。 
实际 检修 中 因 U15 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 SRV2052WW ， 实 物 如 图 5-146 所 示 。 





























图 5-146 电源 板 SRV2052WW 实物 板 图 





十 四 、[【 机 型 与 现象 】 夏 普 LCD -46BK7 ША 

【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1. 首先 通电 测 开机 电压 是 否 正常 ， 若 无 24V 输出 但 开机 信号 已 加 到 电源 板 上 ， 则 单 修 
2. 若 单 修 电源 发 现在 空 载 时 ， 电 源 板 异 响 有 24V 输出 ， 则 测 PFC 电容 是 否 有 正常 380V 


3. 车 PFC 电容 只 有 300V， 则 仔细 检查 C4 (330kFv450V) 滤波 电容 是 否 有 异常 。 
4. 车 检测 时 发 现 无 此 电容 ， 则 更 换 同型 号 电容 。 
实际 检修 中 因 C4 (330uF/450V) 不 良 较为 常见 。 


【要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 RDENCA191WJQZ， 实 物 如 图 5-147 所 示 。 
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图 5-147 电源 板 RDENCA191WJQZ 实物 板 图 


十 五 【机 型 与 现象 】 夏普 LCD -46LX440A 不 开机 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1. 首先 检测 电源 板 电 压 是 否 正常 ， 若 + 12V、18V 不 稳 电 压 拌 ， 有 时 背光 闪 一 下 ， 测 
24У 很 稳 ， 则 代 换 ІСІ 16888. 

2. 若 代 换 后 故障 依旧 ， 则 将 IC2、IC3、CS9、CS10 、CS11 代 换 。 

3. 若 代 换 后 一 会 儿 ， 又 出 现 原故 障 ， 则 测 ТС 脚 上 接 的 电阻 阻 值 是 否 有 异常 。 

4. 若 检 测 发 现 1 脚 上 接 的 R33 已 经 开路 了 ， 则 更 换 阻 值 为 510kQ 的 电阻 。 

实际 检修 中 因 R33 不 良 较为 常见 。 


【 要 点 与 点 拨 】: 该 机 电源 属于 电源 板 JSL2086 - 003, 


十 六 、【 机 型 与 现象 】 夏 普 LCD -46LX440A 热机 不 定时 图 像 黑 屏 


【步骤 与 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1. 首先 检测 各 电压 是 否 正常 ， 若 24V 无 输出 ，12V、5V 正常 ， 则 测 16888 供电 是 否 
正常 。 

2. # 16888 供电 15V 正常 ， 则 仔细 检查 24V LEMA W o 

3. 若 检查 发 现 R19 阻 值 由 正常 4.7kQ 变 大 了 ， 由 于 电源 板 这 部 分 元 器 件 是 有 很 多 胶 ， 
则 将 胶 清 洗 掉 ， 再 更 换 R19 。 

实际 检修 中 因 R19 不 良 较为 常见 。 
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【要 点 与 点 拨 ] : 


1. 该 机 电源 属于 电源 板 JSL2086 -003。 
2. 此 故障 为 通病 ， 一 定 要 把 胶 清理 干净 ， 防 治 氧 化 损坏 了 电子 元 器 件 。 


3. 此 机 电源 板 实 物 如 图 5-148 所 示 。 








R| 5-148 














电源 板 JSL2086 - 003 实物 板 图 
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第 一 节 集成 电路 


































































































































































































—. F9222L 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 NC 2х} 
р a 内 部 集成 的 开关 管 的 下 开关 管 的 源 极 ， 也 是 控制 芯 
片 的 检测 感应 脚 
5 NC 空 脚 
6 NC 空 脚 
7 VCC 电源 (16.5 ~20.5V) 
8 GND 接地 
9 NC 2x 
10 VREF 参考 电压 (4.75 ~5.25V) 
电压 反馈 《用 以 保持 输出 电压 的 稳定 ， 正 常 工作 时 | 192221. 开关 电源 电路 是 FUT (富士 电 
Ho f зү, 机 ) 公司 生产 的 厚 模 开关 电源 电路 ， 集 成 
软 启动 《正常 工作 时 为 5 07V) OO 
13 CB 工作 于 跳跃 周期 控制 (正常 工作 时 为 3.05V) есе МЕЕ шз 
T TON HAEA (正常 工作 时 为 1.44V) (8R10 机 心 ) 液晶 电视 《电源 板 5800 = 
- 一 P32TTU -0100) 上 ， 如 图 6-1 所 示 
15 STB 待机 模式 控制 (正常 工作 时 为 5.04V) 
16 VW 电压 检测 〈 正 常 工作 时 为 3.07V) 
17 NC 空 脚 
18 NC 2x 
т БӨР 内 部 上 开关 管 的 源 极 /下 开关 管 漏 极 (正常 工作 时 
为 157V) 
5б б 芯片 集成 的 开关 管 中 的 上 开关 管 栅 极 驱动 (正常 工 
作 时 为 155V) 
21 NC 空 脚 
22 NC 空 脚 
= р 上 开关 管 漏 极 (高 压 输入 , 正常 工作 时 为 
380 ~400V 
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Ши | IC602 | | TERHIN 9 9 
| F9222L 11 ГУ 
10 luF 19.5У 7 
| [ C667 
с] w атк 7х 
Zn Ш 708 10k i 
| (6.47T 12 
| R712 270 
= е 13 0642 овда 
C643 = 1N4148 10 
INS R706 15 
1k 16 ӨР, 1W 24l270v iw 
= 
i R647 R6272 3.3k 
2: 
0.27uF | 
ОЛЕ C665 R645 
R650 100k R637 
0.33/3W 
6-1 F9222L 应 用 电路 图 
_—. FA5502M/P 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 IFB 电流 误差 放大 咒 输 出 
2 IN - 电流 误差 获 大 器 反 相 输 入 
3 VDET 乘法 器 输入 
4 OVP 过 电压 保护 
5 VFB 电压 误差 放大 器 输出 
6 VIN- 电压 误差 放大 器 反 相 输 入 
7 GND 地 
8 OUT 激励 脉冲 输出 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 IC ， 内 设 振 
Шак] 
тотуну 荡 器 、 脉 宽 调 制 比较 器 、 误 差 放 大 电路 、 
9 VC 输 ! КЕҢ а БЕЙ КН 一 
шш 驱动 输出 电路 等 。 应 用 电路 如 图 6-2 所 示 
10 VCC 控制 电路 供电 
11 CS 软 启动 
12 ON/OFF 开 / 关 
13 REF 基准 电压 
14 SYNC 民 荡 器 同步 输入 
15 CT 展 沪 器 定时 电容 
16 IDET 电流 误差 放大 器 同 相 输 入 
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02-05 LI Гэ. Vout 
ERD03-06 ImH үс196256 o 38% 
2 200w 
РІ R8 
5A 12 240К 
@ А 本 —CI2 Aci 
ACIN си Www Ry оли Кы? о T 220p 
85-264Y — Olur [УУ 240k 47 jaka 
© 本 D6 
? Rs ERA8S8I-004 © оу 
0.22 
ON/OFF © 
R25 
уеб 100k 
18у © 
С ШЕ pR 5 R16 
т 330p ErEF| 152 220k 270k 
001и 27 |E! omj T Rel 
22k 390, R2 R17 
— 150k 240k 
IDET CT SYNC RUEON/OFFCS МСС ус = 
D FA5502 ор 
[FB ПМ VD OYP VFB VIN GND OU 
C || i—i 
5 ~a | ca []R5 511 КІ R18 
ИЛ aT Sil А АА Bie Sk D з 
С5 
GND © T 0022р 
图 6-2 ЕА5502М/Р 应 用 电路 图 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ZCD 零 电 流 检 测 输入 
FPE. sZ I= MESEN 
INY 2. 用 途 : FA5541N 是 一 个 准 谐振 式 开 
3 15 电流 检测 输入 f УЕ: 是 一 个 准 谐振 式 
ND т 关 电 源 控制 IC 
5 OUT = 3. 应 用 领域 : 平板 电视 (如 应 用 在 飞 
和 输出 Е эй У 
利 浦 32TA2800 液晶 电视 上 ) 
6 VCC 源 š m а о 2 
ы. 4 关键 参数 ，VCC 最 大 额定 电压 为 
23 JHH 
T NG = 30V、 工 作 电压 为 12 ~26V 
8 VH 高 压 输入 








四 、FASS71 






























































脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ZCD 零 电 流 检测 输入 
2 FB 反馈 输入 
3 IS 电流 采样 输入 
NB m 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 C, TCL 
P ОТТ ет C37E320B (电源 板 板 号 : SOD 液晶 
电视 上 。 应 用 电路 如 图 6-3 所 示 
6 VCC 电源 
7 NC 空 脚 
8 VH 高 压 启 动 输入 
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051 РЗ 5, 
C2 С D10X660H Ы ы. © VA 
м 220рЕ 22uH 
Ф Р ПОРЕ 02218 — < — 1 101112 PI 4 D 
AC8S to К Беде T токо 于 mm. ан 
š З | a Й YGB66C ISR о 
v [о Tow m - ] + 470hF Бї е T50V20A = + + 
ме Т күз * ; -3788 Сї СВ C19 
К [21 ЕВ! 1р=340иП 2200hF 4770F м 
с 2200pF N 5 
— + 
TRI 4 7,8,9 + 
4 АМ 28К3677 0.IMR 1 == p С? 
то0ул2У == єз 
470pF z ©, на 
20 
R22 
ки ial] 
ао кә! А 
МЗ роо] ED 
ажа ca 
2200pF 
E R23 
OQ C22 
А |+ 
201—1 
ки D 5 TATS431F т 
кч р 2CD ЕВ IS GND || L8 
токо U CJ GIL сә 
2200pF | | КУ 
Сі? с 一 аў 
22рЕ F T 
сш РОВ CH 
ойр 0 022дЕ 
СЧ 
图 6-3 FA5571 应 用 电路 图 
五 、FAN67SSW 
үз [HI 1. аы БЕ 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 线 电压 检测 
Гаа зор НЬ эг см À i iH 
2 FB 反馈 (外 部 补偿 电路 的 信号 被 送 入 该 引 脚 ) 
H 227 У 证 ++ > £ 
3 SENSE 电流 检测 采用 SOP - 7 封装 应 用 在 康佳 
4 GND 地 34008015 二 合 一 电源 板 上 ， 应 用 电路 如 图 
5 GATE 推 挽 式 单 端 输出 驱动 器 6-4 所 示 
6 VDD 电源 
7 HV 接 高 压 
Г a RB914 CB% 
N957B © 3 _ Е 58ki2W | 272/10КУ = 
2 -二 
> TB | 
‚= BAV70 ЛХ TE 
ZD6 ову уроо! 
PCR LTB IN4007 
RB921 
l|. ‚|7 2% 
ТА HY VDB913 Е 4 i 
Ток к RB918 * 
3 1 2 In911 RB913 
хс 
6 Bi 5 9—1 47Ri0805 узо | 2.771200 6 
VDD GATT. вау?) 
А 
= Ев 
VDB906 | CB903 д cs 上 ! 2 /N 
= GND RB919 
ову [3% SIROSOS no) TEST 
NB905 
二 FAN6755W ШЕШУ ШЕ 
i Ç e C9101 
一 + 
— СВ904 ы 7 
101 коз! 
RB912 = 
0.4R/2W 
1 р 
CD912 [свого “ ст Í 
CB907 РС817В 
105 104 Э2НЕ/5ОУ 
RB908 7 
ТОК 太一 
VB903 VDB902 | NB953 
2 3 TL431 
Ф ` < 
4160 ГА104 
ПЕ ma = 1 
vow Y [T7 
BAV70 
RB908 
2k 
+- 1 
































图 6-4 FAN6755W 应 用 电路 图 
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入 、FAN7529 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ЊЕ (V) 备注 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 2. 49 1. 封装 : 采用 8 脚 DIP 与 SOP 封装 
2 COMP 误差 放大 器 跨 导 输出 1.98 2. 用 途 : 临界 导电 模式 PFC 控制 器 
3 WOT 过 流 保护 比较 输入 3. 应 用 领域 : 适配器 、 镇 流 器 、 液 晶 电视 、CRT 
4 CS 过 电流 保护 比较 输入 0 
过 电流 保护 比较 输 4 关键 参数 , Vi 为 20 -22 224ү, V, 3720-22 - 
=É H 52 КЭ БЫ 
5 ZCD 零 电流 检测 块 输入 3. 49 24У, Им) 电压 为 11 ~ 12 ~ 13У, Vaca 电压 为 
6 GND 地 0 17.5~8.5 ~9.5V、UVLO 滞后 电压 为 3 ~3.5 ~4V 
7 OUT 门 驱动 输出 4.69 5. 此 数据 在 康佳 LC26ES30 电视 上 测 得 
8 VCC 电源 13. 99 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 6-5 所 示 
8 
1 8 
О O 
8—DIP 8-SOP 
= A 5 
vcc[8 2.5V 和 参考 F = V. 
$ ГАЛ ҮЧ I ы. vcc 
T 内 部 偏 置 | 一- 
= ү 到 | 216 Е 
1 ps 
рүсвѕу Ж | Иш ш 
> 定时 器 2E 
zcp| 5 ° N 21 s ` L L 
6JV дузу V Q 
| ОЕА. ЕВРЕ R 过 电压 保护 
` p «йем 212.675У:-2.5У 
Í + 
CS 40k 16 ñ >l 禁止 f [03у е035У 
8рЕ L Е ` 二 
08V T А ҒАМ7529 = 
斜坡 
= Vref 
LE Qi ры " 
MOT | 3 Е Е = ЖА a f 
2.9V TS INV 
范围 
6 — 2 
GND COMP 
图 6-5 FAN7529 内 部 框图 
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ЕА №7530 























































































































































































































































































































































































































































































































JN. 


FAN7602 


图 6-6 FAN7530 应 上 





j 电 路 图 











脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 
2 MOT 设置 内 部 斜坡 
w... UHA IL 
3 COMP | PUS A 该 集成 电路 为 PFC 控制 芯片 ， 应 用 在 海信 
4 CS 输入 过 电流 保护 比较 TLM32E29 、 康 佳 等 液晶 电视 上 。 应 用 如 图 6-6 所 
5 ZCD 输入 零 电流 检测 示 (以 应 用 在 康佳 KPS_ L180C3 – 01 (34006817) 
Р GND 地 (35014447) 电源 板 上 为 例 ) 
7 OUT 栅 极 驱动 输出 
8 VCC 电源 
8D901 = I 
—RSIS0SM VAC CEF915 RF909 RF912 
门 101/КУ 
18901 1905 1Е904 一 470208 471206 
‚Жэ. U ач, „нө 
' >< Ф 400H a C т 
L „е. m А TFMY-1106S = НИ 
м ү TW Т] кзн | m нс 
СС R'I901 
тт < x RF910 VCCI 一 
Еш |с] 101206 T 33R 
个 T 01903. с огоо? 1 
Rr927 RF928 зр RE920 1 | зѕкатов RTS Crol3 |сгоо 
90K 39k 4 ZZR RH903 e 680k/1206 S8uB/450V[88pF/450V 
UF901 BAv70 reos [L а | 
ЭТ сомр vcc|š eR RF911 RT915 
_ ПИ SW 680k/1206 
zp pay ч - 
МЫ 2 ыт 4 r: ` RF917 
OOR S10k 
CE906 CE908 | crgo7 Rrolo ё схо му S10k 
473 4 k S10Ok 
ш 47 100 _|crel4[Rroag [CEON |RFo33 「[]Rroz4 КЕӨ Е 
Fio ы Tio ШО 18k 






















































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 LUVP 线路 欠 电压 保护 
2 LATCH/PLIMIT 锁 存 保护 /功率 限制 
3 С5/ЕВ айе е 该 集成 电路 为 绿色 电流 模式 PWM 控制 器 ， 采 用 
4 GND 也 8 脚 DP 封装 应 用 在 电视 上 (如 用 在 海信 
5 OUT 栅 极 驱动 输出 ТІМ26Е58 、TLM32F29 液晶 电视 上 ) ， 其 内 部 框图 
A УСС Т 如 图 6-7 所 示 
7 NC 空 脚 
8 VSTR 启动 
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VSTR 
8 
6|усс 
ШУР [1 ШУР | МКЧ" A 
Г ор ияне е BEA n 
I 2улзу OVP "ЕР 
ы "I P 复位 = 
Latch 锁 存 保护 电路 f 
了 TDV8v 
vee омо Т 
TOms 55 End u 
йол Г” 
ойт 
65kllz 
ЕИ ə—— = 
频率 调制 
ЖЕУ] 3 | CS/FB 
FAN7602 电路 
0.95V/0.88V T 
PLIMIT L2 Ë ша PWM - 
L бр — WERA 
I 4V | 软 启动 I 
限制 偏 移 йй 
限制 偏 移 过 载 保 拉 а 
发 生 器 P ГЕП 4| GND 
软 启动 = 
图 6-7 FAN7602 内 部 框 医 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 Drain 接 MOSFET 管 漏 极 
I к М 该 集成 电路 为 开关 电源 厚 膜 块 电 路 ， 内 含 振荡 
na > М 
器 、 误 差 放大 电路 、 同 步 脉冲 电路 、 激 励 电 路 和 
3 Усе 电源 大 功率 MOS 开关 管 等 ， 应 用 在 创维 P26TQI 和 
STMI 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 如 图 6-8 所 
4 уг 反馈 电压 输入 зоо 
示 (以 应 用 在 P26TQI 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 Sync 脉冲 同步 信号 输入 
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77 g 2 Ë à 
-| | | + РР 
C616 5 22 
3 615 
R613 22hF G6 
470k -Li4W ' 
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ж L BA158 
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十 、FSD210 


引 脚 符号 








33k 





R606 











co 
Е 














í( IC611 РС817 





























© 6-8 FQSC1565 应 用 电路 图 


备注 
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该 集成 电路 为 电源 IC ， 可 用 FSD200 代 换 











VCC 














应 用 在 海尔 L32A9A -A 液晶 电视 。 内 部 框图 如 图 6-9 所 示 
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VSTR 
8 
vcc| 5 | L ° 
£ „| 内 部 H DRAIN 
омо ШЕ ia >! 7 
0—4 d 
77 8.7/6.7% 
频率 调 JUlv. 
频率 调制 PQ GSE k 
SAT š AN J Кай $ЕЕТ 
4 + S Q u | | 一 
— 21 P | 
VFB| 4 + l b R 
BURST 
увраѕт 7 
FHF F 2 
>+ & LEB “ 
А 
+ OLP Tovor Ж 
Па — 21 Rsense 
dH ar] ¿oL S Q Уһ 
SD + R ZZ ZZ 
72 ZZ 
TSD A/R S 
1,2,3 GND 
图 6-9 FSD210 内 部 框图 
十 一 、FSFM300 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 VCC 电源 
3 FB 反馈 该 集成 电路 为 飞 兆 半 导体 公司 (Fairchild Semi- 
4 Ilim 条 值 电 流 限 制 conductor) 推出 一 款 采用 8 – DIP 封装 的 高 集成 度 
FPS 功率 开关 ， 应 用 电路 如 图 6-10 所 示 (以 应 
5 Vstr 启动 用 在 康佳 KPS_ L180C3 - 01 (34006817 ) 
6 Drainl | 高压 功率 检测 晶体 管 漏 极 0 s 
7 Drain2 高 压 功率 检测 晶体 管 漏 极 
8 Drain3 高 压 功率 检测 晶体 管 漏 极 
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' CY909 
< 了 102 
Сү908 | 
PFC 102 = 
VAC VCCP 
0 RB914 =-0В901 
100k2W | 22222 
RB906 RB907 = 
| 51K1206 S1k/1206 троне `. a TB901 8 
3 2 Drain Š з < e 12 
RB901 Hrg Drain? $ Г) 
1.5МЛ1206 ZDB901| e Drain3 ` 4 > їй 
RB905 13а FSFM300 T 
320k мс [8° амо р ' 
TSM/I206 = „ | 27671206 б 
= °° | QB904 У N zF EFD25 
1 | 2N7002 ҳу RB908 RB911 EE 15Va 
PL a TOR 47k À Е x 
15М1206 a, г ekoo T |usszp V 
1 VER 104 22u F/50 Væ 
Қ > ER Ее 
"| 二 322 PC817B RB951 
| RB904 25 Е m UB951 L 220R 
39k mu P | 
s] УССР 108903 рв902 J g Е 
IA: K zh pi 
$ е8] кь» FR104 А 
DB903 у у 一 1k PC817B 
BAV70 
- И RB910 - ў | 
эк CB906 二 CB909 本 上 | 
CB906 22uF/50V| 22uF/50V ' «| 028952 
| 105 7рВ902 | TL431 
Bl18V 
x 
图 6-10 FSFM300 应 用 电路 图 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VDL 高 边 场 效应 管 漏 极 
2 CON 启用 /禁用 保护 
3 RT 开关 频率 
4 CS 氏 边 场 效应 管 电 流 检 测 该 集成 电路 为 半 桥 谐振 转换 器 ， 采 用 9 - SIP 封装 ， 
P 5С пеар 应 用 在 康佳 LED42IS97N (电源 板 号 34006904), SE 
SG 经 制 地 ARSE 
TE LC55FT68AC (电源 板 号 为 34005964 ) 、 创 维 等 液 
> 源 地 = Р š > 
б Е ш 晶 彩 电 上 。 应 用 电路 如 图 6-11 所 示 (以 应 用 在 创维 
7 LVCC PE H| IC 电源 电压 5800 - РЗ7ТТЕ - 0010 电源 板 上 为 例 ) 
8 NC 空 脚 
9 HVCC 高 边 门 驱动 电路 IC 电源 电压 
10 VCTR 低 边 场 效 应 管 漏 极 
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DI I I D8 220A 
> 
RM3A ДМ io 110 
D2 PFC BUS C23 А ' 
БЫ 4 T || 11 
11 11 
2 303/630V 
° PWM VCC R19 i К 
= 9 
R15 C19 10R D3 D9 220A 
: 470k C182  —ÜÓ.luF E = М UF4007 БЫ 
2 22 ш50У 2 0 
9 B Ы 
2 = > 9 7 7 
' RI6 FBA HVCC L Сод 13 DI1B 220A 
470k — lu 13 ; 
4 12 
CS verr He | 
个 R17 IC2 
560k FSFR1700 4614 РПА 220A 
у jas = 
2SK3683 Z Е z Pt 
C16 —— ЕН 
450V/150u Е 
R11 R24 R49 
10k R20 C20 М А 
= g 51К 二 = 22! 
1k 1-0-8 
IC3 
R22 = 
к J= Y |FOD817 
R23 二 
' R18 — A 9 
z [JliOk 一 C21 [75 C22 = 
° S 2 4.7UF/50V Ion | ICG К) 
x 9 = KA4319 i 
5 s < 
< 
+- + 
图 6-11 FSFR1700 引 脚 排列 及 内 部 框图 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 FB 反馈 
2 EN 使 能 
3 OCSET 外 部 电阻 ， 设 定 最 大 输出 电流 该 集成 电路 为 PWM 控制 5A 降 压 转换 器 ， 
4 VCC 电源 应 用 在 海信 
5 OUTPUT 输出 端 TLM22V68 液晶 电视 上 。 内 部 框图 如 图 
6 OUTPUT 输出 端 ВЛ 
7 VSS 地 
8 VSS 地 
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OUTPUT 
ЕЕ ESA NIN 
AA ги = 
ыы ууй 
VCC 
~] d! PWM 开关 F 
控制 电路 加 FB 
热 关 机 
> 
本 va | @100nA VSS 
EN OCSET 
6-12 FSP3132 内 部 框图 
十 四 、FSQ0265R 
А5 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 GND 地 
2 VCC 电源 
n у a. жле в ы r у ES y 4 
3 FB rm 该 集成 电路 为 功率 开关 FPS 电源 控制 器 ， 
4 Syne н)? н е 
: — п 5 应 用 电路 如 图 6-13 所 示 (以 应 用 在 康佳 
5 Str 启动 (连接 到 整流 AC 线 电压 源 ) К I 、 
: сезт LC42DS60C 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 Drain 漏 极 
7 Drain 漏 极 
8 Drain 漏 极 
Vbus I I 
о 
АТ RB905 |; 8901 | enoo 
2 TOORE soon orv I | iooosov 
| NTC =e] RB901 У 
ч] 270081450 
100871206 
У i š 
= ~] 8 NB901 6 |. 
. й Drain FSQ0265 У DB902 9 -了 
= a FB Drain 2 114007 Ы : 
ses „|6 一 | 2 3 е 10 
Д Drain ара 8907 9 
ЕВ916—[— 
с 62k 12k Р 
15M = Llasa 9 вую 4 k а 4 
> = 
БИЛ К RB908 == si ii 
15M mf 62k ы BCK19-007 
= 1 
CB905 — - = 
: CB901 CB903 RB909 
RB919 кво! ^з o Z 33pF/50V IN4148 2.71206 
15M [|390k = 
E | QB904 ҳу РВ90! + 一 
2 |6 2N7002 FR104 NB950 | Ñ — | 
广 -一 | 2N3904 J -= A bcsi7 А V 
' + с $ m сї 
= =i. єз = m 
~ аан CB913 CB904 CB909 1 
үа is IR2SV SZ | 22иЕ/50У оа F/50V 小 maps 
i VCC QB902 QB903  RB913 S| TL431 
© PBSS5160 2N3904 2.771206 | 5S7 i 
Z Res] | ` 
= = 47k = 
CH908 L Y ч RB914 i 
25У а ik 
RB910 + 7 
1 ` 47k с 
CB907 一 ZB904 
DT25V -一 16V 
° ч 
Enable 
6-13 FSQ0265R 应 用 电路 图 
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十 五 、FSQ0465 























































































































































































































































































































































































































Н. Ar iH < КЕЯ 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DRAIN 漏 极 
2 GND 地 ; >H HoH pH? ] 所 人 日 
该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ， 应 用 在 康佳 电 
3 VCC 电源 源 高 压 二 合 一 板 KIP_ L150114C1 -01 ( 编 
гі "= 3 
4 FB 反馈 号 34006620_ 版 本 号 35014435), ， 应 用 电路 
= 如 图 6-14 所 示 
5 SYNC 同步 图 УД 
6 VST 启动 
Vac = _ 
9 PFC 400V 
о 
RW911| ç: 
À L ews 
TD — 2700pF/1.5kV 
a i 
RW913 Dwa TW901 
EER28L 
100k/1206 1п4007 Д\ А 
NW901 200V ү» ) р 
s ә ТТА 
RW902 CWo04 FSQ0465 I бу, TW902 521% 
15м 0.6% Р | 7907 一 4 9 
73 К ЕВ F bran — = FB о 
== еВ һи: ' 
"i 2 27% кую (77 nwsl2 5 
RW904 —GND ѕүмсГ= 6.2k 12k 
15M + 3 
G “| 
z ч DW903 Е 
= 14V PANS Á BAV70 
Cw902 -一 a 二 = Й 
RW905 221 Fysovel RW909 
š Rw908 CW906 
390k 177 3 
m 
QW902 Е 
1 jis i. Bwat FR104 
QW901 = 0 NC NZ DW904 
2N3904 1 
V = OW903 RW905 М 
М LO 2N3904 NC| 27/1206 
a| 部 + x Е 
РЯ DW902 
s: ВЕ ° 54 1.4148 ү RW901 =) 
Rwoo7|| 22 28 К S Ik CW911 
Žal шер Се 
ШЕ ЕРЕ А cwors| | 220/50 
号 cwo- ZW901 о 
15 = 本 16у ' 
/77 e _ 














图 6-14 Е500465 应 用 电路 图 


十 六 、FSQ0765 


H 


脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 








1 DRAIN 漏 极 





2 GND 地 














3 vcc 电源 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ， 应 用 在 康佳 二 
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合 一 (34006383) 电源 板 上 (如 图 6-15 所 
4 FB 反馈 示 
7R) 
5 SYNC 同步 
6 VSTR 启动 


































































































































































































































































































































































































































































































SW №, 
2 5 
第 附 = 
=] 
7 Vbus 7 
9 TW902 
т 2 14 
; СВ Cw90 М0, Б 
а 79903 P * = 
А ж R N 2700р/1к6У == мау 3 * ti 
} = Cwool | 10 
R X 120u/400V F ; Я 
ы š TIER107 1 Е 
Кы DYW901 
1902 L |Б 9901 Ы 13902 二 EER2SL 
3 2 3mH 2 хво = 24— MMBT3904 Е ЕВ = 
D g | сома 5 ЕЕ 
2 | е < 
s n Ns а 
Би pw904 goos [юп |23 == 5 уйш е 101209 
0. I D275Vae Ы 1.5МЛ20 °|: Я s LW901 
J| 1M/1206 Mim FB 
IT FR104 = 
Ë < 
RW909 DW903 
1 0.57100 TRIO4 
RW911 
CW911 ар ' 
二 89 ZDW902 IK 
100n/50V ёё 本 1N4745A 
| | = 
3 
5| > © = 
NC A 4 
Е © š i CW908 r 一 
=] | ошзоу== J=¥ ү | 
TSQ0765 ` CW906 Ps 
47n750OV AS 
RW910 RW912 不 2 > 
66k 12k Na 
= £! 
+ | N951 
L KA431 
6-15 FSQ0765 应 用 电路 图 
FE. FSQ510 
5 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 GND 地 
3 VFB 反馈 该 集成 电路 为 待机 电源 IC， 应 用 在 TCL 
4 SYNC 同步 IPI42A ( нае. 5 f TCL MS58 机 心 
(L40F11FBE) 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 如 
5 VCC ў А В š 
ЕЕ 6-16 所 示 (以 应 用 在 IPL42 液晶 电视 上 
6 NC 空 肢 为 例 ) 
7 D 漏 极 
8 VSTR 启动 
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C806 R819 R862[] C841 R825 
A “A 22k 390k [| 1500p T 2R7 | |С842 
450V R809 | 1220р 
' 10R > 
R801 
G R803 2R7 PGND AGND 
22 ү 
PGND š ZN D813 вр 
HER108 S GND Š 
ND 
U801 6 416% 2 7 
1 
z. L 1 vc 企 | =| 
PGND 3 6 | D814 R865 2 DRAN š 2 
5 | FR104 4R7 Ea " 
D801_| C818 FSQ510 к! + C803 М) 
小 5ve узор D803 Св19=—— = PGND < 
U ' 20V 1н 
50У Rass 
27 
v ë vy 
v x ҷу 
PGND PGND PGND PGND PGND R880 
6k8 U804 
4 
R864 0820 不 =V 
' 6k8 4148WS 3 
ч ЧЕР B PS2561 
PGND PGND PGND 企 
Ф 
6-16 FSQ510 应 用 电路 图 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SS 软 局 动 
2 ЕВ 又 馈 
з RS 控制 器 电流 感应 输入 ЕОС DIPE i6 a 
本 2. 用 途 : 离线 式 开 关 电 源 电流 模式 控制 器 
4 DRAIN 漏 极 ын ` а о 
3. 应 用 领域 : 液晶 电视 (如 ІСЕ2 А165 应 
5 DRAIN ш 在 创维 P26TQI 型 电源 板 中 ， 如 图 6-17 所 
6 NC 空 脚 示 ) 
7 VCC 控制 器 电流 电压 
8 GND 地 
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2, 
D ONA 
"Ë 附 录 
= a 
| reoi 
R617 4700рГ 2kV б 
n 2 
1601 o | бф a e чай R609 R642 1 
AAA А шуу 
ЪАЛА L соз +TS6n05G 470k 1/4W 470k Li4W ! 
470pF/250V Ж | = Dea 
R601 == C604 2 + свз BAlss 小 ‚|[® 
IM == 0.470Е/250%; 72 Ж al, 22рЕ 50V =] a е 
== сөй? cs T s 
一 АЗОрЕ/25 4 " | А 
470рЕ/250ү 一 Snead * Аср s D605 
TI * се” š 二 1 18 
77 ad IC601 о > 名 
R612 [ JICE2A165 BA158 
470k 14W е É 
пра 
"PEE 
T602 
1 8 
С616 н 
R613 0 22р Е 
5 4706 14W H 
614 
6 9 ITI IW 
= э, IC611_PC817 
12 Q602 2_( 5 a 
C1815 № 
0603 14148 R603 2602 baiss 1 КЎ, ES 
ү? R606 ` 
4 6 сп 97 š 
d J = 33k БР PC817 
Е — Св 3 
E 100098 “ү IC602 
77 R604 
DEES 
R602 10 @ ©) 
свот РЭК 2% T603 
Бана: РС817 
ату 18 
а IC603 
FQSC1565 D601 S 
4 [ve a T BA199 ZÑ И 
C609 L a | 1 
oou T 3 Drmin + 6 = 
УС свов L ia 
/77 Е; 470pE/2kV 
Ы STT E 
б! 


图 6- 17 


十 九 、ICE2PCS02G 


ICE2A165 应 用 









































该 集成 电路 为 功率 


天 


























创维 40K02HR 液晶 彩电 上 为 例 ) 























脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 GND 地 

2 1СОМР 电流 回路 补偿 

3 ISENSE 电流 检测 输入 

4 VINS 欠 电 压 检测 输入 

5 VCOMP B JE P PR = 

6 VSENSE 电压 检测 /反馈 

7 VCC 电源 

8 GATE 内 部 驱动 级 输出 


























数 校 正 ( PFC ) 控 
制 器 ， 应 用 电路 如 图 6-18 所 示 (以 应 
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= | > D909 
” INS408-E Ы 1 
A BC H 901 BEAD 
BD501 s L906 ЕМХА 1106$ е 
KBJ1008 == Ca A 600uH or- C905 一 
14F/520V т NC 10NF 1kV 
CN002 s 
2 R935 
і 2 3 s 
сом L—— 二 ам = 





R932 = 


ОЛА 3W R933 D910 
51R 1SW 1М4148 el /N 
— R939 
一 本 IM 1% 14W i 
Q901 


R938 STW20NM60 





















+ 
R934 
DIR3W = 
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S3ROUSW 10k 1/8W 
R944 
Ы | IM 1% 14W 
R941 R940 Е А 
UNVAN [ 20k 1/8W 22018) 18W 
T 
= 二 |icovpP УСС Los коз! 
к — ISENSE/VSENSE| Ы - 1628 
VINS vcoup| Ý aF Aw < = 
Ski ЕЧ I Teow co | cad a cms Tess І 
Nn 470N L ШР 25у 
6-18 ICE2PCS02G 应 用 电路 图 
|. ICE3B0565 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SOFTS 1) 5 3E së 
н 1. 封装 : 采用 PG -DIP -8 -6 
2 FB 反馈 
2 T 2. 用 途 : PWM 控制 芯片 /MOSFET 大 功率 
3 CS 电流 检测 А 3 
= а с НО SBS НА А Е. ШОУ 
2 ОБА 稳 压 、 驱 动 级 等 控制 电路 和 MOSFET 开关 
P: NG 管 ， 应 用 在 康佳 、 海 尔 液晶 电视 中 。 应 用 电 
VC HEE 路 如 图 6-19 所 示 (以 应 用 在 海尔 LE42F6 ЙК 
hi BB ЕЗЙ) 
8 GND 地 
VDCIo 
Bl 
C29 5 
ACL ——кз|| 030 
° 1031kV] 100k 472 630V RS1 1008 
DI6 CS1 102/200V 
1N4007 к | | © > 
> м © 
74 C36 10R DSI +5У8В ps] š £ Š jm 
R52 22V 22/5 _ ; :513 RS 5 
БА 23г/50У R62 ы l Q 7 CS13 RS3 CS6 RS4 уба 
+ 513560 + | 
不 一 с87 Cs3 
Е 5 470uF/16V 4701F/16V 
ту, R60 1 
IM М °| e| © g 
68k 7 +5VSB1 一 
C32 104/50V А o T 15VSB 
|| ? 
R54 | < D СЗ 1 10 
1M RS7 ' 
4 үе 194148 PC817B 330R . Б 
R55 о ММВ TONI ll 4 н l | 
| — 3 | |657 34 = 
IM 100k 4 | 5уб Ж 2 = № CS8 104/50V 
22425V Q6 М, lae] [Rsi 25 3 2 J| 
` MMBT3904 m 91035 Rllirsiw - lI | 
ав ү шо С | v i psg | [C59] 10450V 
4.7k 
L: N кё e J 
100k | гез; TL431 8510 
{10450у < 19.6К 
v = 

















Р 6-19 ICE3B0565 应 用 电路 图 
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二 十 一 、ICE3DS01L 






































































































































脚 号 | 引 脚 代码 引 脚 功能 EJE (У) а Ё 

1 SOFTS 软 启 动 4.41 

2 ЕВ 反馈 2.59 1. 封装 : 采用 PG -DIP-8 -6 

3 CS 电流 检测 0.05 2. 用 途 : 离线 式 开关 电源 电流 模式 控制 器 

4 HV 高 电压 输入 299. 95 3. 应 用 领域 : 彩色 电视 机 、 适 配器 、 用 于 卫星 和 有 线 电视 
5 HV 高 电压 输入 299.95 | 服务 的 机 顶 盒 等 产品 

6 GATE 驱动 输出 2. 22 4. 此 数据 在 康佳 LC - TM2018S 液晶 电视 上 测 得 

VCC 控制 器 电源 电压 | 15.03 | 5 外 形 、 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 6-20 所 示 

8 GND 地 0 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下 о 6.5У| 功率 管理 启动 单元 
Rsofis 3.25kQ С а sy) 
зой: і тиа | 一 一 | Шу [2° УСС [GND 
РА N i ГА 
SOFTS Ф оу VeV КЕШЕ i 
Е АЙ 
TI = ша 15у 
m k HESA T 0.72 ЖЖ 
= pop 调制 部 分 
Ë x ni 21 f ENA | | | 
i СІ 消 隐 | G3 | Гао 
个 44V| ус. | 8Ous > 模式 软 启动 #950 mer 
> ti 
热 关 机 c7>—] & РА 
T>140°C >= Г > G7 л 门 驱 
c2 q= Hs AAE 
: 40Ve 二 51 R C & 
sifa Pla speeda GATE 
u 54vo- > шика 
65V imete 人 尖峰 “o 1.66V 
C8 йа < 
48ve 直 & > | 自动 重新 > 1901 ` 
Rrn C4 G5 启动 模式 0.3 
+ А C9 传送 延 时 补偿 
жо у Б 
Ë =] 脉 部 动态 总 о Vesth ко || CS 
PB L lovos 2120 КУ on 人 go | ИШ t бн 
10рЕ | G6 | wa | fifo 
рм 3.7 220ns 本 
% йл] & 2 T 
132V a 运算 放大 GO 2 „ү = = 
EMET ICE3DS01L 电流 模式 кы 
图 6-20 ICE3DSOIL 内 部 框图 
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脚 号 | 引 脚 代码 引 脚 功能 备 È 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输 入 
2 COMP 误差 放大 融 输 出 
3 MULT E 法 器 > 4 F: 3 
EWA (EREE) 该 集成 电路 为 PFC 控制 器 ， 
4 CS PWM 比较 器 输入 应 用 电路 如 图 6-21 (以 应 用 在 
5 ZCD 升 压 电 感 的 退 磁 检 测 输入 (为 转换 模式 ) IPI42A (142F19F) 液晶 电视 
3 i 
6 GND 地 上 为 例 ) 
7 GD 栅 极 驱动 器 输出 
8 VCC 电源 
D811 DS 12. ë 
255 255 WES 
! 个 C308 C809 КОЛ ТОША y | 
КЕП 027 К D818 R360 
D904 z 7 Ваа 02000 VBUS 
US10KS680R Чк || 6 F 1 
vw v аы] SEN _| а 
AA PGND PGND 3 195 10 一 5830 СӘ смола A 
2] | 四 SARE ао T 450V 
ху 1 | 12 x 
PGND акп 
' == к 
PGND PGND 
及 814 R815 + 
е 510k 510k 
1: RL R804 i 
EA i C813 [1817 С812 0:8 mæ 0802 
R812 е їн 1487 їн 5К3568_ ' 
ы SIOK 400V R807 12А500у 
1 813 ҷу ҷу ATR 
861 PGND PGND 
RBU 470k ЕТ E 
L'u EN Е RER к= 0801 
s . Гзта 1С814 Iny усо? элу + SK3568 БЕЛЛ 
ква] 0 i 2 сомь ср 2A500V 
L k 3 引 MurT око D нае 8839 + 
PGND äjes усор isy Ë i 278 R837 
015 | 
' РР Ç ҳу 
©! © 
ma PGND PGND PGND 5 
R840 — PGND 
М 00 C815 = 
ss х T 680p . 
v w x 
PGND PGND PGND 
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图 6-21 


L6562A 应 用 电 








二 十 三 、L6563 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & ЧЁ 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 
2 COMP 误差 放大 器 输出 
3 MULT EMA ( 至 乘法 器 ) 
4 CS PWM 比较 器 输入 
5 VFF 乘法 器 第 二 次 输入 
7 PFC_ OK РЕС 预 调节 器 输出 电压 监测 /禁用 功能 器 ， 应 用 电路 如 图 6-22 
8 PWM_ LATCH 故障 信号 输出 ( 锁 存 ) (以 应 用 在 创维 液晶 电视 
9 PWM_ STOP 故障 信号 输出 (停止) 上 为 例 ) 
10 RUN 远程 ON/OFF 控制 
11 ZCD 升 压 电感 的 退 磁 感应 输入 
12 CND 地 
13 GD 栅 极 驱动 输出 
14 VCC 电源 
Dll RII R4 R40 
A Ufa007 S60k 560k 560k 
R48 C637 R50 
IM 1АР/16У 100k 
F601 iei a -A C615 1uF/16V | C637 
' ц 103/1kV - 
250V 5A _|С6!4 7 
CN601 ooon > 
2 бо [АУ iros | ын 
© X pa [s| с кт 
i Š 
1р— 一 -c613 RBV601 $ А 
AC INPUT TH601 cel 0.00 1u F| GBU606 
па 1000 0.47h27VAC 200uH 
C616 
560k „С 560k У R627 ан © 
560k 5 < |B 
R35 R34 R646 33k š = zx 
33k у £ 3 зү 
А | 
510k 510k „5106 K 
' R623 R622 R621 380-400V 
5- 
680k | R625A 
R626A | 680k R624A 680k 
кү R652D 
ceis =— 
560k 15041450V | а 
үз, 
15у | D634 
l Ui 14 510Е 
2 13 10 
3 12 Q610 
R63]| 4 n | | = R 4401 
9 5 To] ^^ ү RI4 2 R707 | |R6 
100k 6 9| 47 =i А = 150k 510k 
wl | Ж 了 8 © | (4 0608 
„мв Г) | gë = 4403 а 
C664 |R632 1M| | LS] гу Kai IC601 = R6004 РУ 
== 一 |== 1.6563 L54148 22k R698 1 
1 = 二 全 5| 
Š ЕЕ Е © е OUTI 
5 C620 Дд e к R709 
ThT [г Iur [ли 150k 
Е R630 622 2605 R636 
= us ceso 27k|| EZL д 0.1/5W] 
ШЕ (C654 
| R36 ` 
R55 0 1 
330 
图 6-22 16563 应 用 电路 
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脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CSS 软 启动 
2 DELAY 过 电流 延 时 关机 
3 CF 定时 电容 
4 RFMIN 最 小 振荡 频率 设置 
5 STBY 突 发 模式 操作 
6 ISEN 电流 检测 输入 
7 LINE 线 传 感 输入 
该 集成 电路 为 高 电压 的 谐振 控制 
8 DISABLE 闭锁 装置 关机 ые NRR DA LLENOR E 
ЕЕ ттт 器 ， 应 用 如 图 6-23 所 示 (以 应 用 在 
9 PFC - STOP РЕС 开 漏 ON/OFF 3 À еі з 
ш 海尔 H32E07 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 GND 地 
11 LVG 低 侧 栅 极 驱动 输出 
12 VCC 电源 
13 NC 空 脚 
14 OUT 高 边 栅 极 驱动 浮 地 
15 HVG 高 边 浮动 栅 极 驱动 输出 
16 VBOOT 高 边 栅 极 驱 动 浮动 电源 
|| 
CC> 11C26 2А. 
E нйн a ое © 50V/0.1uF 
— C6 NC | 
22u/50V О о Б 
SA Ф > РА © 
VCC2 cal г 9 S 15 
5 InF == S —| PFC-STOP va m> A ] 
R38|] Ro a| $ DISABLE our — 芋 
эк TH2 рі R29| | 7 IC2 11 
330R ` — A] 
| 33 < < : LINE 16599 LVG А 3 
м STBY ISEN 4A 
R40 R22 NC 4 > 10 
RI 47k RFMIN ® GND 
1C7 1—4 R42 жем R43 R18| 2 g а 
wi 10k Соз 10k R21 47k 2 а КЕ 
< 4.7k 3.9k 232 R25 
R20 R24 100R — a en 
15k C18 
R23 
L 225/25V 
` 270R| | == c51 
103/50V 
C19 RI9 C20 
ет 50V/0.1u 100K sov/470pF 
ІС5В = сас 
~ 102 
` 
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图 6-23 16599 应 用 电路 图 














二 十 五 、LD7576JGS 




























































































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & WE 
1 CT 定时 电容 
2 COMP 误差 放大 器 输出 
525 ы 7 рах `> " ` yg А5 += 
3 CS 过 电流 保护 比较 输入 该 集成 电路 为 电源 管理 芯片 ， 应 
4 GND 地 用 电路 如 图 6-24 所 示 (以 应 用 在 创 
5 OUT 门 驱 动 输出 维 22E12IW、8K27 机 心 液晶 电视 上 
6 VCC 电源 为 例 ) 
7 NC 空 肢 
8 HV 高 电压 输入 
77 
A 1901 
POWER XFMR I 
R903 R904 9 
A A тоок taw |] 100k 1⁄4w 10 Ë ` 2 
+| с902 3 
== азоу == Sal бу [| Kaw Сою ТИШИ 一 
0.001uF/2kV 7 
= rh R910 26 D 
33k 14W 
D909 
PR1007 
D911 R91 
полз 14148-84006 [| 220 шк 
Q901 
STP10NK70ZFP 
R914 
IC901 220 1⁄6W +—5% 1/8W 
cr ПУ £ 
NC 
Heeh 
c916 —— GND OUT 
47N 50V LD75761GS 
C916 > 0.00 wa! он 
=L ТООМ 50У ч 
= а R922 
z 
= = S 0680 -5% 2WS [Al 
= 二 I 
R923 = 
一 0920 47004-5% 1/8W 
IN 50V 56G 1399 Г 
PC123X2YFZOF 
工 1C902 
сәз — = 
47N 50V ¿N А 一 平 


图 6-24 


LD7576JGS 应 用 电 
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二 十 六 、NCP1014 





















































































































































































































































































































































脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
PDIP -7 SOT — 223 
1 1 VCC 电源 
2 NC ZJ РА 
空 脚 1. 封装 : 采用 PDIP -7、SOT -223 
2x Jih z s i n 
3 NC 空 脚 2. Їй: LED 驱动 离线 稳 压 器， 如 应 用 在 创维 
4 2 FB 反馈 37LO5HR (8M60 机 心 ) 、 创 维 37M11HM 等 液晶 电视 上 
š а DRAN EU 3， 应 用 电路 如 图 6-25 所 示 (以 应 用 在 创维 
37М11НМ їй EH M 
P рт Fam 视 上 为 例 ) 
7 4 GND 地 
D105 Pi T101 
1N4007 - 8 F19 3 
V330 b Ы + © шу m Эй bi 
A F ma: БЕК D301 bn 
аы 本 ur4oo7 aa l 
al $ ч Clll 二 二 
= 1000uF/16V 
DIMA 
C104 ка BYV26C 个 N 
o| с ^ 本 010 
2 È А IC101 T. к варе l 
#& | NCP1014 9 
= = = Ë = == 
= ет == UC103 
—— cios 
[= 7815 
= йт йй N GND OUT 
сиз 二 一 + x 2 | 3 [ SVIN > 
22)г;50ү R103 = 
GND ||. а — N PCOB k z 
H 二 =) PC817 к о 
一 一 cl02 
A a атп R102 
215 4.7k 
SN kin PC102 
470 平 = K 
кэ PC817 == 
ОМОГЕ Q103 = 
R114 ~ A 
10k — 6107 























Р 6-25 NCP1014 应 用 电路 图 
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二 十 七 、NCP1027 






















































































































































































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
1 Vec 电源 
2 RAMP COMP CCM 斜坡 补偿 
3 BROWN — OUT гт 1. 封装 : 采用 8 引 脚 PDIP 封装 
2. 用 途 : 中 功率 离线 开关 电源 具有 低 待 机 功 耗 高 电压 开关 
= 反馈 信号 输入 用 途 : 中 шна кі 关 电 源 具 有 低 待机 功 耗 高 电压 开关 器 
一 -一 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
5 DRAIN WEI 4. 关键 参数 : 电源 电压 (Voc) X -0.3 ~10V 
6 NC 空 肢 5. 参考 应 用 图 如 图 6-26 所 示 
7 OPP 过 电源 保护 
8 GND 地 
Ы Vout 
T -E 
QƏ |" OPP* T е T 
ү МСР1027 9 
本 本 ОУР LS 8 | 
+ L] F: 1" 
АС 857-265 V Т 2- РІ у 
BO 31] 
А А М 44 5 
A 
ы A 
í GND 
у 
图 6-26 М№СР1027 参考 应 用 图 
二 十 八 、NCP1207 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ЧЁ 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 
2 ЕВ 峰值 电流 调整 点 
Ышы 该 集成 电路 为 PWM 电流 模式 控制 
ч S HA Ж 
3 CS 电流 检测 输入 器 ， 采用 8 JH SOIC、PDIP 封装 ， 应 用 
4 GND 地 在 海信 TLM3237D、 创 维 37MH11HM 
5 DRV 驱动 脉冲 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 如 图 6-27 所 
Р Va 电源 示 (以 应 用 在 创维 37M11HM 液晶 电视 
ЕИ 
7 NC 空 脚 0 
8 HV 从 交流 线路 上 产生 Ve 〈 连 接 到 高 电压 线 上 ) 
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R301 
68k 2W 
C301 
HUY | | D301 
12n7630V ZN 14007 
1С301 D304 
Lh s| A 
Q301 
со? > | 7 R304 |ы А 
R308[] __100р 2R2 
> || == 3 |; ss 
4 |, Jos R303 
NCPI307 22 R305 470 0316 
= C302 | 
220D—— R302 0.39 
= Q304 R330 D107 
Е ISVIN 
к, 100 IN4148 
6305 т 
220р 
C306 Nk 3 
— зов] l0uF50V = C304 | R314 Kr кш 
10 104 82k R326 R325 ЕС 
100k 
E м — 0334 
TA ДЕ 3 + Ф- 
< 
7 1С303 
= ü I TL431 зд. = С335 
= а 100k 一 一 
To E J =y 2 
— PC817 E 
图 6-27 NC1207 应 用 电路 图 
电阻 /kO S 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V # W 
R-/R+ 
1 ADJ | 调整 跳跃 峰值 电流 | 0.69 | 1. 99/1. 99 
ВЕ 1. 封装 : 采用 SO -8 与 PDIP -7 封装 
2 FB | 设置 峰值 电流 设 定 | 0.17 |10.99/39.99 上 
2. 用 途 : 增强 型 PWM 电流 模式 控制 器 
3 CS 电流 检测 输入 0.14 | 1.99/1.99 | 3. 应 用 领域 : 高 功率 AC/DC 转换 器 (用 于 普通 电视 与 液晶 电 
АЙ, 页 合 ”离线 活 CIA H I: 1: pc — : 
па i P oo | 视 ， 机 顶 盒 ) 、 离 线 适配器 (用 于 笔记 本 电脑 ) 、 电 信 DC - DC 3⁄ 
换 器 、 所 有 电源 供应 器 
5 DRV 驱动 脉冲 0.95 7. 47/24. 98 4. 关键 参数 . Vee 最 大 电压 为 16V 
6 VCC 电源 10.72 | 6.21/19.98 | 5. 此 数据 为 NCP1217A 集成 电路 应 用 在 海信 TLM3237D 液晶 电 
Е к sW I 视 上 测 得 
= | Fi k= = 
БА x” 6 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 6-28 所 示 
8 HV 连接 高 电压 8. 16/79. 97 
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EN 2 
ӨСӨ m i 
= 
锁 存 关闭 
ADJ KER HV 
1 | К ЖЕ 8 
у, 设置 |е RE 
e ПУ й ЯМ Ы 7 
/77 ж 
ЕВ sos быу Мн Nc 
2 > | 7 
24k 
了 
CS VCC 
250 
СЭ 65100133kHa Q HREM Р 
消 隐 时 钟 
төк MM 
锯齿 波 补偿 
20k | 57k PD 
D DRY 
Tal VREF lms | 
4 Ө 25] Ж ту [р 此 500m 5] 
NCP1217 
=), p NCP1217A ‚> 














三 十 、NCP1271 


图 6-28 NCP1217、NCP1217A 内 部 框图 


































































































= 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SKIPZLATCH 跳 过 调整 / 锁 存 关闭 
F 反馈 
I ЕВ re 1. 封装 ， 采用 SOIC -7 封装 
3 CS 电流 检测 2. 用 途 : 软 跳 线 式 待机 模式 PWM 控制 器 〈 带 外 部 锁 存 ) 
4 GND 地 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL L19N6 液晶 电视 上 
5 DRV 驱动 输出 4. 关键 参数 : Vec 最 大 电压 范围 为 -0.3 ~ +20V， 最 大 电流 范 
6 үсс 电源 围 为 100Ma、Vec 工 作 电压 为 11.2 ~ 12.6 -13.8V 
形 HE а ОЯ 
Я мэ эз 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 6-29 所 示 
8 HV 高 电压 
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8V 
1 调整 ПЕ рд Bi 复位 
SKIPILATCH[1 Do s Мисс<4У 8 | Hv 
R 
4.1mA/ Vec >0.6V 
кш ш бш хш X Yap | O2mA/ec <0.6V 
Jaga =1.2У/0 А2 跳 过 请 二 这 
М аву V rp рч шау 
2.85V 用 2.6/ 
VFB [J16.7k TD Е 软 跳 过 5.8V 
FB|2 + + {ч j ° А 
15.3] Vss #0997 Ty 
Ж = - ІУ тах) ҖЫ | Q R UVLO 
I 1/3 N 4ms/300us 软 
10у Ув 73 I +l 130ms © 启动 Жш A 
PWM 故障 计数 器 ЧЁ 
Уруум i 
Fes T80ns P= ` + 6 | vcc 
csl 3 前 洛 z 
WA % 20V Ж 
Ж 10у i Д" 100uA T 
У т. РЕ ЧМ 
ВЕ VCC 
ШЙ "L 
GND] 4 ыр 73%Ы R Q ТЕТ 5 | ову 
ге BA 65, 100kHz +500mA 
振荡 器 Mas outy /—800mA 
V 
F 6-29 NCP1271 内 部 框图 
= NCP1377 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DMG 复位 检测 和 过 压 保护 
2 FB 反馈 
3 CS 电流 检测 输入 
F ND Í| 该 集成 电路 为 PWM 电流 模式 控制 器 ， 采 用 SOIC -8 封 
— 装 ， 应 用 在 TCL – 40А71 — Р 液晶 彩电 开关 电源 电路 上 。 
5 | рву | 驱动 脉冲 典型 应 用 如 图 6-30 所 示 
6 VCC 电源 
7 NC 空 脚 
8 HV 高 压 
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OVPand NCP1377 
° а L. | Demag о 
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1 8 
2 71— 
о 3 6 = L 
4 5 T 
V 
J= yv 
4L 
т 本 
+ |! 
Уу т 
6-30 М№СР1377 典型 应 用 电路 
一 十 二 、NCP139SAP 
HS | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 Fmin 定时 电阻 
2 Fmax 频率 钳 位 
3 DT 空 载 时 间 
4 Css 软 启 动 时 间 选 择 
5 FB 反馈 
6 Ctimer 设置 定时 需 时 间 
7 BO 掉 电 
iz БЕ 
8 Арпа 模拟 地 э 
PDIP - 16 
PGnd 电源 地 “Sa Ep aza 
I ш „ 心 液晶 彩电 上 
10 A 低 侧 功率 管 MOSFET 驱动 输出 
11 B 高 侧 功率 管 MOSFET 驱动 输出 
12 Vcc 电源 
13 Fast Fault 快速 故障 检测 
14 Slow Fault 慢 速 故障 检测 
15 Out 运算 放大 器 输出 
16 NINV 运算 放大 器 同 相 端 





成 电路 为 高 性 能 谐振 模式 控制 器 ， 采 用 
却 封装 ， 应 用 在 创维 52L16HF/8G10 机 
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三 十 三 、NCP1608BDR2G 






























































ж | и | 只 和 
1 FB 反馈 
2 Control 控制 端 
3 а 产生 一 电流 源 来 给 外 部 的 定时 电容 充电 
es 通过 功率 开关 限制 逐 膨 期 电流 该 集成 电路 是 一 个 主动 的 功率 因素 控制 器 ， 应 用 
5 ZCD 零 电 流 检 测 在 液晶 电视 上 ( 如 应 用 在 海尔 K46M3000P 液晶 电 
6 GND 地 视 上 ) 。 典 型 应 用 电路 如 图 6-31 所 示 
DRV 集成 驱动 大， 通常 源 极 阻抗 120， 下 降 
阻抗 6 欧 
8 VCC 电源 


























































































































































































































































































































VA A PI Vout 
aana Ма Миср š 
小 A = LOAD 
R zep © (Ballast, 
Усс SMPS.etc.) 
十 Routl NCP1608 = 
— Cin l кв vce Š е 
А ЕМІ Le М —— “bulk 
АС Line С) ЕШег 2 Control DRV 2 一 
3 6 
Rout2 Ct GND 
4 5% ZC 2 
x Á СсомР Ci - — 
R sense 
图 6-31 NCP1608BDR2G 典型 应 用 电路 图 
三 十 四 、NCP1653A 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FB 反馈 
2 VCON 控制 电压 / 软 启动 
3 IN 输入 电压 检测 
该 集成 电路 为 简洁 的 固定 频率 电流 模式 功率 因素 校正 控制 器 ， 
4 PE 输入 电流 检测 该 集成 电路 为 简洁 的 固定 频率 电流 模式 功率 TER 制 器 
— 应 用 电路 如 图 6-32 所 示 ( 以 应 用 在 康佳 LC42DS60C 电源 ( 板 号 
2 УМ аан 34005553) 上 为 例 ) 
6 GND Ш 
7 DRV 驱动 器 输出 
8 VCC 电源 
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100nF/250V REZ DF904 | RF915 | 
RF903 L4148 10k 
1.5M RF907 kd + 
470k/F NF901 
NCP1653A с 
MR RF909 RF921 
RF904 le Ж cs : 一 一 
470k 2 0.12R/3W | 0.12R/3W 
I CF909 < 
IN -一 22pF/50V Е 一 - 
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= = © ` ' 
CF905| > > 
А e |СР902 o cj 47nF/50V in ој VCC 
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100nF/50V 471pF/50V CF907 ! 
RF910 1uF/25V 
6k À М _ 
CF906 
| sZ 1000pF/50V 
6-32 NCP1653A 应 用 电路 图 
脚 号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 ж E 
1 | DRAIN | FET 高 压 电源 检测 漏 极 连接 L. 封装: 采用 TO -220F -5L (H 
2 GND 地 2 用途, 开关 电源 
m 3. 应 用 领域 : 创维 32M11HM (8M20 机 心 ) 液晶 电视 
3 VCC 源 ера \ ў 
м д. 关键 参数 ， 漏 极 脚 电压 (Vos) 为 650V、 电 源 电压 
= 给 部 连 
4 УЕВ PWM 比较 反 相 输入 内 部 连接 (Уос) 为 20V 
5 SYNC 同步 检测 比较 准 谐振 开关 内 部 连接 5. 内 部 框图 如 图 6-33 所 示 
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SYNC VCC DRAIN 
B 3 | 
Т D 
П 准 谐 振 
БИ 上 二 闭关 控制 
- —T19v/15V 
软 启动 46V22.6V: 下 常 准 诺 振 
3.0V/1.8V: 8 iH ҢӨ 
Ë 突 发 模式 & 
УВио | k | 控制 器 振荡 器 [一 一 | ЗЕЕ 
正常 运算 脉冲 六 { 
Vref Vref Vref Е с 
内 部 偏 庄 
Inrni 1FB Ф Is 
VCC JUUL 
[cetay x PWM 
МЕВ[ 4 ? K ? Pi ү) 
2.5R 去 >l 
R Pa RQ b— na 一 |] 
“À [ШШЕ 
600ns 
VSDO—> т ji 
ji 
Sync & 
y е 5 Q g | ^ОСР 
Vovp O— е god ро а Q ЧО s М ]GND 
(VCC=9v) OR E>" п T 
TSCQ0556R. = 热 停机 Уоср 27 
断 电 复位 (VCC-6V) 

















图 6-33 PSCQ0565R 内 部 框图 


三 十 六 、SCY99102 



























































脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 E 

1 FB 反馈 

2 CT 定时 电容 

3 CTRL 控制 

4 CS 电流 检测 该 集成 电路 为 功率 因素 控制 器 ， 应 用 电路 如 图 6-34 所 示 (以 应 用 
5 ZCD 零 电 流 检 测 在 飞利浦 47PFL3605 液晶 电视 上 为 例 ) 

6 GND 地 

7 DRV 驱动 脉冲 

8 VCC 电源 
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6-34 SCY99102 应 用 电路 图 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
2 Comp 误差 放大 融 输 出 
3 Mult 乘法 器 输入 该 集成 电路 为 功率 因素 校正 电 
4 CS 利用 电流 检测 电阻 ， 将 电流 转 成 电压 输入 路 ， 应 用 电路 如 图 6-35 所 示 (以 
5 ZCD 零 电流 检测 应 用 在 飞利浦 TPTI. 15 机 心 液晶 
HM F 
P ÑD 地 电视 上 为 例 ) 
7 Driver 驱动 脉冲 输出 
8 Vec 电源 
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图 6-35 566961 应 用 电路 图 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
S/OCP MOSFET 源 极 /过 电流 保护 
BR 保护 输入 检测 
GND 地 
тетя 定 电压 控制 /对 负 城 保护 信和 导 答 人 该 集成 电路 为 开关 电源 PWM 控制 器 电源 IC， 应 用 在 
T 海信 LED42K11P (MST6i78 机 心 ) 液晶 电视 。 典 型 应 用 
VCC 电源 225 
电路 如 图 6-36 所 示 
NC 空 脚 
D/ST MOSFET 漏 极 / 启 动 电流 输入 
D/ST MOSFET 漏 极 / 启 动 电流 输入 
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Ё 6-36 STR – A6059H 典型 应 用 图 


三 十 九 、STR – A6159 M 


oGND 
































































































































脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 k È 
1 OCP 一 次 侧 过 电流 检 出 信号 输入 
2 Усе 电源 (控制 电路 的 电源 输入 
° ( LA STR - A6159M 为 低 功 耗 离线 式 开关 
3 GND 地 电源 电路 ， 内 含 一 个 РУМ 控制 和 大 功 
4 FB/OLP 定 电压 控制 信号 /过 负载 保护 信号 输入 率 MOSFET 开关 管 。 采 用 小 型 8 端 DIP 
5 Start up 启动 电流 输入 绝缘 模块 封装 ， 应 用 电路 如 图 6-37 所 
Š NO pom ж (以 应 用 在 创维 5800 - P37TTF – 
一 0010 电源 板 上 为 例 ) 
7 D MOSFET 漏 极 
8 D MOSFET 漏 极 
У a ' 
D5 
BYW36 一 
9 014 5819 Lr 
2uH +5V 
450V 10pF ZD1 8 р 



















C29+|_ 小 36v D D Statup 7 - 
T 八 STR_A6159M| |3 015 DAIS8 X | 
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i 10V1000pE 
去 5 
126 ВА158 50у OF 
t 01 8 
Сз? 
50V47uT 
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图 6-37 STR – А6159М 应 用 电路 
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四 十 、STR - А6351 



















































































脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 S MOSFET 源 极 
2 CND 也 
3 VIN 控制 电路 电源 输入 
4 ОСР/ЕВ 过 电流 /反馈 端 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ， 应 用 在 海信 TLM4729P 、 
5 GND 地 TLM3733 TLM4077 液晶 电视 上 
6 NC 空 脚 
7 D MOSFET 漏 极 
8 D MOSFET 漏 极 

















四 十 一 、STR – Е1565 























































































































脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 Startup DC/DC (DD) 和 PFC 部 分 的 启动 电流 输入 端 
2 NC = 
3 PFCout PFC 部 分 MOSFET 顶 极 驱动 信号 输出 端 
4 ZCS РЕС 零 电 流 检测 信号 输入 端 
5 CS РЕС 预 转换 器 MOSFET 漏 极 电流 感 测 输入 端 
а РЕС 预 转换 器 输出 DC н НА, Peg 级 过 
电压 保护 (OVP) 输入 及 DD 部 分 的 输入 补偿 端 
7 COMP PFC 部 分 误差 放大 器 相位 补偿 输出 端 
8 GND 地 
9 GND 地 
PFC 乘法 器 输入 ，DD 部 分 频率 变换 输入 ，DD 部 分 
10 MultFP | 输出 电压 变换 信号 输入 ，PFC 部 分 AC 输入 补偿 ，DD 
与 PFC 部 分 锁 存 信号 输入 
11 DLP РЕС 关 断 延 时 调节 端 
12 BD DD 部 分 准 谐振 (QR) 检测 信号 输入 端 
13 OCP DD 部 分 过 电流 检测 信号 输入 端 
14 DFB DD 部 分 恒 压 控制 信号 输入 端 
15 Усс DD 与 PFC 控制 电路 正 电 源 电压 输入 端 
16 Ddout рр 部 分 MOSFET 栅 极 驱动 信号 输出 
17 Source DD 部 分 MOSFET 源 极端 
18 GND 地 
19 GND 地 
20 DRAIN DD 部 分 MOSFET 漏 极 
21 DRAIN рр 部 分 MOSFET 漏 极 
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STR - E1565 是 一 款 搭 载 有 PFC 和 
DC -DC 的 开关 电源 IE， 采用 21 引 脚 单 
列 直 插 式 封装 ， 应 用 在 厦 华 42in 液晶 彩 


























电 上 
内 部 框图 如 图 6-38 所 示 
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图 6-38 STR - E1565 内 部 框图 


四 十 二 、STR – Т2268 


































































































































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 (У) # È 

1 DRAIN (L) MOSFET 开关 管 漏 极 〈 低 端 ) 482. 01 

2 NC 空 脚 = 

3 DRAIN (H) MOSFET 开关 管 漏 极 (高 端 ) 458.01 1. 封装， 采用 21 51А 封装 

4 DRAIN (H) MOSFET ы. (高 端 ) 458. 01 2、 用 途 ，STR -T2268 是 内 置 MOSFET 的 新 
人 于 01 | 部 分 共振 型 电源 IC， 通 过 电压 共振 及 有 源 钳 
7 FB EER ЛӨТ 位 功能 抑制 电源 的 开关 损耗 ， 实 现 电 源 的 高 
8 NC 空 脚 一 | 效率 

9 VCC 电源 21.02 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、LCD 背 投 电视 、 
10 FB 反馈 2.25 | 通信 器 件 、 办 公设 备 等 低 电 压 大 电流 需求 
11 GND 地 0 场合 

12 CSS 连接 软 启动 电容 5.81 4. 特点 : 采用 BCD3 -900 工艺 的 高 端 驱 
13 ocp 过 流 检测 输入 0 动 、Vds 谷底 导 通 自动 追踪 功能 搭载 、 多 模 
s: COT 连接 开关 管 党 区 时 间 控制 电容 | 1.56 | 式 控制 功能 搭载 、 中 ~ 重负 载 (100kHz 
е кылыш э! PWM 动作 ) 、 轻 ~ 中 负载 (变频 控制 (25 ~ 
T OND m - г 100kHz) ) 、 内 含 过 电流 保护 、 过 载 保护 、 过 
18 GND Т 0 电压 保护 、 过 热 保 护 等 

19 NC КЕТТ = 5. 此 数据 在 长 虹 GP03 液晶 电视 上 测 得 

20 DRAIN (L) 氏 端 MOSFET 开关 管 漏 极 483. 98 

21 DRAIN (L) 氏 端 MOSFET 开关 管 漏 极 484.01 
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四 十 三 、STR - W5667 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 D 接 内 部 MOS 管 漏 极 
2 NC z5 Ji 
3 S 接 内 部 MOS 管 源 极 
4 NC 空 朋 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ， 应 用 在 海信 TLM3733 液晶 电视 上 
5 GND 地 
6 VIN 电源 输入 
7 ОСР/ЕВ 过 流 保护 /反馈 控制 
























































四 十 四 、STR -X6759N 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 (У) & Ж 
1 D 内 部 场 效 应 管 管 漏 极 278. 01 
2 5 内 部 场 效 应 管 源 极 0. 05 
3 GND 地 0 1. 封装 : 采用 DIP7 脚 封 装 
2. 用 途 : 开关 电源 
4 Vec 源 20. 24 
“ шш З. 应 用 领域 : 电视 
5 01/85 过 载 保护 / 软 启动 0.14 4. 此 数据 在 长 虹 LS 机 心 液晶 电视 上 测 得 
6 FB 反馈 1.31 
7 ОСь/Вр 过 电流 保护 /延迟 导 通 输入 0.73 








四 十 五 、STR – Х6769 
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mm ОНИ И k t 
1 D MOSFET 漏 极 
2 S MOSFET 源 极 
: 该 集成 电路 为 开关 稳 不 IC， 应 用 在 海信 
4 VCC 电源 TLM4729P、 海 信 TLM4077、 海 信人 TLM4268LF 
5 OLP/SS 过 载 保护 动作 时 间 设 定 / 软 启动 | 液晶 电 视 上 
6 FB 反馈 
7 ОСР/ЕВ 过 电流 保护 / 准 共振 信号 检测 




















四 十 六 、TDA16888 


引 脚 符号 引 脚 功能 а X 



































号 
PFC IAC AC 线 电压 检测 输入 
VREF 参考 电压 (7.5V) 
PFC CC PFC 电流 环 路 补偿 
PFC CS PFC 电流 检测 
GND S 地 (检测 输入 ) 
PFC CL PFC 电流 限制 检测 输入 
GND 地 
PFC OUT PFC 驱动 输出 
VCC ЖД 














PWM OUT PWM 驱动 输出 











该 集成 电路 为 高 性 能 电源 组 合 控制 器 ， 应 用 电路 如 









































图 6-39 所 示 (以 应 用 在 创维 37FL6U1 液晶 电视 上 为 例 ) 



























































11 PWM CS PWM 电流 检测 

12 SYNC 振荡 器 同步 输入 

13 PWM SS PWM 软 启 动 

14 PWM IN PWM 输出 电压 检测 输入 
15 PWM RMP PWM 电压 斜坡 

16 ROSC 振荡 器 频率 设置 

17 PFC FB PFC 电压 环 路 反馈 

18 PFC VC PFC 电压 环 路 补偿 

19 PFC VS PFC 输出 电压 检测 输入 
20 AUX VS 辅助 电源 电压 检测 
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6-39 TDA16888 应 用 电路 
脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
VCC 电源 
GND 地 УЧИ А чи, ` аер» ру 
该 集成 电路 为 TEA1507P 是 一 款 被 称 为 “绿色 芯片 ”的 
空 制 输 ` y Haj ту í Pr >H rH 525 3 же 
сш 控制 输入 开关 电源 控制 芯片 ， 它 内 含 高 压 启动 电流 源 、 频 率 控制 、 
Demag | ”从 辅助 绕组 输入 (为 退 磁 时 间 ) — | 欠 电 压 限定 、 压 控 振 功 、 软 启动 等 电路 ， 并 具有 过 电压 、 
Sense 可 编程 电流 检测 输入 从 电压 、 过 电流 、 过 热 、 去 磁 等 保护 功能 。 应 用 电路 如 图 
门 驱 动 输出 6-40 所 示 ( 以 应 用 在 飞利浦 TPT1.1S 机 心 液晶 电视 上 为 
例 ) 
NC 空 脚 
Drain 外 部 MOS 开关 漏 极 
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> s 
第 D 章 ~ = 9 
u 1500pF 500V — 3 
z casL | yo06 ` 10 
BZX79-B18 "|. 2 NZ РАКЕ250А-ЕЗ I 
120908, £ T sÀ Š а = 
eF | А2 o| 0951 
< m 1k 1/8W 
` аа | z I 
| бө L915 poog Lz Á Отот > 
онг 25у 于 Tco07 pols Pl RGPlOD | = 
| K< ER-2B-3(12P) 
І = T904 
2 - 
з WP 
== Ctrl Driver Р зіу 0919 “здү ЫЕ; IC911 | 
41 Demag Sea HEH 4K7 1⁄4W == |1СЕ111036 
330 — а] ж R943 
R934 | C914 = TW 
|| Е 2K2 18W | 470p 50у 
R933 > 11 DU S “| Сәо== 
Ik z= 1pF/25V о @ И 
| C919 КУЛ КЕ š 
S R978 xŠ | 
330k ом 
F | 
6-40 ТЕА1507Р 应 用 电路 图 
号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 EN/UV 启动 /从 电压 
2 ВР/М 旁 路 /多 功能 
NÚ pan 该 集成 电路 为 电源 控制 芯片 ， 它 集成 了 一 个 700V 
4 D E: 的 功率 MOSFET 、 振 荡 器 、 高 压 开 关 电 流 源 、 电 流 
限 流 及 热 关 断 电路 ， 应 用 电路 如 图 6-41 所 示 (以 
5 Ë J: елы Е 
š Е 应 用 在 飞利浦 42HFL5382 、TPN1. 1HALA 机 心 液晶 
6 S 源 极 彩电 上 为 例 ) 
7 S 源 极 
8 S 源 极 
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P6KE160A 1 
10 
D980 1 
UF1007 eT 
8 
D981 Д 
10R 14W Р | 
+ 1 
Мас in ии ри 
f R982 Ы сов 
ШЫ 本 33hF 50У EF 20 
R984 
= PéKE1SA NC 
R935 R930 ~ 
a М D984 个 
ZD981 
[] BZX79-C15 
R934 ос 
2M2 
25 TNY277 
_|BZX79-C9V1 ЧУ 
R933 
2M3 
| 0931 
BC857C 
ZD931 Е. Я 
小 Bzx79-csvl |] 120k = үт 
н R965 
E 6.8k 
x NY < A 
—— C991 
0.001ш: 
К?Л 
6-41 TNY277 应 用 电路 图 











四 十 九 、VIPer22A 








































































































HS | 引 脚 符号 引 脚 功能 а E 

1 SOURCE 功率 MOSFET 管 源 极 

2 SOURCE 功率 MOSFET 管 源 极 该 集成 电路 为 低 功 

3 FB 反馈 输入 率 离线 开关 电源 ， 采 

Р vD 电源 用 SO -8 脚 封 装 ， 应 
用 在 TCL LCD32K73 

Š DRAIN 功率 MOSFET 管 漏 极 (CMS18 机 心 ) 液晶 

6 DRAIN 功率 MOSFET 管 漏 极 电视 上 。 内 部 结构 如 

7 DRAIN 功率 MOSFET 管 漏 极 图 6-42 所 示 

8 DRAIN 功率 MOSFET 管 漏 极 
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DRAIN| 
< 
ON/OFF 
60kHz 
тка Жей 
| _ ! PWM & 
内 部 电流 . S at H 
过 电压 检测 RI IF Q 
R2 R3 Rå 
ї у 
VDD — { 
—| 1 消 隐 [= 
714.5 | 23V| 
ii TEE 5 
R тав © 
42V “P 
[91 
ЕВ 
SOURCE 
图 6-42 VIPer22A 内 部 结构 
第 二 节 二 极 管 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Urru = Окум = Ur = 1000 V/ 
Io =1А/Г м = 整 流 — 
1N4007 UnRsw =1200V/U, =1. 1V/ Pp =3W 
30AZ/lk =10pA W 
Ur crums) = 700 V 
lo =150mA/]py „ Urru = Окум = Ur =75V/ 
硅 开 关 二 
1N4148 Surge = 500mA/ Urm = 100У/ у (Ip = Ры =500mW DO -35 mi 
[= 
Ту =300mA 10Ма) =75V/UR nus) =53V 
Urru = Окум = Ur =100V/ 
10 =150mA/Tey = Pp =0.4W. 贴 片 快速 
1N4148W Шм (Ip =10mA) =0.85V/ SOD - 123 a 
300mA t, = 4ns 开关 二 极 管 
Ur (rus) = 71У 
Urru = Окум = Ur =40V/ 
115819 Iray = ТАИ Ту = 25А DO -41 
U, =0. 6Ү 
Izr = 15. 5тА//} = Ру =1W.、 
1N4745A 5нА/ЛГук =0. 25тА/ U, =16Ү/0 =12. 2V Жуу = 16О/ D041 稳 压 管 
Г =285mA Жук = 7000) 
1N5397G 
Tecav) =1.5A/Trsy = 整流 二 极 管 
1N5397 Urru =600V/U, =1. 4V Pp =4. 8W DO - 15 、 
S0A/Tr =5pA (Љу 为 也 
=75% 值 ) 
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型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Io =3А/1 м =200А/ | U U Ur =1000 V/ a 
1N5408 ° bi M ji u о р ан Pp =6.25W | ро-201Ар | Š (rav 
Ta = = 1/0 = 
R p- F RSM T, =75°С 值 ) 
Ip =0.8А/Гвм = түү" 
AU02Z Шм =200V/U; =1. 3V Ñ 
25А/1 =10pA 流 管 
Unnai =600VZURwM = 600У/ 
Ip =1.0ОА/Гвм = В PR H 3⁄: 
BA158 ' Ик =600У/0, crus) =420V/ | 4 =250ns ро-41 |. 
30A/Try =SUA 流 管 
Uy =1.2V 
Ону =1000VZURwM = 1000V/ 
Ip = 1. 0АЛ у = E pk 8 4 
BA159 ' Ви Un =1000У/ (nus) = г = 25018 ро -41 
30A/l = 5А 流 管 
700V ZU =1.2V 
Ip =250mA/ Tisy = 
Ры =400mW 、 高 速 开 关 
BAS316 ДАЛ у =500mA/ Ору =85V/Up = 1. 25V 010323 
1. = 418 二 极 管 
1 =1рА 
Ipu =250тА/ = Urry =250VZURwM =200У/ 超 快 开关 
Ры = 500, 
BAV103 125тА/ ҳу = 1А/ Ur =200V/UR (rus) =141V z0 SOD -80 表面 贴 装 硅 
= ns x 
Гм = 100пА /Uspy = 1V AE mr 
Ipu =250тА/ = Unnai =250VZURwM =200V/ 
Pp =500mW 、 快速 开关 
BAV21 200mA/Tisy =1A/ Ur =200У/ к (rus) =141V i ро -35 -ps 
Iya =625mA ZU, =1V 
Ip =250тА/ Ipsu = Unu = 100V/Unyu = 70 V/ Кай. КЕЛ 
BAV70 1A/Ipay =150mA/ Ur =70V/Urry =70V/ Р SOT -23 Жж JF X — 
L, =Ons 
Ig =2. 5A Up =1.25V W 
ЖЖ p 
Ip =1A/Tram =10А/ Unnai =600VZUR =600V/ 决 速 软 G 
BYV26C | ИЯ ТИ" 1. = 301 $0057 £ z БО 85 
SM = =5 u EN Ë К М 
FSM R F 整流 器 
Iray =2А/Тевм = ЖОН 
к = Urru =200V/Up =200V/ 超 快速 低 
BYV27 -200 14А/ hasa =50А/ t, =25ns SOD57 损耗 控制 雪 
Up =0. 78V ра 
Tn =5рА ВАЛЕ ЙЛ 
Гу =Ў9А/Т әм = 
ч kh Urru =600У/ Шу =600V/ 整流 二 
BYV29 – 600 І8А/ Ту =70А/ t„ = 501 $0059 
Орум = 600У/ Шу = 1. 05V 极 管 
Ik =2рА 
Iy =2A/Tisy =20А/ | Unga =600V/Upgus =420V/ 快 恢复 开 
BYW36 t=200ns | DO-204AP | 
Tan =5рА Upc =600V/U, =1.2V 关 二 极 管 
Ip =250mA/ Lsy = Ры =400mW/ 
BZX79 – B18 Up =0. 9V/U, =17.6~18.4V DO -204AH 稳 压 管 
2А/ І, =5тА Рум =40% 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Ip =250mA/ Lzsy = Ры =400mW/ 
BZX79 - C15 Up =0. 9V/U, =13. 8 ~ 15. 6V DO -204AH | REE 
2А/ 1, =5mA Pzsy =40W 
Ip =250mA/ Lysy = Ры =400mW/ 
BZX79 - C5V1 Up =0. 9V/U; =4. 8 ~5. 4V DO -204AH | EE 
2А/ І, =5тА Pzsy =40W 
10 =3.2АЛ зм = 
D15XB60 Шм =600V/U, =1. 1V 整流 桥 
200А/ Th =10pA 
Iprus = 16A/Ipavyu = 
FRMS FAVM Po =50W、 央 速 恢 复 
DSEI8 -06A ВАЛ ру = 130A/Ips Urru = 600У/ Upsm = 640 V TO -220 
FRM FSM = A 
L, =35ns 外 延 二 极 管 
=100A 
10 =20А/ у = "ГҮҮ? 
ЕСН20А15 180A/Iry =1mA/ Urru =150VZU =0. 9V TO -220AB ЫШ Е 
— 1х Е 
Íp (rus) =22. 2А 
АЙЫЫ | w =60V/Upay =65V/U ОЕ 
FCH20A06 I8OA/1 =1тА/ | “С as А ТО -220AB 22 = 
=0. 68Ү 二 极 管 
Íp (rms) =22. 2А 
зуу =10А/у = Орзу = 600У/ Уку = 600У/ 超 快 恢复 
FMXA -1106S tn =28ns TO220F yi 
100A/T; =100pA Up =1.98V 二 极 管 
Тлу) =10А/ Tps 应 用 领域 
FMY -1106S AN) - Оу = 600У/ ку =600V TO220F | 
=180А 高 频 整 流 
Туду) =1А/ м = Urru =400У/ 0 ку =280V/ EE 
FR104 t, =150ns DO -41 s 
30A/In =5LA Upc =400V/U, =1.3V 流 二 极 管 
Io =10АЛ (мз) = 
FSU10A60 15.7A/Iesy = 110А/ Urru =600У/ км =1. 9V 1. =30ns TO -220F 整流 管 
Там = 30А 
Io =10АЛ (rus) = 
FSU10B60 15.7AZ/lys = 100А/ Орам =600VZU =2. ЗУ t, =25ns TO -220F 整流 管 
Гу =30MA 
Ілу “4AE Urru =600VZURws =420V/ 
GBU4J Pp =8W 整流 桥 
150A/ 及 =SUA Ur =600V/U, =1V 
Тоу “ENE Urru =800У/ ме =560V/ | 
GBU606 整流 桥 
175А/Іь =5А Upc =800V/Up =1V 
Ілу =*бА/Тым = Urru =600V/ Unrys =420V/ 
GBU6J 整流 桥 
150А/1, =10pA Upe =600V/Up =1. 1V 
Ircav) =1A/Trsy = Urru =800VZURws =560V/ 
HER107 t, =75ns DO -41 整流 管 





30A/Ip =5uA 





Upe =800V/U, =1.7V 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Іру =1А/ зу = | Urru =1000VZURws =700V/ 
HER108 1. =75ns DO-41 整流 管 
30A/ITn =5pA Upc =1000V/Up =1.7V 
Io =10A/lrsy = 
KBJ1008 220А/1, =10pA/ Urru =800V/Up = 10У 整流 桥 
Ip =5А 
Urru =800VZURwM =800У/ 
Io =6А/1 у = 170А/ 
KBJ608G UR =800V/Uk (rus) =560V/ 整流 桥 
Igu =500pA 
Шм =1V 
Urry =800У/ Urus = 
Ia =2A/Tisy =60А/ RRM RMS 
KBP208 560V/ Upe =800V/ 整流 桥 
Ig =10pA 
Up =1.1V 
Ip =300њА/, (av) = 
Urru = 100V/Ug =75V/ 1 = 8ns/ 高 速 开 关 
114148 150љА/ Лем =2А/ ым soD -80 | _ 
Up =0. 93V Py =500mW 二 极 管 
=150mA/Ir =5pA 
Ip =300mA/T луу = 
Urry = 100/07, =75V/ t, =8ns/ 快速 开关 
LS4148 150љА/ Л вм =2А/ ьм SOD -80 | n 
Up =930mV Ры =500mW 二 极 管 
=500mA/Ir =5pA 
Туу =20A/ Irm = Urru =100У/ Urus = РЕР 
MBR20100 20А/1,у = 150А/ км 70V/ Upe = 100У/ ТО -220AB _ a š; 
BWE 
=0. 5A/Ik =0. 1mA Up =0. 95V 
Tr(av) =20А/1зм = U 45V/U 肖 特 基 整 
м 二 RMS = T 2 ЛЕ 
MBRB2045CT 150А/ ьм =1A/ и i ТО -220АВ |, 
45V/ Upe =45V/U, =0. 72Ү 流 二 极 管 
Ik =0. 1mA 
Ту (дуу = 10А/ м = Urru = 60У/ у = 肖 特 基 整 
MBRF1060CT TO -220AB | ， 
125А/1, =0. 1mA 42V/ Upe =60V/U, =0. 9V 流 二 极 管 
Urru =600У/ уз = 
Io =4A/Trsy = 110А/ 整 流 二 
MUR460 420 V/Upc =600V/ t, = 50пв DO -201AD 
Ig = 10uA W 
Up =1. 28V 
0, =5.45 ~ 5. 73V/ а Ж = 
МТ2Ј5. 6B І, =5тА/І, = 5А Pp =500m W DO – 34 
Ur =2.5V 极 管 
Uz =11.44 ~12.03V/ а Ж = 
MTZJ12B I, =5mA/l, =0. 20А Pp =500mW DO – 34 
Ur =9V 极 管 
Ip = 1mA/l, =SuA/ Upr =237 ~263V/Uwy = Рььм =400W/ БАШ КЕ 
P4KE250A DO -41 КЕЯ 
Гм = 1. 2А 214V/Up =3.5V/Uc = 344У Р =1W 抑制 二 极 管 
Гм = 100A/Ip = 
Upr =114—126У/ Шум = Рок =600W/ БАШ КЕ 
Р6КЕ120А 5pA/Ir =1mA/ DO -15 ри 
102V/Up =3. 5/0, = 1657 Рр =5W 抑制 二 极 管 





Ipp =3. 6A 




















































































































(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Ipsu =100А// = 
Upr =152 —168У/ Шум = Рок =600W/ HA HJE 
P6KE160A 5pA/ Ip = 1mA/ DO -15 К g 
136V/Up =3.5V/Uc =219 V Pp =5W 抑制 二 极 管 
1р =2.7А 
Ipsu =100А// = Upr = 17. 1 ~ 18. 9У/ руу = 
FSM R BR RWM Pox =600W/ К 态 电 E 
P6KE18A 5pA/ Ip =1mA/ 15. 3V/Up =3. 5V/ DO -15 e 
Pp =5W 抑制 二 极 管 
Ipp =24A Uc =25.2V 
Is =100А// = 
Upr = 190 —210У/ Шум = Ppx =600 W/ ан Ж 
P6 КЕ200А 5pA/ Ip =1mA/ DO -15 „ И 
171/0, =3. 5V/Uç =274V P, =5W 抑制 二 极 管 
Ipp =2. 2А 
Ipsu =100А// = Ору =600V/ UR =600V/ 超 快速 恢 
RF1005 t, =40ns TO220NFM | 
10p.A/1o =10А/ Us =1.4V 复 二 极 管 
TFCav) = 1АЛА (ду) 
Urru =200VZUnws = 140У/ 快速 开关 
RGP10D =100pA/ Trsy 如 =150ns | DO -204AL Е u 
Une =200V/Ùp =1. ЗУ 整流 二 极 管 
=20А/1 =5pA 
| 决 速 开关 
£= RMS = 1% 77 
RGP30J = 100.А/ у БЫ е 1, =250пѕ | ро -201Ар | | И 
Upc =600V/Up = 1. ЗУ 整流 二 极 管 
=125А/1 =5uA 
Lav) =2.5ALsw = | Urru =600VZURws =420V/ о 
RI255 R-3 整流 管 
150А/ 1 = 5А Upc =600V/Up =1. 1V 
10 =15А/1 м = Urru =600VZURws =420V/ 
RS1505M RS -15M 整流 桥 
250A/Ip =10uA Upc =600V/Up =1. 1V 
Io =2А/1 м = Urru =600VZURws =420V/ 
RS205M ` RS -2M 整流 桥 
50A《AR =5pA Upe =600V/Up =1. 1V 
Ip =ЗАЛьу = Urru =200VZURws = 140У/ 肖 特 基 整 
SB3200 DO -201AD 
80A/Ir =0. 2mA Upc =200V/U, =0. 9V 流 二 极 管 
Io =15А/1ум Urru =60У/ км» =66V/ K PERA 
SBT150 -06JST TO -220ML жЕ 
=100А//к =0.2mA Ur =60V/Up =0. 58V 整流 二 极 管 
Lav) =1А/Л зм Urru = 60У/ у =42V/ ЬН ДА 
56160 ро -41 ñ 
=40A/l, = ImA Upc =60V/U, =0.7V 整流 二 极 管 
Tiv =3А/1 ву =80A/ | Un =60У/ куе =60V/ Н 
58360 ро -27 Е 
Ig =0. ЗтА Upe = 60У/ Us =0. 65У 整流 二 极 管 
Tr(av) =5A/ Trsy = Urru =60V/Urys =42V/ ЬН АА 
58506 DO -201AD B 
120А/1ң =0. SmA Upc =60V/U, =0.7V 整流 管 二 极 管 
Tecav) =10А/Л у = Urru =60V/Ugyus =42У/ 肖 特 基 垫 人 又 
SRF1060 ITO -220AB 





120A/Tr =0.5mA 





Upc =60V/Up =0. 7V 
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型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Teav) =20А/Г м = 
250А//1, (nms = 肖 特 基 整 
STPS20H100CFP Urru =100V/Up =0.88V |Р =10800W |ТО -220FPAB| ， ` Q 
30A/Trry = ТАХ Гу 流 二 极 管 
=ЗА/1 =4. 5pA 
超 快 高 电 
Туду) =5А/ вм = ае 
ЅТТН5106ЕР Шңвм =600V/ Us = 1. ЗУ ТО -220FPAC| 压 整流 二 
90A/T =125RA 
极 管 
Туду) =8А/ м = N А 
STTH8LO6FP Urru =600У/ у =1. 3V 1. =105ns |ТО -220FPAC 〖& 利 浦 
120A/Ik = 8А 
Ip =15A/Ilssy = | Urru =600VZURws =420V/ 
(AV) Š Š 
T15XB60 F(AV FSM RRM RMS DIP4 整流 桥 堆 
200A/1l, =10pA Upc =600V/Up =1. 1V 
ТЕ (лу) =бА/1 м = Urru =600V/Unvs = 
TS6B05G TS4B 整流 桥 堆 
150А/ 1, =SUA 420Ү/ Шу; = 600Ү/ 07; = 1У 
Ілу “Ilem = | Unu = 1000У/ ы =700У/ 整流 二 
UF1007 DO -41 
30A/Ík =SRA Upc =1000V/Up =1.7V 极 管 
lecav) =1А/ вм = | Urru =1000VZURws =700V/ 快速 恢复 
UF4007 ta =75пв DO -41 k 
30A/Ir =10pA Upc =1000V/Up =1.7V 整流 二 极 管 
10 =10A/lrsy = N 
US10KB80R Ugu =800V/U, =1V D6K 整流 桥 堆 
575 А/Ть =10pA 
7ММІ6У I, =5тА/1 = 100пА | U, =15.3 ~ 17. 1V/Ug = 12У | Р = 500 SOD – 80 稳 压 管 
ZMM13V I, =5тА/1 =100nA | U, =12.4 ~ 14. 1V/Ug =10V | P =500mW SOD -80 稳 压 管 
第 三 节 m Ж 管 
=p H 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 极 性 与 封装 
Ucso =60У/ сьо =40V/ 
2N3904 Іс =200mA Pp =625mW NPN 
Urgo =6V 
Осво = -40V/Ucko = 
2N3906 Ig = -100тА/Л у = -200mA Ры =625mW PNP 
—40V/Urso = -5V 
Г. = -1А/Л = -0. 5A/Icgo = - 1pA/ | Ucgo = -160V/Ucgo = -160V/ | Pe =900mW、 
2SA1013 i PNP/TO -92MOD 
кво = —1ҺА Urgo = ~-6V/Uce (sa) = 71. 5V fr =50MHz 
Ig = — 150mA/ly = —50тА//сво = Осво = -50V/Ucro = -50V/ | Р =400mW, 
2SA1015 PNP/TO -92 
0. ШАЛТ = -0. 1pA Upao = —5У/ Ось (ау = -0. ЗУ | / =80MHz 
І. = -2А/ сь = -4A/Tcno = Осво = -60V/ Осо = – 50У/ Р. =1W、 
2SB892T PNP/SC -51 
0. 1.А/ Тво = -0. 1pA Оњо = -6V/ Uc (sy) =0.4V | fr =150MHz 
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(2) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 极 性 与 封装 
Ucso =60V/ Иске =50V/ 
2SC1815 Ie=0.15A/1, =0. 05A Pc =0.4W NPN 
Urgo = 5 V 
І. =2A/1s = 0. 5А/ Ucgo =50V/Ucso =50У/Шкву | Pe =900mW、 
2SC2655 、 NPN/TO -92 
Ico =1HA/Tepo =1нА =5V/ Uce(sa) =0. 5V fr = MHz 
Ucgo =60V/Ucro =40У/ кво | Pp =300mW、 
MMBT4401 Ig =600mA NPN/SOT23 
=6V/ Осе sa) =0. 4V fr =250MHz 
Ucpo =40V/ ско =40V/ кво P, =350mW 、 
MMBT4403 Ie =600mA PNP/SOT23 
=5V/ U (sa) =0.4V fr =200MHz 
1с =0. ТАЛ =0. 2А/ Ucso =50У/ Uceo =45V/ UFso 
BC847 Ры =300mW 
вм =0.2A/Tey =0.2A =6V/ Шоу =50V 
Осво = = 50У/ Осро = —45У/ 
сво СЕО Ре =310mW、 
BC857C 16 = -100mA/ley =A/lcgo = —15пА кво = -5V/ Ос (ва) = PNP/SOT -23 
fr =150MHz 
—650mV 
Іс =200mA/ Tey =200mA Осво =60V/ ско =40V/ 
MMBT3904 Pp =350m W 
/1м = 100mA Ово = 6 V 
16 =0.9АЛу =2А/Һ 
Ucgo =80У/ сво = 60У/ кв | Pior =270mVW. 
PBSS4160T =300mA/Tsy = ТА/ сво NPN/SOT -23 
=5V/ Ucg(sa) =110mV fr =220MHz 
=100nA/Tkgo = 100пА 
16 = -0.9AL1ew = —2А/1 = Осво = —80У/ ско = -60V/ 
c CM B CBO CEO P. =270mW, 
PBSS5160 —300mA/ у = -1A /Icgo = —100пА/ кво = —-5V/ UQE (sa PNP/SOT -23 
BM CBO EBO CE (Sat) f =220MH; 
1єво = —100пА = -160mV 
Ie = 100њА// су =200mA/ Igy = Ucso = 60У/ ско =40V/U pgo Ры =250W, 
PMBS3904 NPN/SOT23 
200mA/lcpo =50nA/ во =50nA =6V/ Uce (sa) =200mV fr =180MHz 
Осво =75V/ UcEo =40V/U pgo Po =350mV. 
KST2222A Ie =600mA/Icgo =0. 01 pA NPN/SOT23 
=6V/ Осе (sa) =0- 3V fr =300MHz 
Ucro = ~60V/ ско = -60V/ P. =350mW 、 
KST2907A Іс = -600mA/Icgo = -0.01uA PNP/SOT -23 
кво = -5V/ Ucptsa = -1L6V | fr =200МН» 
Ic =5АЛ ср =8A/ls = ТАЛсво = Ucgo = 60У/ ско = 60У/ (ево 
KTD1691P P. =1.5W NPN/TO - 126 





ІОША/ цо = 10pA 





=7V/Ucg (вау =0. 3V 
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场 效 应 晶体 管 




































































型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 沟 道 /封装 
Ups =650V/Ucs (ш) = 
SPP11 N60C3 Ip = ПАЛЬ ы) =33A Ры = 125% N/TO – 220 
3V/Ucs = +20V 
Ups =650V/Ucs (ш) = 
SPI11N60C3 Ip = ПАЛЬ ы) =33A Ры = 125 N/TO262 
3V/Ucs = +20V 
Ups =650V/Ucs (ш) = 
SPA11N60C3 Ip = ПАЛЬ ы) =33A Ры = 125 N/TO220FP 
3V/Ucs = +20V 
Upss = S00V/ Ucss = 
18N50 Ip =18ALpw =72A Pp =38.5W N/T0220F 
+30V/Ucscn) =4V 
Upss =60V/ Upcs =60V/ 
2N7002 I, =250mA/Ip =0.3A Pa =0.31W N 
Ucs = +20V/Up =0. 85V 
Ucs = +30V/Upss =500V/ 
2SK3683 Ip = +19А/ (у) = +76A Pp =95W TO -220F 
Ucs = + V/ Uss qn) =5V 
Upss =500V/Upgs = 
2SK3568 Ip =12А/1ь =48A Pp =40W N 
500V/Ucs = +30V 
1» =10A/Ipp =40A/1, = Upss =600V/Upgs = 
2SK3569 Pp =45W N/SC -67 
mA/l =A 600V/Ucs = +30V 
25К408715 I, = 14А/ рр =52А Upss =600V/Ucs = + 30У Pp =2W N/TO -220F 
Upss = 500V/Upgs = 
2SK4108 I, = 20А/1 рь =80A Рр = 150% N 
500V/Ucs = +30V 
ЕОВ9М№ОСЕ I, =9AL1pw = 36А Upss = 500У/ Шу = + 30У Pp =173W N/D? _ PAK 
АР27611- А Tp = 10А/ у = 36А/1 р = 10А Ups =650V/Ucs = +30V Pp =37W N/TO – 220СЕМ 
Ip = 9. 4A/Ípy = 37. 6А/ 
FOPF13N06 Upss =60V/Ucss = +25V Pp =24W N/TO -220F 
Ta] =9. 4А 
FQPFS №50 Ip =ЗА/Г уу = 12А/1,р = ЗА Upss = 500У/ Ше = + 30У Pp =39W N/TO -220F 
FOPF9N50C Ip =9А/Ту =36A Upss = 500У/ Ше = + 30У Pp =44W N/TO -220F 
Ip = +13A/Ipp = +52A/ Upss =600V/Upgs = 
FMV13N60 Pp =2. 16W N/TO -22F 
TAR =13A 600V/Ucs = +30V 
IRFP22N50A Ip =22А/1 ру = 88А/1,р =22A Ups =500V/Ucs = + 30У Рр =277% N/TO – 247 
ЅТР20 ММ50ЕР Ip =20А/1 уму = 80А Ups =550V/Ucs = + 30У Ры =45W N/TO – 220ЕР 
ЅТР7 МК807 I, =5. 2А/1 ру = 20. 8А Ups =800V/Ucs = + 30У Ры =45W N/TO – 220ЕР 
Ups = 800У/ Upcr = 
ТЕЗ МК804 Tp =2. 5А/І рум = 10А Ры = ТОМ N/TO – 220ЕР 








800V/Ucs = +30У 
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第 二 D 5 
ЄЗДЄ H 录 
= — 
( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 沟 道 / 封 装 
Ups =700У/ Unen = 
STP10NK70ZFP Ip =8. 6А/ у =34A EAN 9 Ры = 35% N/TO -220FP 
Gs = + 
Ups =600V/ Uper = 
STP20NM60 Ip =20A/Ipų = 80А K мй Ры = 192% N/TO -220 
cgs = + 
Ups = 800У/ ск = 
STP8NK80ZFP 万 =6.2А/1,у =24. 8А Ви oa Ры =30W N/TO -220FP 
сз = + 
Ups = 650У/ Upcn = 
STP9NK65ZFP Ip =7A/Tyy =28A ке Н P, = 30 N/TO – 220ЕР 
сз = + 
Ups =600V/Upcr = 
STW20NM60FD Ip =20A/Ipų = 80А кеш ш Ры =214W N/TO -247 
Gs = + 
TK12A60U Ip =12А/1ь =24A Upss = 600У/ Ucss = +30V Pp =35W N/SC -67 
TK5P50D Ip =5A/lpp =20A/Tin =5A | Upss =500V/Ugss = +30V Pp =80W N/2 -7K1A 
+H- > 74 Pr J4 
第 五 节 ”液晶 彩电 电源 板 高 压板 彩 图 索 故 障 
КОК АЗ К Кт А ÈE 
、 单 独 电 源 板 (康佳 3407728) 彩 图 索 故 障 
| PFC 开关 电源 ЛЭ, 谐振 12V/24V 
PFC 电感 ， 开 类 时 无 损坏 呈 三 无 续 流 二 相 管 电容 输 山 变 讨 器 
PFC 由 压条 出 
1 型 滤波 器 
损坏 时 会 出 现 
电压 波动 或 死 24V 整 流 
机 保护 故障 т 
电阻 
电源 整流 桥 12V 将 流 
损坏 时 无 300V 
EE 
高 纹 波 电容 
| 5У 
漏电 时 电路 流 
保 扩 开关 






















损坏 时 无 电源 Ленарт, 损坏 损坏 时 无 电 庄 输 出 。 待机 sV зун 光栅 合 器 
时 烧 保 险 控制 必 片 变压器 
图 6-43 单独 电源 板 (康佳 3407728) 彩 图 索 故 障 
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已 维 修 技能 快 训 





‚ ВЕЕ 34005565 电源 高 压 一 体 板 彩 图 索 故 障 


坏 时 背光 不 亮 背光 接 插 头 
































主 电源 滤波 
高 纹 波 开关 变压器 输出 ， 岂 容 
市 电 输入 滤波 电容 了 WM 芯片 MHARI Аа Еа 漏电 上 时， 电 
FEMI i 滤波 器 ў р 及 散热 片 烧 保 险 рц Мр Й 无 К 路 保护 
HEMM- н нш. ж 输 册 i 
电路 保护 ARAR, MARIME 
扩 功 能 大 效 ， 电 源 不 
CAN СИЕ 
6-44 В 34005565 电源 高 压 一 体 板 彩 图 索 故 障 
、 康 佳 34006965 电源 高 压 一 体 板 彩 图 索 故 障 
| BBS 3R2J ЫЕ ЛЕ НЕЛЕ 
йк, .损坏 时 局 部 或 损坏 时 ， 无 高 不 输 出 ， 
全 部 无 背光 或 背光 一 闪 即 灭 全 部 无 背光 
电流 互感 器 
背光 MOS ДКА 


ЯР, 损坏 时 ， 无 背光 





РЕС ):Э© 开关 变压器 ， 损 坏 时 ， 开 关 岂 源 不 工作 





презива 损坏 时 无 PFC 电感 ， 高 纹 波 
电源 抗 EMI 电 路 l s sun BORMA 滤波 电容 ， 
. PFC 电压 漏电 时 ， 
к 导致 PFC 带 载 能 力 差 








图 6-45 Ж: 34006965 电源 高 压 一 体 板 彩 图 索 故 障 
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DO AONA 
M a 





四 、 创 维 液晶 5800 - P42CLM -0000 主 副 电源 高 压 二 合 一 板 
彩 图 索 故 障 


证 电 源 PWM 芯 片 ， 损 坏 时 盛 12/24V 岂 源 


高 不 激 励 变 不 带 ， 损 坏 时 无 背光 灯 











РЕСЕ Ж, Йй 背光 控制 板 
叶 带 载 能 力 变 差 主 电 源 开 关 管 ， 击 穿 时 伐 保 险 
EBE 
ШАН, E 
路 保护 
BEREA M 
坏 时 ， 无 背 
PFC 电感 
PFC 开关 管 
逆 变 功率 管 А 
PFC 电源 芯片 ， 
损坏 时 盛 PFC 
交流 进 线 及 电源 输出 
抗 EMI 电 路 
И РУМА; 
mama BL, BUH, j л 
熔断 电阻 ，; 烧 坏 时 则 鉴 机 无 电 桥 堆 ， 击 穿 ALEXE, HOR, 
时 则 三 无 时 则 烧 保 险 无 5V 单 片 机 工作 电压 输出 





6-46 ”创维 液晶 5800 - P42CLM - 0000 主 副 电源 高 压 二 合 一 板 彩 图 索 故 障 
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BAREA ЕЖЕ НЕЕ 
ые ® ш 局 部 或 损坏 时 ， 无 高 不 输出 ， 
全 部 无 背光 或 背光 一 闪 即 严 XG 


全 部 无 背光 
电流 互感 器 






















ЖЕШ 背光 MOS 驱 动 变故 
| Ж, DURI, 无 背光 
ттщ * : и " 
РЕС ЈЕ3= Td 损坏 时 ， 开 关 电 源 人 不 工作 
| 损坏 时 无 реси, б 

电源 抗 EMI 电 路 Ae JE ЖЫ 江波 电容 ， 

ру. а PFC 电压 漏电 时 ， 

кеп 导致 PFC 带 载 能 力 差 

高 不 激励 变 扑 器 ， 损 坏 时 无 背光 灯 主 电 源 PWM 芯 片 ， 损 坏 时 万 12/24V 岂 源 
РЕС Ед, Йй. 背光 控制 板 
时 带 载 能 力 变 闫 


主 电 源 开关 管 ， 击 穿 时 烧 保险 








让 电源 桥 堆 
测 穿 时 ， 电 
路 保护 
BEARR, i 
坏 时 ， 无 背 
PFC 电感 
PFC 开关 管 
Жр 击 穿 时 烧 
| 保险 
、 PFC 电 源 芯 片 ， 
损坏 时 无 PFC 
交流 进 线 及 олы, 
ЖЕМЕ 
ЕРАМ 
deum АВА: Ri, p t 
好 ЊН, ЖЕЙ ЖЫЛЫШ ЖИ, Ш# ЖОООК 
时 则 二 无 ШИЕ. 副 电源 变压器 ， 损 坏 时 ， 





无 5V 单 片 机 上 作 电 压 输 出 


电工 电子 名 家 畅销 书 系 


FRA 
Rs 
ASE TSP C spg: 
国 解 维修 电工 技能 二 点 通 
| 图解 家 装 电工 技能 -点 通 周志 敏 
ЕЛИ ЕР АЙЫ Ый ий Ж Ж 
ETYEYIPYSSEISS IRE 
EIUS ONEN RPE 
双色 图 解 电工 识 图 入 站 
双色 图 解 方 用 表 检 测 电子 元 器 件 
双色 图 解 电子 元 器 件 核 心 知识 与 选用 
отан оао. а O 
ЕЕЕ ЕЛЕДЕ EE 
ЕЙ ЕЮЕТЕН ЛГА Е ШЕ 
ИЕА ГИЙ ШЕ 
ЗЕЙ БӘЕТЕ ЕРЛИ, А ЛТА mit 
ЕЕЕ ЕШШ Г 
ЕЕЕ Ж ТТЛДЕ ЕИ 
TEORIENN ERE = 
КЕРСК шот. „жеш. 


5974815716) 咸 庆 信 


图 解 电工 口诀 



















图 解 PLC 技 术 一 点 通 李 长 军 
== 


图 解数 控 技 术 一 点 通 李 












图 解 变频 器 使 用 与 电路 检修 蔡 杏 山 
电工 电子 实用 电路 365 例 王 兰 君 
简明 实用 电工 查 算 手册 BAT 





常见 电气 故障 排除 技术 技能 手册 BEIR 
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